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- branza: elektroenergetyczna - przebudowa kolizji
Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedna infrastruktura na odcinku od ulicy
Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu

Wykaz opracowan:

e TOMI-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e TOMII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: drogowa

e TOM III - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: sanitarna-kanalizacja
deszczowa

e TOM IV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: sanitarna-kanalizacja
sanitarna

e TOMYV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: sanitarna-wodociag

e TOM VI - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: elektroenergetyczna -
o$wietlenie drogowe

e TOM VII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: elektroenergetyczna -
przebudowa kolizji

e TOM VIII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza: gazowa
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Szczesna, grudzien 2020 r.

OSWIADCZENIE
My niZej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

»~Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL, oraz 47 KDD wraz z niezbedn3 infrastruktura na odcinku
od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
poZn. zmianami.)

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inZ. Piotr Sobiejewski
Projektant branzy elektrycznej: nr upr. MAZ/0271/POOE/14

mgr inz. Stawomir Daniszewski

Sprawdzajacy branzy elektrycznej: nr upr. MAZ,/0149 /PWOE /11
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inzynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zaKresie obj¢tym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

A{ BIURO lNZYNIER?L(JIkE 7
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

&() BIURO INZYII‘!_
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® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

——
;‘%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UDG-C1G-62F *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania ul. B, PRUSA 35 A / 241, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inéynierdw
Budownictwa.
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ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu
MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A

INZYNIEROW

—
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/28 /11 /E Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Slawomirowi Daniszewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 maja 1980 roku w m. Przysucha, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0149 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

&() BIURO INZYNIERSKIE 10
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Daniszewski
ul. Mysliborska 98E m. 143
03-185 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

&() BIURO INZYNIERSKIE 11



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY
- branza: elektroenergetyczna - przebudowa kolizji
Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedng infrastruktura na odcinku od
ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu

® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

——
;‘%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H6T-DDE-Q2) *

Pan SEAWOMIR DANISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0590/11

adres zamieszkania ul. SOWIA 2, 05-822 MILANOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inéynierdw
Budownictwa.
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I11. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL, oraz 47 KDD wraz z niezbedng
infrastrukturg na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Grojcu”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Gréjca, ulica J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro InZzynierskie f.ukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektrycznej - Piotr Sobiejewski, nr upr. MAZ/0271/POOE/14.
Sprawdzajacy branzy elektrycznej - Stawomir Daniszewski, nr upr. MAZ/0149/PWOE/11.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Gming Gréjec a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999.,,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z péZniejszymi zmianami;

— wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

&() BIURO INZYII‘JIERISK‘I\E 14
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5.2 Wpykaz dzialek objetych inwestycja

IL

IIL.

Dzialki przeznaczone pod inwestycje drogowa:
(numery ewidencyjne dziatek w nawiasie oznaczajq numery dziatek jakie powstanq po wydaniu decyzji

zatwierdzajqcej projekty podziatéow nieruchomosci. Ttustym drukiem zaznaczono dziatki po podziale
przeznaczone pod projektowany pas drogowy)

Jednostka ewidencyjna: 140605_4 Groéjec
obreb: 0001 Groéjec;

dziatki: 909/1, 852, 851/4, 908/3 (908/12, 908/13), 908/2 (908/10, 908/11),
908/1 (908/12, 908/13), 906 (906/1, 906/2), 907 (907/1, 907/2), 848/12,
904 (904/1, 904/2), 905 (905/1, 905/2), 3680 (3680/1, 3680/2), 3681
(3681/1, 3681/2), 901 (901/1, 901/2), 902 (902/1, 902/2), 3679/1,
897/3, 896 (896/1, 896/2, 896/3, 896/4), 894/4 (894/6, 894/7, 894/8),
895 (895/1, 895/2, 895/3, 895/4), 893/4 (893/6, 893/7, 893/8), 892
(892/1, 892/2), 893/5 (893/9, 893/10), 891 (891/1, 891/2), 890/7, 1908
(1908/1, 1908/2), 4422/3, 833/4, 837/5, 840/9, 842/7, 3676/9, 897/1,
818/38,3674/17 (3674/18, 3674/19), 3674/11, 815/10 (810/14, 810/15),
3675/3 (3675/10, 3675/11), 3675/9, 3675/8 (3675/12, 3675/13), 815/4
(815/12,815/13), 818/32 (818/43, 818/44), 800,10, 852.

Dzialki, na ktérych nastepuje obowigzek budowy lub przebudowy innych drég publicznych:

Jednostka ewidencyjna: 140605_4 Groéjec
obreb: 0001 Grojec;

dziatki: 851/4,800/17, 800/16, 1893/3

Nieruchomosci lub ich czesci z ktorych korzystanie bedzie ograniczone (art. 11f ust. 1 pkt 8):

budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna: 140605_4 Groéjec
obreb: 0001 Grojec;

dziatki: 908/3 (908/13), 908/2 (908/11), 908/1 (908/13), 906 (906/2), 897/2
(897/12,897/13), 840/8, 848/11.

5.3 Mapy

Projekt zostal wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500, identyfikator zgloszenia pracy
geodezyjnej GK.6640.2559.2019.
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5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegélnie chronionej. W ramach inwestycji wyciete zostang drzewa i
krzewy owocowe.

6. OKkreSlenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktorych jest projektowana
inwestycja, tj. dziatek o nr ewid. :

909/1, 852, 851/4, 908/3 (908/12), 908/2 (908/10), 908/1 (908/12), 906 (906/1), 907 (907/1), 848/12,
904 (904/1), 905 (905/1), 3680 (3680/1), 3681 (3681/1), 901 (901/1), 902 (902/1, 902/2), 3679/1,
897/3, 896 (896/1, 896/3), 894/4 (894/7), 895 (895/1, 895/3), 893/4 (893/7), 892 (892/1), 893/5
(893/9), 891 (891/1), 890/7, 1908 (1908/1), 4422/3, 833/4, 837/5, 840/9, 842/7, 3676/9, 897/1,
818/38,3674/17 (3674/18), 3674/11, 815/10 (810/14), 3675/3 (3675/10), 3675/9, 3675/8 (3675/12),
815/4 (815/12), 818/32 (818/43), 800/10, 852, 851/4, 800/17, 800/16, 1893/3 obreb 0001 Grojec,
jednostka ewid. 140605_4 Grojec.

Przepisy prawne, w oparciu o ktére dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

art. 31 ust. 4 pkt. 2, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust.1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,
art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Teren wzdtuz projektowanej ulicy Wiatracznej jest zurbanizowany - znajduja sie tam zaréwno budynki
mieszkalne, jak i budynki ustugowe/handlowe. W terenie znajdujg sie sieci napowietrzne i podziemne

energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne.

Zlokalizowano kolizje z istniejaca siecia elektroenergetyczng wtasnosci PGE Dystrybucja S.A. wymagajace

ingerencji:
1.1.
wraz ze stupem SN typu P BSW14

1.2. SN2 - LSN 15kV GPZ Gréjec - Bledéw - do przebudowy linia napowietrzna SN 3xAFL-6 70mm2 wraz ze
stupem SN typu P BSW14

1.3. nnl - do przebudowy przytacze napowietrzne nn 4xAL16mm2 do bud. mieszkalnego na dz. ew. 905,
ul. Wiatraczna 72 wraz ze stupem nn typu P ZN10

1.4. nn2 - do przebudowy przytacze napowietrzne nn 4xAL16mm2 i wlz YAKXS do bud. mieszkalnego na
dz. ew. 904, ul. Wiatraczna 70

1.5. nn3 - LNN Gréjec Wiatraczna - do przebudowy linia napowietrzna nn 4xAL50mm2 i wraz ze stupem
nn typu P ZN10

1.6. nn4 - do przebudowy przytacze kablowe nn YAKXS4x25mm2 do bud. mieszkalnego na dz. ew. 3680,
ul. Wiatraczna 68 wraz ze zlaczem kablowo pomiarowym

1.7. nn5 - do przebudowy przytacze kablowe nn YAKXS4x25mm2 do bud. mieszkalnego na dz. ew. 902,

ul. Wiatraczna 64
1.8. nn6 - linia kablowa nn do ostoniecia dwudzielng rurg ostonowg
1.9. nn7 - linia kablowa nn do ostoniecia dwudzielng rurg ostonowg
1.10. nn8 - linia kablowa nn do ostoniecia dwudzielng rurg ostonowg
1.11. nn9 - linia kablowa nn do ostoniecia dwudzielng rurg ostonowa

2. Stan projektowany

Niniejsze projekt opracowano w oparciu o Warunki Usuniecia Kolizji nr 7/K-22/RM/JK/2/1827 /2020 z dn.
04.03.2020r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Groéjec.

Przy projektowaniu przebudowy zastosowano nastepujace zasady:

SN1 - LSN 15kV GPZ Grojec - Rosochéw - do przebudowy linia napowietrzna SN 3xAFL-6 70mm?2

e przebudowa linii napowietrznych SN promieniowych kablem 3x XRUHAKXS1x120/50mm? w izolacji

12/20kV

o mufy przelotowe termokurczliwe w izolacji 12/20kV ze zlaczkami kablowymi S$rubowymi

grubos$ciennymi z przegroda

e glowice kablowe napowietrzne termokurczliwe w izolacji 12/20kV z koncéwkami kablowymi

$rubowymi grubo$ciennymi

e przebudowa linii napowietrznych SN gotych z przewodami typu AFL-6 na zerdziach wirowanych typu E

lub En, z izolatorami kompozytowymi

o stupy LSN kranncowe typu Kgo wyposazone w roztaczniki powietrzne SN ze sterowaniem recznym

e przebudowa linii kablowych nn kablami typu YAKXS w izolacji 0,6/1V o przekrojach takich samych jak
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kable w stanie istniejagcym

e przebudowa/budowa przytaczy kablowych nn kablami typu YAKXS4x25mm?2 w izolacji 0,6/1V

e przebudowa/budowa linii kablowych nn kablami typu YAKXS4x120mm? w izolacji 0,6/1V

e rury ostonowe wykonane z twardego polietylenu (HDPE) czerwone o $rednicy 160mm dla kabli SN i
niebieskie o srednicy 110mm dla kabli nn

e rury ostonowe uktadane w wykopie otwartym pod drogami sztywne, gtadkie, jedno$cienne, ze ztgczka
kielichowga typu SRS lub réwnowazne

e rury ostonowe wykonywane przeciskiem lub przewiertem pod drogami sztywne, gtadkie, grubo$cienne,
zgrzewane typu SRS-G lub réwnowazne

e rury ostonowe uktadane w wykopie otwartym pod zjazdami lub na skrzyZzowaniach i zblizeniach z
uzbrojeniem podziemnym terenu sztywne, karbowane, dwusScienne, ze ztaczka typu DVK lub
réwnowazne

e rury ostonowe przy wprowadzaniu kabli na stupy w kolorze czarnym, odporne na dziatanie promieni

uv

2.1. Kolizja SN1 - LSN 15KV GPZ Gréjec - Rosochéw

[stniejaca linie napowietrzng SN nalezy skablowa¢ na odcinku skrzyzowania z ul. Wiatraczng poprzez
demontaz stupa LSN P BSW14 nr9 oraz posadowienie dwéch stupéw Kgo E13,5/25 z obostrzeniem I1°
wyposazonych w roziaczniki napowietrzne typu RNIII 24/4 100A z napedem recznym, gtowice kablowe
zewnetrzne typu POLT-24D/1X0 na przekroj zyty roboczej 70 -240 mm? oraz ograniczniki przepiec¢ typu
POLIM D 18N. Przebudowa kolizji bedzie polegata budowie wzdtuz ul. Wiatracznej linii kablowej SN 15kV
typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV i wprowadzeniu jej na proj. stupy Kgo. Przewieszenie wykona¢
bez uktadania przewodéw na ziemi.

Doboér stupa SN Kgo, dane wyjsciowe:

Typ linii gtéwne;j: 3x AFL-6 70mm?

Dtugosci przeset: a=95mi30m

Typ linii: L23

Uktad przewodéw: plaski

Stopien obostrzenia: 2°

Naprezenie podstawowe (zmniejszone): 80MPa

Naciag podstawowy na 3 przewody: 1875daN

Obcigzenie wiatrem na 3 przewody: 1,611daN/m

Obcigzenie sadzig na 3 przewody: 2,568daN/m

Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 95daN

Strefa klimatyczna: 1

Strefa obcigzenia wiatrem: I

Obcigzenie dla projektowanego stupa Kgo - kraficowego, przy zawieszeniu istniejacych przewodéw 3x AFL-6
70mm? wynosi:

Fx =1878daN

Dobrano stup Kgo13,5/20 zbudowany z jednej zerdzi Em 13,5/20 o sile uzytkowej F, = 2000daN i wysokosci
13,5m.

Fu2 Fy
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Ze wzgledu na wiek przewodéw AFL-6 70mm? przy ponownym montazu przewodow nalezy zastosowac
naprezenie takie jak w stanie istniejacym (ok. 80MPa). Nie stosowa¢ przeprezenia.

Do stupa dobrano fundament prefabrykowany typu SFP122 do gruntu $redniego, gteboko$¢ wkopania stupa
h=2,6m, objeto$¢ wykopu 9,56m3 ztoZony z 2 ptyt fundamentowych PS-160 oraz ptyty stopowej 0,3x0,3m.
Wysoko$¢ zawieszenia przewodéw hp=11m.

Sylwetka stupa LSN Kgo zostata zamieszczona w rozdziale 4.
2.2. Kolizja SN2 - LSN 15KV GPZ Grojec-Bledow

Istniejgcy linie napowietrzng SN nalezy skablowa¢ na odcinku skrzyzowania z ul. Wiatraczng poprzez
demontaz stupa LSN P BSW14 nr13 oraz posadowienie dwéch stupéw Kgo E13,5/25 z obostrzeniem II°
wyposazonych w rozlaczniki napowietrzne typu RNIII 24/4 100A z napedem recznym, gtowice kablowe
zewnetrzne typu POLT-24D/1X0 na przekréj zyty roboczej 70 -240 mm?2 oraz ograniczniki przepie¢ typu
POLIM D 18N. Przebudowa kolizji bedzie polegata budowie wzdtuz ul. Wiatracznej linii kablowej SN 15kV
typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm? 12/20kV i wprowadzeniu jej na proj. stupy Kgo. Przewieszenie wykonac
bez uktadania przewod6éw na ziemi.

Dobor stupa SN Kgo, dane wyjSciowe:

Typ linii gtéwne;j: 3x AFL-6 70mm?

Dtugosci przeset: a=95mi30m

Typ linii: L23

Uktad przewodéw: plaski

Stopien obostrzenia: 2°

Naprezenie podstawowe (zmniejszone): 80MPa

Naciagg podstawowy na 3 przewody: 1875daN

Obcigzenie wiatrem na 3 przewody: 1,611daN/m

Obciazenie sadzig na 3 przewody: 2,568daN/m

Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 95daN

Strefa klimatyczna: |

Strefa obcigzenia wiatrem: I

Obcigzenie dla projektowanego stupa Kgo - krancowego, przy zawieszeniu istniejgcych przewodéw 3x AFL-6
70mm? wynosi:

Fx=1878daN

Dobrano stup Kgo13,5/20 zbudowany z jednej Zerdzi Em 13,5/20 o sile uzytkowej F, = 2000daN i wysoko$ci
13,5m.

Fuz Fy

Ze wzgledu na wiek przewodéw AFL-6 70mm? przy ponownym montazu przewodow nalezy zastosowacé
naprezenie takie jak w stanie istniejacym (ok. 80MPa). Nie stosowac przeprezenia.

Do stupa dobrano fundament prefabrykowany typu SFP122 do gruntu $redniego, gteboko$¢ wkopania stupa
h=2,6m, objeto$¢ wykopu 9,56m3 ztozony z 2 ptyt fundamentowych PS-160 oraz ptyty stopowej 0,3x0,3m.
Wysoko$¢ zawieszenia przewodéw hp=11m.

Sylwetka stupa LSN Kgo zostata zamieszczona w rozdziale 4.
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2.3. Kolizja nn1

Przebudowa istniejacego przytacza napowietrznego nn do budynku mieszkalnego ul. Wiatraczna 72 dz. ew.
905 bedzie polegata na demontazu stupa Lnn P ZN10 nr 8/1 i posadowieniu nowego stupa Lnn P E 10,5/4,3
w niekolidujacym miejscu oraz przetozeniu istn. przewodéw 4xAL50 mm? Lnn na nowy stup.

2.4. Kolizja nn2

Przebudowa istniejacego przytacza napowietrznego nn do budynku mieszkalnego ul. Wiatraczna 70 dz. ew.
904 bedzie polegata na demontazu catego odcinka przytgcza AsXSn4x16 mm? oraz stupa Lnn KZN10 nr 7/1
z tablica pomiarowa i posadowieniu nowego zlacza kablowego z tablica pomiarowa ZK3+1SL (2) w
niekolidujgcym miejscu, w granicy dziatki ew. 904. Do proj. zlagcza nalezy przytaczy¢ istn. wlz YAKXS4x25
mm? - instalacje odbiorcy. Zasilanie proj. ZK3+1SL (2) wykona¢ kablem YAKXS4x120mm? z proj. ZK3+1SL
(1) kolizja nn4.

2.5. Kolizja nn3

Przebudowa linii napowietrznej nn Gréjec Wiatraczna bedzie polegata na demontazu stupa Lnn P ZN10 nr 9 i
posadowieniu nowego stupa Lnn P E 10,5/4,3 nr 5 w niekolidujacym miejscu oraz przetozeniu istn.
przewoddéw 4xAL50 mm?Z Lnn na nowy stup.

2.6. Kolizja nn4

Przebudowa istniejacego przytacza kablowego nn do budynku mieszkalnego ul. Wiatraczna 68 dz. ew. 3680
bedzie polegata na demontazu kabla YAKXS4x25mm?2 i ztacza kablowego z tablica pomiarowa i
posadowieniu nowego zlgcza kablowego z tablica pomiarowa ZK3+1SL (1) w niekolidujacym miejscu, w
granicy dziatki ew. 3680. Do proj. ztacza nalezy przytaczy¢ istn. wlz YAKXS4x25 mm? - instalacje odbiorcy.
Zasilanie proj. ZK3+1SL (1) wykonac kablem YAKXS4x120mm?2 z proj. stupa P kolizja nn3.

2.7. Kolizja nn5

Przebudowa istniejacego przytacza kablowego nn do budynku mieszkalnego ul. Wiatraczna 64 dz. ew. 902
bedzie polegata na demontazu kabla YAKXS4x35mm?, utozeniu nowego odcinka kabla YAKXS4x35mm? od
proj. stupa Lnn P nr 5 i potaczeniu go z istniejacym kablem za pomocg mufy termokurczliwej nn.

2.8. Kolizja nn6, nn7, nn8, nn9

Zakres robdt przy kolizjach nn6, nn7, nn8 i nn9 polega na zatozeniu dwudzielnych rur ostonowych
RHDPE110mm w kolorze niebieskim.
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3. INFORMACJE OGOLNE
a. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa po stronie nN

Ochrona przeciwporazeniowa wedtug stanu istniejgcego. Zastosowane w projekcie wydtuzenie linii kablowe;j
nn nie wprowadza istotnej zmiany do warunkéw ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa po stronie SN

Ochrone przeciwporazeniowg po stronie SN stanowig uziemienia ochronne. Dla projektowanego stupa SN
zastosowac uziemienie ochronne o rezystancji mniejszej niz 3,3Q.

b. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona sieci elektroenergetycznych przed przepieciami wedtug stanu istniejacego.

c. Wykonanie uziemienia

Uziemienia stupoéw i ztaczy wykonywac jako otokowe, taSmowo-pretowe, zbudowane z taSmy stalowej
ocynkowanej ogniowo lub miedziowanej o wymiarach min. 35x4 i pretéw stalowych ocynkowanych ogniowo
lub miedziowanych o $rednicy min. 16mm. Poszczegdlne elementy instalacji nalezy taczy¢ przy uzyciu
osprzetu przeznaczonego do danego systemu uziemiajacego lub poprzez spawanie.

d. Wytyczne ukladania kabli

Ukladanie kabli w ziemi - wymagania ogdlne

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej
N-SEP-E-004, zwracajac szczegblng uwage na nastepujace elementy:

e Kable uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w wykopie lub
tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo
tunelu.

e Miejsca wyprowadzen kabli z oston, przepustéw zabezpieczy¢, przed uszkodzeniami mechanicznymi np.
$cinanie i zginanie.

e Temperatura otoczenia przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta
kabli.

e Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest takiej
informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e Zakonczenia kabli zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza.

e Wymaga sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli nN w odstepach nie wiekszych niz 1 m, wyttoczone
(wykonane w sposéb trwaty) byty: symbol kabla, napiecie znamionowe, liczba i przekroj zyt roboczych,
rok produkcji, znacznik biezacej dtugosci kabla, identyfikacja producenta. zgodnie z Wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Tom 06.

e Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona folig o
trwatym kolorze: niebieskim dla kabli do 1kV i czerwonym dla kabli powyzej 1kV. Krawedzie siatki lub
folii powinny wystawaé co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
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e Kable z ziemi uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZone kable zasypaé warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

e Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wtasciciela oraz geodete.
Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25cm, lecz nie
wiecej niz 35cm.

e Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktéorym utoZono kabel, bednarke
zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10cm.

e W jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych,
tworzacych uktad wielofazowy.

e Na odcinkach, gdzie nie da sie unikng¢ nienormatywnych zblizeni do urzadzen podziemnych obcych
dopuszcza sie uktadanie warstwowe kabli pod warunkiem zachowania gtebokoS$ci utozenia gérnej
warstwy kabli min. 80cm. Pionowa odlegto$¢ pomiedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ min. 15cm.

o Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach oraz metody ich badania nalezy stosowac zgodnie z trescig
SSTWiORB E-01.03.01.

Glebokos$¢ utozenia kabli w ziemi
Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci zgodnie z norma N-SEP-E-004. Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi,
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

e 50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utoZone pod chodnikami, droga rowerowa,
o$wietleniowe, sygnalizacyjne itp.

e 70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV

e 80 cm - kable o napieciu znamionowym powyzej 1kV do 30kV

¢ 90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30kV utoZone na uzytkach rolnych

e 100 cm- kable o napieciu znamionowym powyzej 30 kV
Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel chroni¢ rurg
ochronna.

Wykonanie skrzyzowan z drogami kolowymi
SkrzyZzowania kabli z drogami kotowymi wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng cze$cig ostony otaczajacej a gérna powierzchnia drogi
powinna by¢ nie mniejsza niz 1m.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescia ostony otaczajacej a dnem rowu odwadniajacego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.

Ostony otaczajgce powinny wystawac poza:
- kraweznik lub krawedz jezdni co najmniej 50 cm z kazdej strony
- r6w odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony

Skrzyzowanie kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu
Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykonaé nad rurociggami, zachowa¢ pozioma
odlegtos$¢ miedzy rurociagiem a kablem min. 0,5m.

Kable w miejscu skrzyZzowania chroni¢ rura ochronng na dtugosci po min 0,5m z kazdej strony skrzyZowania.

Skrzyzowanie gazociagu o ci$nieniu do 0,5at z kablem wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrzng $cianka gazociggu a kablem 0,5m pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronnej na
dtugos$ci co najmniej po 0,5m z kazdej strony od $cianki zewnetrznej rurociggu mierzac prostopadle do osi
gazociagu.
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Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng je chroni¢ rurg ochronng na dtugosci 0,5m
z kazdej strony skrzyzowania. Odlegto$¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min
0,2m.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych powyzZej odlegtosci, jezeli wymusza to:
- konstrukcja istniejacych budowli na trasie kabla,
- przeszkoda, ktorej nie mozna usuna¢ lub obej$¢ z zachowaniem powyzej podanych odlegtosci.

W przypadku zmniejszenia odlegtosci przy zblizeniu lub skrzyZowaniu zastosowac¢ na kablu rure ostonowa.

Uktadanie kabli w rurach ochronnych

Kable uktada¢ w rurach ochronnych w miejscach szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne tzn:
pod droga, wjazdami na posesje, w miejscach skrzyzowan kabli z innymi instalacjami pod ziemia lub w
przypadku wystepowania zbliZzen (niemozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci miedzy
podziemnymi sieciami). W jednej rurze umieszczac tylko jeden kabel, chyba, ze s3 to kable jednozytowe
tworzace jeden uktad wielofazowy.

Rury ochronne utozone w ziemi powinny by¢ ze soba szczelnie polaczone tak, aby nie przedostawata sie do
ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé réwna co
najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm.

W przypadku utozenia kilku kabli w jednej rurze ochronnej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza
niz trzykrotna suma powierzchni przekrojéw utozonych kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ochronnych dedykowanymi wkiadami zabezpieczajacymi. Do uszczelniania
rur nie stosowac pianek rozpreznych (poliuretanowych).

Dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV stosowac rury ostonowe w kolorze niebieskim, natomiast
dla kabli o napieciu roboczym wiekszym od 1kV stosowac rury ostonowe w kolorze czerwonym.

Do ostony istniejgcych kabli niskiego i $redniego napiecia uktada¢ stosowac¢ rury ostonowe dwudzielne
RHDPE (np. typu A-PS).

Przewidziano zastosowanie rur:

e karbowanych dwusciennych gietkich, typu RHDPEK-S dla ochrony skrzyZowan z innymi urzadzeniami
oraz pod zjazdami,
o gladkich jedno$ciennych gtadkich, typu RHDPEp dla ochrony skrzyzowan z drogami,

Srednice zewnetrzne rur ostonowych przyjeto w zalezno$ci od napiecia roboczego kabli:
RHDPE 110mm - dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV
RHDPE 160mm - dla kabli o napieciu roboczym wiekszym od 1kV

Przy przej$ciach pod drogami, rowami i obiektami inzynierskimi dopuszcza sie uktadanie rur metoda
bezwykopowa (przewiert sterowany lub przecisk).
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e. Uwagi ogolne dla wykonawcy

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz musza posiadaé
aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, a w szczeg6lnosci zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”, oraz musza by¢ zgodne
ze specyfikacjg techniczna.

Stosowaé materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

e by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami,
e spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

o wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen

e by¢Zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.
Stosowa¢ materiaty wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jako$ci odpowiadajacej publikowanym
parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiazujacych norm PN i IEC oraz przepiséw
budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowac urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego samego typu badz
kategorii - do ktérych s3g tatwo dostepne czeSci zamienne.

Konstrukcje wsporcze i no$ne powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami srodowiska. Elementy ulegajace
uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta
mozliwa ich naprawa lub wymiana.

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zieleii po robotach kablowych przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prace
ziemne w pobliZu istniejgcej infrastruktury podziemnej prowadzi¢ recznie,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen i sieci podziemnych niezainwentaryzowanych na
mapach geodezyjnych.

f. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do budowy przylaczy nalezy zapoznaé sie z Planem Zagospodarowania Terenu,
przebiegiem istniejacych i projektowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu, zwracajac
szczegblng uwage na urzadzenia pozostajgce w stanie czynnym (napowietrzne i kablowe sieci WN, SN i nN,
sieci teletechniczne, sieci uzbrojenia wod-kan, sieci gazowe).

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, przy skrzyzowaniach i zblizeniach prace ziemne
prowadzi¢ recznie.

Wykonawca robét obowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli urzadzen lub operatoré6w o terminie i czasie
trwania robdt. Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonywaé pod nadzorem kompetentnych stuzb.

Nie wyklucza sie istnienia podziemnych urzadzen niewykazanych na podktadach geodezyjnych.

Napotkane w trakcie rob6t budowlanych uzbrojenie podziemne, niewykazane w podktadach
geodezyjnych, traktowaé nalezy jako czynne i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem do chwili ustalenia ich
wtasciciela i uzyskania zgody na przebudowe lub warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia.
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Tabela 1. Dhugos$ci odcinkéw demontowanych i projektowanych

ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu

Lp. OPIS Jedn. Tlos¢ Uwagi
Przebudowa linii elektroenergetycznych SN
1 Demontaz
11 | Przew6d AFL-6 70mm? — demontaz linii mb 780
12 | Stup LSNP BSW14 kpl. 2 ukt. ptaski
2. Montaz
2.1 | Montaz stupa LSN Kgo E13,5/20 11° RN 111-24/4 100A kpl. 2 ukt. ptaski
2.2 | Przewieszenie istn. 3x AFL-6 70mm? mb 241 ukt. ptaski
2.3 | Ulozenie linii kablowej SN 3xXRUHAKXS1x120/50mm? mb 388
24 Montaz glowic kablowych SN zewngtrznych 12POLT- Kpl. 12
24D/1X0-L 12B (120-240)
2.5 | Ulozenie ostony rurowej RHDPEp 160mm mb 26 gh}glc(;’()z;eerx‘;oana,
2.6 | Ulozenie ostony rurowej RHDPEk 160mm mb 29 karboc\ll\‘/j::éi(;ir:\lona’
Przebudowa linii elektroenergetycznych nn
3. Demontaz
3.1 | Przewdd AsXSndx16 mb 39
3.2 | Stup Lnn K ZN10 kpl. 1 ukt. naprzemienny
3.3 | Stup Lnn P ZN10 kpl. 2 ukt. naprzemienny
34 | Linia kablowa nn YAKXs4x25mm? mb 24
35 | Linia kablowa nn YAKXs4x35mm? mb 2
3.6 | Tablica licznikowa naslupowa kpl. 1
3.7 | Ziacze kablowo-pomiarowe ZK+1SL kpl. 1
4. Montaz
4.1 | Montaz stupa Lnn P E10,5/4,3 1° kpl. 2 ukt. naprzemienny
4.2 | Przewieszenie istn. 4XAL50mm? mb 168 ukt. naprzemienny
4.3 | Utozenie linii kablowej nn YAKXs4x120mm? mb 89
4.4 | UtoZenie linii kablowej nn YAKXs4x35mm? mb 12
4.5 | Wykonanie mufy kablowej przelotowej nn 3f kpl. 1 zyta 25mm?
4.6 | Montaz ztacza kablowo-pomiarowego ZK3+1SL kpl. 2 pomiar bezposredni
4.7 | Ulozenie ostony rurowej RHDPEk 110mm mb 23 karbo(‘{:?gsc’igiﬂ);%ka’
4.8 | Ulozenie ostony rurowej dwudzielnej RHDPE 110mm mb 75 gl?glgi’ors}i?:riliika’
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4. ZALACZNIKI

Zatacznik 2

Grajec, dnia 04.03.2020 .

Gmina Gréjec
ul. Jézefa Pitsudskiego 47
05-600 Gréjec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24.02.2020 r. nr 7/K-22/RM/JK/1/963/2020 okreéla sie nastepujace
warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych
wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych 2 projektowang budowa: Przebudowa ulicy Wiatracznej w
Gréjeu.
1. Miejsce wystepujace] kolizji: dz. nr 908/1, 907, 902 w m. Gréjec, ul. Wiatraczna
2.Urzadzenia wchodzace w kolizje 2 projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spotki:
(nalezy okresli¢c parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekrdj przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

1. Linia napowietrzna SN GPZ Gréjec-Rosochéw wykonana przewodami AFL 70 mm? — stup nr 9

2. Linia napowietrzna SN GPZ Gréjec-Btedéw wykonana przewodami AFL 70 mm? - stup nr 13

3. Linia napowietrzna nN ,Gréjec Wiatraczna" wykonana przewodami AL 50 mm? - stup nr 5
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majy stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow,

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenieéc/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A", w zakresie:

1. Przebudowy istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w punkcie 2 i
usytuowania w sposéb nie kolidujacy z projektowanym zagospodarowaniem terenu

b) wykonac projekt budowlany | wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢  dotyczacq
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznos$é
zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej:
zgodnie z punktem 4a

¢} uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym w Gréjcu, ul. Mogielnicka 32, 05-
600 Grojec w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgloszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy 2z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia
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zostang umieszczone na nieruchomosci, ktorej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zalgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wladcicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dzialce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,
f)l **Pozyska¢ tytul prawny do nleruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
|, nieodplatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 2z
siedzibg w Lublinie o tredci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integraing
czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci
przesylu bedzie zatacznik graficzny okredlajacy polotenie urzadzen na
nieruchomosci  objetej stuzebnosciq przesylu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen” ,
Il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzed w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w catodei zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele
zwiqzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takie na cele zwigzane z potrzebami obslugi uzytkownikow ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spdlka -
zobowigzanie Inwestora do nieodplatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych,

Il W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytulu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktoérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzgdzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 1243 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

IV. W przypadku kolizji z drogami - pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdzn. zm.);

Tytul prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostac dostarczony Spéice (fgcznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
motliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przediozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane 2 usunieciem kolizji,

i} zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

il rozliczyc sig ze Spotka z materiatow pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

5. Najpézniej w dniu podpisania protoketu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe |
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponitej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zalgcznik do niniejszych Warunkow.
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7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie 2
zalgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosdi, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajy przeniesieniu, odtworzeniu bad: przebudowie w ramach
usunigeia kolizji stanowig wiasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkq umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badi w czesci z innych elementow
niz pochodzace z demontatu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscia Spolki z
chwilg pofaczenia 2 siecig elektroenergetyczna Spélki. Inwestor zobowigzany Jjest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacia, iz w zwigzku z powyiszym usunigcie kolizji
wigze sig z obowigzkiem  wydania Spélce do niezakléconego posiadania czedci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzed elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spdlka umowy, w ktdrej zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje

powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdlfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposdb, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania
czedc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegia
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkq umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze,

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawarte] umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami. 2

Jarosiaw Kozera
opracowal
l;
. W sytuacii gdy podmiotern zobowlgzarym do poniesienia czeici kosztdw przebudowyl na podstawie pezepiséw prawa,
jest Spolia
¢ wybrac wlaiciwe
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C. INFORMACJA BIOZ

Branza elektryczna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa obiektu budowlanego

»,Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedng infrastrukturg na odcinku od ulicy
Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Groéjcu”.

Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Grojca, ulica J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.
Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Géry 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- rozbidrke linii napowietrznych sredniego napiecia
- rozbidrke linii napowietrznych niskiego napiecia
- rozbidrke linii kablowych niskiego napiecia
- budowe linii kablowych $redniego napiecia
- budowe linii kablowych niskiego napiecia
- budowe linii napowietrznych $redniego napiecia
- budowe linii napowietrznych niskiego napiecia

Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie linii kablowych:

- roboty ziemne pod linie kablowe i fundamenty,
- uktadanie linii kablowe;j,

- montaz ztaczy kablowych,

- pozostate roboty elektroinstalacyjne i pomiary.

Kolejno$¢ realizacji robét przy budowie linii napowietrznych:

- roboty ziemne pod fundamenty,

- posadowienie stupow,

- montaz uzbrojenia na stupach,

- montaz przewodow,

- pozostate roboty elektroinstalacyjne i pomiary.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:

- linie napowietrzne nN, SN i WN,

- urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, urzadzenia
melioracyjne, kable elektroenergetyczne nN, SN i WN, linie telekomunikacyjne),

- drogi publiczne,

- drogowe obiekty inzynierskie.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- istniejgce i przebudowywane linie napowietrzne nN, SN, WN;

- istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa
i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nN, SN i WN, linie telekomunikacyjne);

- drogi niewytaczone spod ruchu;

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie;

- linie kolejowe i trakcja elektryczna.
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3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZA] ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzaja
szczegOllne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopéw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,
- montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,
- roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV;
5m - dla linii o napieciu znamionowym 15kV;
10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30KkV,
15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110kV;
30m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV;
- roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;
- roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0t;
- roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdow;
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

W zwigzku z ww. Kkategoriami robdt jest niezbedne podjecie czynnos$ci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkow
i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure wtasciwego tj. bezpiecznego jej
wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegélnych
kategoriach.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw, ktéry powinien obejmowacé nastepujace sktadniki:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie
niebezpiecznymi.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
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poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana wh

trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegélny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegblne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategoriag. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania
uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razgcych przypadkdéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynno$ci.

5.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy i nadz6r moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robét nastepujace $rodki
techniczne i sposoby organizacji robot:

- teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi;- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone s3
roboty szczeg6lnie niebezpieczne;

- powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét oraz o sposobach zachowania zapewniajacych
bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw BHP;

- pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych
przez nich prac;

- tak zorganizowa¢ prowadzenie rob6t, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na budowie, jak i
ewentualnych oséb postronnych sg minimalne;

- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

- zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urzadzen

technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia bezpieczenstwa;

- zapewni¢ wla$ciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.);

- zapewni¢ i oznakowac system drog technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas

zagrozenia i mozliwos$ci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowac miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach;

- zorganizowac¢ stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

2 soronmersce 35



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY
- branza: elektroenergetyczna - przebudowa kolizji
Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedng infrastruktura na odcinku od
ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu

UWAGA: Prace budowlane lub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywaé recznie, bez uzycia podnos$nikéw i dizwigéw. Przy wykonywaniu robdét budowlanych
bezposrednio pod linia wysokiego napiecia lub w odlegtoSciach mniejszych niz podane powyzej, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wtascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwiazane z demontazem,
montazem i podlaczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym i pod nadzorem

odpowiednich stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach geodezyjnych nalezy
traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY
- branza: elektroenergetyczna - przebudowa kolizji
Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedng infrastruktura na odcinku od
ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu

IV. TABELE MONTAZOWE
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY
- branza: elektroenergetyczna - przebudowa kolizji
Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedng infrastruktura na odcinku od
ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu

V.CZESC RYSUNKOWA

Spis zatgcznikdw rysunkowych:

1. Rys. 1.00 — Plan orientacyjny skala 1:25000
2. Rys. 2.01 — Plan sytuacyjny - demontaz skala 1:500

3. Rys. 3.01 — Plan sytuacyjny - stan projektowany skala 1:500
4, Rys. 4.01 — Schemat ideowy
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