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Kosztorys inwestorski - b. drogowa_v4.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.19

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/77211400-6 |WYCINKA DRZEW
1 Woycinka drzew z usunigciem pni, wywozem i zasypanie dotéw po pniach grun- |rycz.
d.1|kalkulacja in- |tem z dowozu i zageszczeniem warstwami. Pozycja obejmuje réwierz zabez-
dywidualna |pieczenie drzew na czas prowadzonych prac zgodnie z Inwentaryzacja zieleni.
Zakres drzew do wycinki i zabezpieczenia przedstawiono w TAB. 1 - TABELA-
RYCZNE ZESTAWIENIE DLA INWENTARYZACJI ZIELENI - MOST NA RZE-
CE KRASCE W MIEJSCOWOSCI ZYROWEK.
1 rycz. 1.00
RAZEM 1.00
2|45111200-0 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 m2
d.2/0802-07 cm - zdjecie kruszywa
328 m?2 328.00
RAZEM 328.00
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.2/0108-09 20 km (rozbidrka nasypu - zdjecie kruszywa)
0108-10
328*0.10 m3 32.80
RAZEM 32.80
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2/0206-03 Il z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (roz-
0214-03 biérka starych najazdéw do wykorzystania 146,50m3 jako nasyp pod pobocza)
357.12 m3 357.12
RAZEM 357.12
3|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3|0111-01 réwninnym. (Roboty pomiarowe obejmuja petng obstuge geodezyjna, zabez-
pieczenie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wraz z inwentaryzacja po-
wykonawczg).
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3/0206-03 Il z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (zdje-
0214-03 cie humusu grubosci ok. 10 cm, materiat do wykorzystania przy humusowaniu)
400*0.1 m3 40.00
RAZEM 40.00
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3/0206-03 Il z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (zebra-
0214-03 nie gruntu organiczenego)
396*0.35 m3 138.60
RAZEM 138.60
8/KNNR 1 Humusowanie terenéw ptaskich z obsianiem przy grubosci warstwy humusu  |m?2
d.3/0507-01 10 cm (uwzgledni¢ czesciowe wykorzystanie pozyskanego materiatu z odhu-
musowania)
Krotnosé = 2
461.9 m?2 461.90
RAZEM 461.90
9/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. (skar- |m?2
d.3/0507-01 py)
Krotnosé = 2
291.4 m?2 291.40
RAZEM 291.40
4]45113000-2 |WZMOCNIENIE PODLOZA
10 Ulozenie geowtékniny igtowanej, polipropylenowej PP - gramatura 200g/m2 m2
d.4|wycena indy-
widualna
1000 m?2 1 000.00
RAZEM 1 000.00
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.4/0114-01 niu 35 cm (piasek gruby/pospétka)
0114-02
396 m?2 396.00
RAZEM 396.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m3
d.4/0114-01 niu 25 cm (nasyp konstrukcyjny z pospotki zageszczanej warstwami co 25cm -
0114-02 Is >=1,00)
270 m3 270.00
RAZEM 270.00
13|KNR 2-31 Podbudowa pozyskana z rozbiérki starych najazdéw - warstwa dolna o grubo$-|m3
d.4/0114-01 ci po zageszczeniu 25 cm (nasyp zageszczanej warstwami co 25cm - Is >= 0,
0114-02 97 - pod pobocza)
162 m3 162.00
RAZEM 162.00
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ok. 15 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
5|45233120-6 |ROBOTY DROGOWE
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
16| KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z wezta betoniar- | m2
d.5/0111-01 skiego Rm=2,5MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm. Stabilizacja
z dowozu z wezta betoniarskiego
454 m?2 454.00
RAZEM 454.00
17/KSNR 6 Krawezniki betonowe utozony na ptask o wymiarach 20x30 cm na fawie beto- |m
d.5|0403-04 nowej z betonu C12/15 z oporem (spoiny wypetnione masa elastyczng Sika
FLEX - najazdy)
8 m 8.00
RAZEM 8.00
18/KSNR 6 Krawezniki kamienne - granitowe zanikajace o wymiarach 20x30 cm na fawie |m
d.5|0403-06 betonowej z betonu C12/15 z oporem (spoiny wypetnione masg elastyczng Si-
ka FLEX - przyczotek)
24 m 24.00
RAZEM 24.00
19/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajacy o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z |m
d.5|0403-04 betonu C12/15 z oporem (spoiny wypetnione masa elastyczng Sika FLEX -
przyczétek)
30 m 30.00
RAZEM 30.00
20|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 |m
d.5|0404-05 z oporem (spoiny wypetnione masg elastyczng Sika FLEX - krawedz stozkéw i
krawedz umocnienia rzeki)
33 m 33.00
RAZEM 33.00
21|KSNR 6 Scieki skarpowy z kostki utozonej w 4 rzedach w ksztalcie muldy na tawie be- [m
d.5|0606-04 tonowej z betonu C12/15 (odptyw z mostu)
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
22 Ulozenie kruszywa ptukanego grubego frakcji 16/32 mm o grubosci warstwy 1, |m3
d.5 0m jako rozptyw - zakonczenie $cieku na dole (drenaz o wymiarach 1,5m x 4,
Om i grubosci 1,0m) owiniety geowtdkning na zaktad (pozycja uwzglednia robo-
ty ziemne)
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.5/0114-05 frakcji 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia)
447 m?2 447.00
RAZEM 447.00
24|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.5|0114-07 frakcji 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm (jezdnia)
0114-08
417 m?2 417.00
RAZEM 417.00
25|KNR 2-31 Utwardzone pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2
d.5|0114-07 frakcji 0/63 mm o grubos$ci po zageszczeniu 12 cm
0114-08
91 m?2 91.00
RAZEM 91.00
26|KNR 2-31 Wyréwnanie na dojazdach na granicy asfaltu z kruszywa tamanego stabilizo- |m?2
d.5|0114-07 wanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
38 m?2 38.00
RAZEM 38.00
27|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.5/1004-04
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.5/1004-07
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
29 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego o grubosci 5.5 cm (na przy- m2
d.5|wycena indy- | czétkach)
widualna
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
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30|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5/1004-06
397 m?2 397.00
RAZEM 397.00
31|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.5/1004-07
397 m?2 397.00
RAZEM 397.00
32|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 25/55-60 KR1/2 o grubos¢ m2
d.5|0311-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm
0311-02
397 m?2 397.00
RAZEM 397.00
33|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5/1004-06
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
34|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.5/1004-07
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
35/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70-55 KR1 o grubo$¢ warst- | m2
d.5|0311-05 Wy po zageszczeniu 4 cm
0311-06
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
6/45100000-8 |REZERWA NA TELETECHNIK E
36 Wykonanie studni teletechnicznych typu SP1 szt
d.6|wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
37 Ulozenie rury $r. 120 mm HDPE z podwieszeniem pod deske gzymsowg m
d.6|wycena indy- |obiektu i mocowaniem w ocynku co 1 m
widualna
19 m 19.00
RAZEM 19.00
38 Utozenie rury $r. 120 mm HDPE w poboczu na gtebokosci 80 cm m
d.6|wycena indy-
widualna
59 m 59.00
RAZEM 59.00
7|45233150-5 |STALA ORGANIZACJA RUCHU
39|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm dtugosci 4,2 m. szt.
d.7/0702-02 Stupki wyposazone w plastikowe kapturki.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.7/0706-02 dni farbg chlorokauczukowag
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|Robocizna - roboty inzynieryjne (mazowieckie) r-g 2 261.2865
2./geodeta r-g 300.0000
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys inwestorski - b. drogowa_v4.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo ¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|olej napedowy kg 15.7230 15.7230
2.|asfalt drogowy D200 kg |445.485 445.485
0 0
3.|stupki z rur stalowych kg 39.2600 39.2600
4.|tablice znakéw drogowych szt. 2.0000 2.0000
5.|farba chlorokauczukowa dm3 | 6.2880 6.2880
6.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau- |[dm3 | 2.0160 2.0160
czukowych
7.|miat kamienny t 7.8078 7.8078 ICB_
SRED
NIE
8.|thuczen kamienny niesortowany t 265.928 265.928
4 4
9.|piasek m3 1.9280 1.9280
10.|pospotka m3 |700.776 700.776
0 0
11.|kraweznik kamienny uliczny 20x35 cm |m 24.2400 24.2400
12.|gruz m3 0.0900 0.0900
13.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 9.1890 9.1890
kéw 35
14.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 0.3796 0.3796 PRE-
datkéw BUD
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 87.1018 87.1018
wo-zwirowa czesciowo zamknieta
16.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 47.0000 47.0000
wo-zwirowa zamknieta
17.|prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm  |szt. 9.2700 9.2700
18.|Kraweznik drogowy betonowy prosto- |m 38.7600 38.7600 ICB_
katny $ciety 100x15x20 cm - szary SRED
NIE
19.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 33.6600 33.6600
20.|mieszanka betonowa m3 2.4180 2.4180
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0558 0.0558
22.|krawedziaki iglaste KL.II m3 0.2270 0.2270
23.|woda m3 | 88.8924 88.8924
24.|woda m3 1.4880 1.4880
25.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla |m3 0.0110 0.0110
drég i watéw
26.|ziemia urodzajna (humus) m3 | 78.3432 78.3432
27.|nasiona traw kg 18.0792 18.0792
28.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 20.6252
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5265
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 52.2637
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.8451
5.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 2.5912
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 88.9020
7.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 9.5991
8.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 11.7132
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.7415

10.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 11.7132
11.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 12.1657
12.|ciggnik gasiennicowy 55 KW (75KM) m-g 11.7132
13.|samochdd dostawczy m-g 0.5212
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 36.0800
15.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 246.5383
16.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 10.6567
17.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9.5991
18.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.5090
19. malowarka do znakowania drég m-g 0.8512
RAZEM
Stownie:
-7 -
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Kosztorys inwestorski - b. drogowa_v4.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz z Uproszczo- RAZEM
ne

[

WYCINKA DRZEW

ROBOTY ROZBIORKO-
WE

N

3/ROBOTY ZIEMNE
4/WZMOCNIENIE PODLO-
ZA
5/ROBOTY DROGOWE
6|REZERWA NA TELE-
TECHNIKE
7|STALA ORGANIZACJA
RUCHU
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Stownie:
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