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Przebudowa drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 188/2, 189/2, 215/2, 216/1 w miejscowosci Worow, gmina Gréjec, powiat

grojecki
Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
399,30 m 399,30
RAZEM 399,30
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 399,30
RAZEM 399,30
1.2 D.01.00.00. Wycinka drzew i krzakéw
3|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni ha
d.1.2/0102-01
0,013 ha 0,01
RAZEM 0,01
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1.2{0101-06
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
5|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1.2/0110-01
0110-04
210,42 m3 8,82
RAZEM 8,82
6|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1.2{0110-03
0110-05
21*1,35+130*0,05 mp 34,85
RAZEM 34,85
7|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.1.2/0110-02
0110-05
21*0,45+130%0,03 mp 13,35
RAZEM 13,35
1.3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i odwodnienie
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych oraz |szt.
d.1.3{1406-04 obtozenie betonem C12/15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
9|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - ogro- |m2
d.1.4/0307-03 dzenie w pasie drogowym
(23,5+77+15+22,5)*1,8 m?2 248,40
RAZEM 248,40
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - do zagospoda-
rowania we wtasnym zakresie
248,2%0,05 m3 12,41
RAZEM 12,41
1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne
11/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.5/0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
poz.15*0,41*0,95 m3 711,74
RAZEM 711,74
12|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.5/0301-03
poz.15*0,41*0,05 m3 37,46
RAZEM 37,46
13/KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.5/0402-01 dami; kat.gr.l-Il - 90%mechanicznie
370*0,9 m3 333,00
RAZEM 333,00
14/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.1.5/0311-01
370*0,1 m3 37,00
RAZEM 37,00
1.6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.6/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.16 m?2 1827,31
RAZEM 1827,31
16|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m?2
d.1.6/0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.22+poz.1*(0,04+0,05+0,25+0,15)*2 m?2 1827,31
RAZEM 1827,31

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski




Kl Woréw ok

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.6{0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.22+poz.1*(0,04+0,05+0,25)*2 m?2 1707,52
RAZEM 1707,52
18/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.6/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.22+poz.1*(0,04+0,05+0,10)*2 m?2 1587,73
RAZEM 1587,73
19|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.22+poz.1*0,09*2 m?2 1507,87
RAZEM 1507,87
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.6/0308-02 cm (warstwa wigzgca) AC 16W KR1-2
poz.22+poz.1*0,09*2 m?2 1507,87
RAZEM 1507,87
21|/KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.22 m?2 1436,00
RAZEM 1436,00
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11A KR1-2
1436 m?2 1436,00
RAZEM 1436,00
1.7 D.06.00.00. Pobocze
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.7|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
593 m?2 593,00
RAZEM 593,00
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.7{0114-03 niu 10 cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.23 m2 593,00
RAZEM 593,00
25|KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.7/0204-03 (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
Krotnos¢ = 1,5
poz.23 m2 593,00
RAZEM 593,00
1.8 D.08.00.00 Organizacja ruchu
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.8/0702-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
28|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1.9/0501-02
(poz.1-6)*2 m?2 786,60
RAZEM 786,60
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