Biuro Inzynierskie tukasz Widalski Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Kl Czestoniew

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Czestoniew Kolonia, gm. Gréjec
1 Droga
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1]0111-01
816,33 m 816,33
RAZEM 816,33
2/KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1]0111-01
poz.1 m 816,33
RAZEM 816,33
1.2 D.02.00.00. Roboty ziemne
3|/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.2/0202-08 60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
poz.7*0,37*0,95 m3 1572,44
RAZEM 1572,44
4/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.2/0301-03
poz.7*0,37*0,05 m3 82,76
RAZEM 82,76
5/KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.2/0402-01 dami; kat.gr.I-Il - 90%mechanicznie
50*0,9 m3 45,00
RAZEM 45,00
6/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypow - 10%recznie m3
d.1.2/0311-01
50*0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.3 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.8 m2 4 473,50
RAZEM 4 473,50
8/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m2
d.1.3/0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.14+poz.1*(0,04+0,05+0,25+0,15)*2 m?2 4 473,50
RAZEM 4 473,50
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m2
d.1.3{0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.14+poz.1*(0,04+0,05+0,25)*2 m?2 4 228,60
RAZEM 4 228,60
10/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m?2
d.1.3/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.14+poz.1*(0,04+0,05+0,10)*2 m?2 3 983,71
RAZEM 3983,71
11/KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.3/1004-07
poz.14+poz.1*0,09*2 m2 3 820,44
RAZEM 3 820,44
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1.3/0308-02 cm (warstwa wigzgca) AC16W KR1-2
poz.14+poz.1*0,09*2 m2 3 820,44
RAZEM 3 820,44
13|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg m2
d.1.3/1004-07
poz.14 m?2 3673,50
RAZEM 3 673,50
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR1-2
3673,50 m2 3 673,50
RAZEM 3 673,50
14 D.06.00.00. Pobocze
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1224,95 m?2 1224,95
RAZEM 1224,95
16/KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.4/0204-03 (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
Krotnosé¢ = 1,5
1224,95 m?2 1224,95
RAZEM 1224,95
15 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1.5/0501-02
poz.1*2 m?2 1632,66
RAZEM 1 632,66
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