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Przebudowa drogi gminnej gminnej nr 160511W na dziatce ew. nr 332/1 w m. Stlomczyn, gmina Gréjec, powiat gréjecki

1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
200,85 m 200,85
RAZEM 200,85
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 200,85
RAZEM 200,85
1.2 D.01.00.00. Wycinka drzew i krzakéw
3|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni w m?2
d.1.2|0102-01 tym wycinka drzew do $rednicy 20 cm
130*3,6 m?2 468,00
RAZEM 468,00
4|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1.2{0110-03
0110-05
468%0,05 mp 23,40
RAZEM 23,40
5|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1.2/0110-02
0110-05
468%0,03 mp 14,04
RAZEM 14,04
1.3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1.3/0802-07 cm
Krotnos¢ = 1,3333
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.3/0803-03 grubosci 6 cm
Krotnos¢ = 2
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - do zagospoda-
rowania we wtasnym zakresie
55*0,06+55*0,2 m3 14,30
RAZEM 14,30
1.4 D.03.00.00. Odwodnienie
9|KNR 2-31 Oczyszczenie i profilowanie istniejgcych rowow m
d.1.4{1403-05
200*2 m 400,00
RAZEM 400,00
1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne
10|KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.5/0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
poz.14*0,41*0,95 m3 477,07
RAZEM 477,07
11|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.5/0301-03
poz.14*0,41*0,05 m3 25,11
RAZEM 25,11
12|KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.5/0402-01 dami; kat.gr.I-1l - 90%mechanicznie
50*0,9 m3 45,00
RAZEM 45,00
13|KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypow - 10%recznie m3
d.1.5/0311-01
50*0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
14/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.15 m2 1224,83
RAZEM 1224,83
15/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m2
d.1.6|0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.21+poz.1*(0,04+0,05+0,25+0,15)*2 m?2 1224,83
RAZEM 1224,83
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.6{0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
poz.21+poz.1*(0,04+0,05+0,25)*2 m?2 1164,58
RAZEM 1164,58
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17|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.6/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomito-
we)
poz.21+poz.1*(0,04+0,05+0,10)*2 m?2 1.104,32
RAZEM 1.104,32
18/KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.21+poz.1*0,09*2 m?2 1064,15
RAZEM 1.064,15
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.6/0308-02 cm (warstwa wigzaca) AC16W KR1-2
poz.21+poz.1*0,09*2 m?2 1064,15
RAZEM 1.064,15
20|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.21 m?2 1.028,00
RAZEM 1.028,00
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR1-2
1028 m?2 1.028,00
RAZEM 1.028,00
1.7 D.06.00.00. Pobocze
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.7|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
298 m?2 298,00
RAZEM 298,00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.7{0114-03 niu 10 cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.22 m2 298,00
RAZEM 298,00
24|KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.7/0204-03 (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
Krotnos¢ = 1,5
poz.22 m2 298,00
RAZEM 298,00
1.8 D.08.00.00 Organizacja ruchu
25|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.8/0702-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.9 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
29|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1.9/0501-02
(poz.1-6)*2 m?2 389,70
RAZEM 389,70
1.10/45232300-5 |Kanat technologiczny
30|ZN-97/TP S. |Kanat technologiczny wg profilu KTp1 - profil przepustowy m
d.1.|A.-040 0102-
10(02
analogia
199 m 199,00
RAZEM 199,00
31|ZN-97/TP S. |Studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze SKR-2 szt.
d.1.|A.-040 0301-
10|06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32|ZN-97/TP S. |Montaz elementéw mechanicznej ochrony ochrony przed ingerencjg oséb szt.
d.1.|A.-040 0322- |nieuprawnionych w istniejacych sudniach kablowych montaz pokryw dodatko-
10|01 wych z listwami, rama ciezka lub podwadjna lekka
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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33|KNR 5-01 Uszczelnienie otworéw kanalizacji w studni kablowej - otwér wolny 125 mm, szt.
d.1./0606-03 pianka poliuretanowa
10|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
34|ZN-97/TP S. |Montaz ztgczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w kanalizacji, ztgcze przeloto- |szt.
d.1.|A.-039 0204- |we
10|01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35|ZN-97/TP S. |Montaz zatyczek na koncach mikrorurek 10/8, R=S=0,3 szt.
d.1.|A.-039 0204-
10|01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36|ZN-97/TP S. |Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzacji wtérnej i rurociggéw kablowych o odc.
d.1.|A.-039 0206- |dtugosci do 2 km w ziemi $rednica rur 40 mm sprezarkg
10|06
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
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