Biuro Inzynierskie tukasz Widalski Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w miejscowosci Zatacze, gmina Grojec, powiat grojecki
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w miejscowosci Zatacze, gmina Grdjec, powiat grojecki
INWESTOR :  Burmistrz Miasta i Gminy Grdjec

ADRES INWESTORA  :  ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Widalski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kl Zatgcze

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont drogi gminnej w miejscowosci Zatacze, gmina Gréjec, powiat gréjecki
Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
1350 m 1.350,00
RAZEM 1.350,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 1 350,00
RAZEM 1.350,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo- |m2
d.1.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawia-|
jacego. Destrukt stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego.
6888 m?2 6 888,00
RAZEM 6 888,00
1.3 D.02.00.00. Roboty ziemne
4|KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.3/0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
poz.9*0,41*0,95 m3 3 206,75
RAZEM 3 206,75
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.3{0301-03
poz.9*0,41*0,05 m3 168,78
RAZEM 168,78
6/KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.3/0402-01 dami; kat.gr.I-1l - 90%mechanicznie
120%0,9 m3 108,00
RAZEM 108,00
7|KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.1.3/0311-01
120*0,1 m3 12,00
RAZEM 12,00
1.4 D.03.00.00. Odwodnienie
8|KNR 2-31 Oczyszczenie i profilowanie istniejacych rowow i muld m
d.1.4{1403-05
2000 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
1.5 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.5/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.10 m?2 8 233,00
RAZEM 8 233,00
10|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m?2
d.1.5/0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.16+poz.1*(0,04+0,05+0,25+0,15)*2 m?2 8 233,00
RAZEM 8 233,00
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.5/0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kwarcytowe lub dolomitowe)
poz.16+poz.1*(0,04+0,05+0,25)*2 m?2 7 828,00
RAZEM 7 828,00
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.5/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.16+poz.1*(0,04+0,05+0,10)*2 m?2 7 423,00
RAZEM 7 423,00
13|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.5{1004-07
poz.16+poz.1*0,09*2 m?2 7 153,00
RAZEM 7 153,00
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.5/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
poz.16+poz.1*0,09*2 m?2 7 153,00
RAZEM 7 153,00
15|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.5{1004-07
poz.16 m?2 6 910,00
RAZEM 6 910,00
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.5/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
6910 m?2 6 910,00
RAZEM 6 910,00
1.6 D.06.00.00. Pobocze i zjazdy z kruszywa
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.6{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2000 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.6{0114-03 niu 10 cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.17 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
19|KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$é po zageszczeniu 15 cm kru- |[m2
d.1.6/0204-03 szywo (kwarcytowe lub dolomitowe) (na dtugosci zjazdéw 20 cm kruszywa)
Krotnos¢ = 1,5
poz.17 m2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
1.7 D.08.00.00 Organizacja ruchu
20|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
d.1.7|/0705-06 niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - odtworzenie istnie-
jacego oznakowania
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.8 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
21/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1.8/0501-02
poz.1*2 m?2 2 700,00
RAZEM 2 700,00
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