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pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15¢cm
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Warstwa Scieralna z AC
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Warstwa wigzaca z AC
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pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15¢cm

25cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
0 uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E-=160 MPa

15cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,
na powierzchni E-2100 MPa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

% BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160522W NA ODCINKU OD DROGI
POWIATOWEJ NR 1658W W KIERUNKU POLNOCNYM,
NA DZIALCE EW. NR 41/1 W MIEJSCOWOSCI PABIEROWICE,
GMINA GROJEC, POWIAT GROJECKI

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Grojec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Lukasz Widalski MAZ/0143/POOD/ 12

w specjal.drogowej

NUMER UPRAWNIEN PODPT!

TYTUL RYSUNKU

Przekroj poprzeczny typowy

DATA SKALA ARKUSZ
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