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1. Wstep

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych PRODROG S.C.
Piotr Oniszk, Jan Salyga, ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejéwek

Tabela 1

PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

1 | Lokalizacja Inwestyciji Dz. nr ew. 22/3, 22/4, 23/1, 35, 39, 40 obr.

Zyréwek, Gmina Gréjec, powiat grojecki,
wojewoddztwo mazowieckie,

CEL OPRACOWANIA

Celem tego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych w lokalizaciji

projektowanego mostu nad rzekg Kraskg w Zyrowku, Gmina Grojec , powiat gréjecki.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Normy i literatura techniczna.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.8.

PN 02/B - 04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN 02/B - 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 1976, 2007

. PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc¢

1: Zasady ogdlne.

. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc¢

2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (dz.
U. 2012, poz.463).

Literatura fachowa, archiwalne mapy geologiczne PIG w skali 1:50000

2. Opis wykonanych prac i badan
PRACE GEODEZYJNE

W wyznaczonych przez Zleceniodawce punktach terenu badan wykonano

odwierty badawcze. Lokalizacji odwiertéw i sondowan dokonano na podstawie
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pomiaru geodezyjnego GPS. Lokalizacje wykonanych badan przedstawiono na
zatgczniku 1.
PRACE TERENOWE | BADANIA

W trakcie prac terenowych 20.05.2021, wykonano 2 odwierty geotechniczne o
gtebokosci okoto 20 m p.p.t. metodg okretng Swidrami spiralnymi bez rurowania
otworu. Po wykonaniu, zlikwidowane zostalty urobkiem zgodnie z kolejnoscig
przewiercanych warstw. Nastepnie wykonano dwa sondowania CPTU — 15,0 — 19,5
m p.p.t. W trakcie prac terenowych okreslono litologie, geneze oraz wiek utworow
stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej inwestycji. Wyniki tych badan
przedstawiono na zatgcznikach 2.1 - 2.2.
3. Charakterystyka terenu i lokalizacja inwestycji
Teren badan znajduje sie w Zyréwku, Gmina Grojec. Odwierty zlokalizowano po
przeciwnych stronach rzeki Kraska, w poblizu istniejgcego obecnie obiektu
mostowego. Lokalizacja badan podyktowana byta dostepnoscig terenu do wjazdu
urzgdzenia wiertniczego. Teren badan ujety zostat na SMGP 1:50 000 Ark 596
Gréjec. Obecnie teren badan zagospodarowana jest zielenia.
Ponizej przedstawiono lokalizacje terenu badan na mapie topograficznej w skali

1:25000.
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4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Podczas prac terenowych szczegétowo rozpoznano budowe geologiczng do
gtebokosci ok 4,0 m p.p.t.

Od powierzchni terenu pod warstwg nasypu drogi dojazdowej do istniejgcego
mostu 0 migzszosci okoto 0,4 — 1,5 m nawiercono namut gliniasty i pyt z zawartoscig
czesci organicznych w stanie miekkoplastycznym, gtebiej piaski rzeczne na pytach
piaszczystych, ktére zalegajg na glinie zwatowej z domieszkami zwiru. Stan i rodzaj
gruntu opisano na podstawie, sondowania CPTU i analizy makroskopowej.

Na analizowanym terenie w zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni na gtebokosci
ok 1,2 m p.p.t. (punkt odwiertu nr 1) — 2,2 m p.p.t. (punkt odwiertu nr 2) stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, (stan na maj 2021).
Rzedna wody gruntowej w odwiertach wynosita okoto 120,8 m n.p.m. Poziom wody
gruntowej jest powigzany z rzedng lustra wody w rzece. Sezonowe zmiany poziomu
wody w rzece wptywajg na zmiany poziomu wody w gruncie. Sezonowe wahania
poziomu wod gruntowych mogg wynosi¢ okoto 0,5 - 1,0 m.

Odwiert numer 1 zlokalizowany byt u podstawy nasypu drogi dojazdowej do
istniejgcego obiektu mostowego. Odwiert numer 2 wykonany byt z nasypu drogi
dojazdowej ( wiertnica samochodowa ustawiona byta na drodze) stgd wynika réznica
rzednych terenu obu odwiertéw.

Sondowania CPTU: sondowanie nr 1 ( gt. 19,5 m p.p.t.) znajdowato sie u podstawy
nasypu obok odwiertu nr 1, natomiast sondowanie nr 2 (gt. 15,0 m p.p.t.) znajdowato
sie poza nasypem drogi, przy podstawie nasypu okoto 1,5 m nizej niz poziom terenu

odwiertu nr 2 (z nasypu drogi).

5. Warunki geotechniczne

W celu opisu warunkow geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji,
wydzielono warstwy geotechniczne obejmujgce grunty charakteryzujgce sie
zblizonymi wiasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Kryteria podziatu przyjeto
zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020 Posadowienie bezposSrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

www.geonika.com.pl 5
tel: 509 322 264




Na podstawie analizy wynikow wykonanych badan ustalono nastepujgce
charakterystyczne parametry geotechniczne rodzimych gruntéw zalegajgcych w
podtozu.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntdw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegdlnych gruntdéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskiej normy — o usrednionych wtasnosciach gruntéw.

Na podstawie wynikéw wykonanych badan terenowych (otwory geotechniczne,
sondowania CPTU, obserwacje makroskopowe) w podtozu gruntowym omawianego
obszaru wyr6zniono 9 zasadniczych warstw. Budowe geologiczng i warunki
geotechniczne (parametry charakterystyczne warstw geotechnicznych odczytane z

normy PN-81/B-03020 i wyinterpretowane z sondowania CPTU bez uwzgledniania

wspotczynnikéw korekcyjnych) przedstawiono ponizej i na zatgczniku 4

Warstwa geotechniczna |
Nasyp niekontrolowany z piasku z domieszkg humusu. Nawiercony nasyp to nasyp

drogi dojazdowej do istniejgcego mostu. Odwiert nr 1 umiejscowiony byt u podstawy
skarpy nasypu drogi natomiast odwiert 2 w gornej czesci skarpy (wiertnica

samochodowa znajdowata sie na drodze dojazdowej).

Warstwa geotechniczna ll
Grunty organiczne: namulty gliniaste, pyty z domieszka czesci organicznych

przewarstwione namutem, do niniejszej warstwy zakwalifikowano réwniez piasek
drobny humusowy. Warstwa Il — grunty organiczne — uznaje sie za nie przydatne do
celow budowlanych. Grunt w stanie miekkoplastycznym na granicy ptynnego.
Stopien plastycznosci IL=0,8

Warstwa geotechniczna lll
Piaski pylaste, drobne i Srednie z przewarstwieniami pytu i piasku gliniastego. Grunty

0 genezie rzecznej w stanie srednio zageszczonym. Stopien zageszczenia Io = 0,48

Warstwa geotechniczna IV A
Pyt piaszczysty o genezie zastoiskowej, w stanie plastycznym, grunt kat. C. Stopien

plastycznosci I.= 0,45
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Warstwa geotechniczna V A
Glina pylasta z domieszkami zwiru, zwatowa w stanie plastycznym. Grunt kategorii B.

Stopien plastycznosci IL= 0,36

Warstwa geotechnicznaV B
Glina piaszczysta z domieszkami zwiru, zwatowa w stanie twardoplastycznym. Grunt

kategorii B. Stopien plastycznosci IL= 0,23

Warstwa geotechnicznaV C
Glina piaszczysta z domieszkami zwiru i otoczakéw, zwatowa w stanie

twardoplastycznym. Grunt kategorii B. Stopien plastycznosci IL= 0,1

Warstwa geotechniczna V D
Glina piaszczysta z domieszkami zwiru, zwatowa w stanie pétzwartym. Grunt

kategorii B. Stopien plastycznosci IL.=0,0

6.Wnioski

1. W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci ok 20
m p.p.t. w 2 punktach. Zakres prac terenowych obejmowat wykonanie 2 odwiertow
geotechnicznych do gtebokosci ok. 20 m p.p.t. i 2 sondowan CPTU o gtebokosci 15,0
-19,5mp.p.t.

2. Warunki hydrogeologiczne mogg utrudni¢ realizacje inwestycji. Wode gruntowg
stwierdzono na gtebokosci okoto 1,2 — 2,2 m p.p.t. w zaleznosci od uksztattowania
terenu, odpowiada to rzednej okoto 120,8 m n.p.m. (stan na 20 maja 2021).
Sezonowe wahania poziomu wody gruntowej mogg wynie$¢ okoto 0,5 — 1,0 m.
Poziom wod gruntowych jest Scisle powigzany z poziomem wody w rzece. Podczas
projektowania posadowienia przyczotkéw nalezy uwzgledni¢ aktualny poziom wod
gruntowych i zastosowac¢ odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne.

3. Warstwa | - nasyp drogi dojazdowej do mostu, w punktach odwiertéw grunty
piaszczyste zanieczyszczone byly humusem i gruzem, nalezy zwréci¢ uwage ze

odwierty zlokalizowane byty na skarpach nasypu, w zwigzku z czym pozostata
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Srodkowa czesc nasypu drogi moze by¢ wykonana z gruntow przydatnych do celéw
budowlanych.

4. Warstwa geotechniczna nr Il (grupa gruntéw organicznych). Warstwe nr Il uznaje
sie za nieprzydatng do celéw budowlanych.

Warstwy IV A i IV B — pyty piaszczyste o genezie zastoiskowej, sg to grunty o
stosunkowo niskich parametrach geotechnicznych. Warstwa |ll piaski pylaste i
Srednie, 0 genezie rzecznej w stanie srednio zageszczonym z przewarstwieniami
pytdw i piaskow gliniastych, grunty warstwy lll uznaje sie za przydatne do celow
budowlanych. Warstwy V A, V B, V C, V D — gliny zwatowe w stanie od plastycznego
do potzwartego uznaje sie za przydatne do celdw budowlanych. W trakcie
prowadzenia robdét ziemnych nie dopuszcza¢ do przemoczenia, przesuszenia,
przemarzniecia gruntow spoistych, zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem woda.

5. Fundamenty przyczotkbw mostowych dostosowa¢ do zroznicowanych
parametréw geotechnicznych

6. Biorgc pod uwage wyzej wymienione wnioski i zalecenia, na podstawie
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z

dnia 27 kwietnia 2012, poz. 463, warunki gruntowe mozna uznac¢ za ztozone.
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Zatgcznik nr 1

OBIEKT Opinia geotechniczna

wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Badania podtoza gruntowego dla projektowanego mostu nad
rzekg Kraskg, obreb Zyrowek, Gmina Grojec, powiat grojecki
woj mazowieckie.

TYTUL RYSUNKU
Lokalizacja wykonanych badan na planie
sytuacyjnym
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Geonika.com.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer: OW 1

Zat.Nr: 2.1

X: 5756156.86
Y: 6703291.67

Miejscowos¢: Zyrowek

Gmina: Grdéjec (gmina miejsko-wiejska

Powiat: Grojecki

Obiekt: Most nad rzekg Kraskg w Zyréwku
a) Inwestor: Gmina Grdjec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grodjec
Dozér geol.: Krzysztof Bujnowski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 122.03 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zat.Nr: 2.2
Geonika.com.pl KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer: OW 2 X: 5756155.07
Y: 6703266.89
MiejSCOWOéé: ZyréWek Obiekt: Most nad rZeka Kraska w ZyréWkU System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Grdéjec (gmina miejsko-wiejska) Inwestor: Gmina Groéjec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Groéjec
Powiat: Grojecki Dozér geol.: Krzysztof Bujnowski Rzgdna: 122.95 m n.p.m.
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-05-20
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Zalgcznik 5. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych, Zyrowek Most nad rzekqg Kraskg

Parametry na podstawie PN-81/B-03020

Parametry na podstawie sondowan CPTU

°
c .
5 . 62 2
£l fg |85 S
3| 28 |95 2
-— c o O .— c A
) T o Modut Wytrzymatose
% % Q 8 8 g Gestose L Kat tarcia pierwotnego Edomfatr}/;zn}/ | nascinanie Modut Efekfywrjy
—' 0 [O)e] N Spdjnosc .~ |modut Scisliwosci PRSP kgt tarcia
> O — = objetosSciowa wewnetrznego | odksztatcenia . ) w warunkach Scisliwosci
S g s _8 ] gruntu pierwotnej bez odptywu wewnetrznego
k7 c
5| & |&¢ :
2 2 P Cu Pu Eo Mo Su Mcer ()]
= Io / (L)
Mg/m3 kPa ° MPa MPa MPa MPa °
I NN - . - - - - - - - -
PdH, Nmg,
I M+H, (0.8) - - - - - 0,045 57-63 -
M+H//Nmg
Pd, Pn//N,
] Ps//Pg, Ps 0.48 1.9 - 30,3 44,5 59.6 - 58,7 38.8
IV A Mp C (0.45) 2,05 9.55 10,8 12,1 17,3 0,078 9.2 -
Mp, MNp
IVB //Ps, C ((0,37-0,39) 2,05 11,13 11,9 14 20 0.086-0,16 | 15,5-16,9 -
Pg//Ps
VA| Gn+l, B (0,36) 2,00 26,03 15,3 19.5 25,6 0.09 20,8 -
VB| Gp+Z B (0,23) 2,10 30,44 17.7 26,1 34,3 0.15 24,4 -
ve| GpL B (0.1) 2,10 35,48 20,1 36,5 48 0.24-0,25 | 43,6-48,3 -
Gp+I+KO ) . , , , , , , ,
VD| Gp+Z B (0,0) 2,10 40 22 49,9 65,7 0,32 54,1 -
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