Przekrdj 1

Km 0+000,00-0+756,70
pobocze Jezdnia pobocze
075 500 075

Przekrdj 4
Km 1+296,00 - 1+689,86
pobocze Jezania pobocze
075 5,00-5,50 075
250-275 . 2,50-2,75
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pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15¢cm

4cm

5cm

25cm

15cm

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm

obocze gr. 15cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3
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4cm | Warstwa $cieralna z AC
pobocze gr. 15cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 5cm | Warstwa wigzaca z AC
25 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
cm e : ;
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E-2160 MPa
15cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,
na powierzchni Ez2100 MPa
Przekrdj 2
Km 0+756,70 - 1+035
pobocze Jezdnia ulicy chodnik
075 5,00 215
250 ] 250
+0,18 _2%  +02
g 3 2% +0,05, ; Ij‘*@
6% |-005 _2%_ 10,00 =L
_b6%h
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15
Warstwa $cieralna z AC kraweznik betonowy 15x30x100 cm 8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej
Warst — AC fawa z oporem - beton C12/15
arstwa wigzaca z 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 10cm |Podbudowa z mieszanki zwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni cementem C5/6
E-2160 MPa - A -
I 10cm | W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
Warstwa podbudowy pomocniczej z cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, MPa
na powierzchni E:2100 MPa
Przekrdj 3
Km 1+035 - 1+296
pobocze Jezdnia ulicy chodnik
075 5,00 215
250 ) 250
+0,18 2% +022]
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o |00 _ 2% 000 _ 2
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15
4cm | Warstwa $cieralnazAC 11 S Py : :
8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowe
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm wa st z : wel
zm. WZ’SMQ ”fW;"W"az’czj 7;/5 kg/m2 {awa z oporem - beton C12/15 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- beton asfaltowy AC 16 10cm |Podbudowa z mieszanki zwigzanej
istnigjgca nawierzchnia zfrezowana, cementem C5/6
oczyszczona i spryskana emulsjg 10cm | W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
MPa

Warstwa $cieralna z AC

Warstwa wigzgca z AC

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E-2160 MPa

Warstwa podbudowy pomocniczej z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,
na powierzchni Ez2100 MPa

25cm

15cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE

A{ tukasz Widaiski
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY SLONECZNEJ W
LESZNOWOLI, GMINA GROJEC, POWIAT GROJECKI

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Grojec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Groéjec

BRANZA

Drogowa

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej

SPRAWDZIL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Przekroje poprzeczne typowe

ARKUSZ NUMER RYSUNKU

1/1

1:50

" 04.2022




	Arkusze
	04


