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Lukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Gréjec

Egz. Nr
Faza: Materiaty do opinii
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ul. Jozefa Pitsudskiego 47,
05-600 Gréjec

Temat:

Projekt statej organizacji ruchu

dla inwestycji:

REMONT | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY SLONECZNEJ
W LESZNOWOLI, GMINA GROJEC, POWIAT GROJECKI

ul. Stoneczna — DG 160503W na odcinku od km 0+000,00
do km 1+690

Projektant: mgr inz. tukasz Widalski
upr nr MAZ/0143/POOD/12

Szczesna, kwiecien 2022 r.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

A. CZESC OPISOWA

. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest: Remont i przebudowa drogi gminnej - ulicy

stonecznej w Lesznowoli, gmina Gréjec, powiat grojecki.

Nazwa Inwestora
Burmistrz Miasta i Gminy Grojec
ul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

Nazwa jednostki projektowej

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grojec

Podstawa opracowania

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz. 450, poz. 463 );

- Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
(Dz.U.02.170.1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. . (Dz.U. z 2017 r., poz.784);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003
r. (Dz.U.08.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

- Inwentaryzacja wtasna oznakowania.

Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu obowigzujgcy po remoncie i przebudowie ul.

Stonecznej w Lesznowoli.



1.6.

Termin wprowadzenia zmian w organizaciji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kwartat 2022r.

. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Inwestycja znajduje sie w miejscowosciach Lesznowola i Duzy D&t w gminie
Gréjec. Zakres opracowania zaczyna sie w rejonie granicy obrebdw
Ko$min/Podole, koniec opracowania znajduje sie w rejonie skrzyzowania ul.
Stonecznej z drogg wojewddzkg nr 722 i ul. Szkolng. Na odcinku objetym
zakresem opracowania ul. Stoneczna posiada nawierzchnie bitumiczng. Droga
posiada chodniki na koncowym odcinku opracowania, na dtugosci ~400m. Na
pozostatych odcinkach brak jest chodnikow.

Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkalna oraz obszary
uzytkowane rolniczo oraz lasy.

Istniejace oznakowanie poziome przedstawiono na rysunku 02 — plan organizaciji

ruchu kolorem zielonym, znaki pionowe kolorem szarym.

Charakterystyka droqi ul. Stonecznej (DG 160503W):

- Kategoria drogi — gminna

- Przekréj drogowy

- Liczba pasoéw ruchu 1x2

- Szerokos¢ jezdni— 5,00 - 5,50 m
- Rodzaj nawierzchni — asfaltowa

— Chodnik — na odcinku ~400m w kierunku wschodnim od skrzyzowania z
DW?722, na pozostatym odcinku brak

- Klasa drogi L - lokalna



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Na odcinku od poczatku opracowania do km 0+756,70 oraz od km 1+296,00 do

konca opracowania zaprojektowano remont drogi o jezdni bitumicznej
(nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniowej, dwukierunkowej, o szerokosci
jezdni zgodnej ze stanem istniejgcym (5,0-5,5m) z obustronnymi poboczami o
szerokosci  0,75m utwardzonymi kruszywem famanym, z pochyleniem
poprzecznym 6-8%. Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o nachyleniu
poprzecznym 2%, za wyjatkiem tukéw poziomych i ramp, dla ktérych wartosci
spadkdéw oznaczono na rysunku 02-planie zagospodarowania terenu.

Na odcinku od km 0+756,70 do 1+296,00 zaprojektowano przebudowe drogi
gminnej o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniowa,
dwukierunkowg o szerokosci jezdni 5,00 m z poboczem o szerokosci 0,75m
utwardzonymi kruszywem tamanym po pétnocnej stronie ulicy oraz z chodnikiem o
szerokosci 2m po potudniowej stronie drogi. Zaprojektowano spadek jezdni
jednostronny o nachyleniu poprzecznym 2%.

W ramach inwestycji planowane jest odtworzenie istniejacego oznakowania
poziomego z uzupetnieniem brakujgcych znakéw oraz wprowadzenie korekt
oznakowania pionowego, zgodnie z Rys 02 — Plan organizacji ruchu.

Wykaz projektowanych znakéw:

a) Znaki poziome:
P-13 - 7,0m (1 znak)
P-14 —11,5m (4 znaki)

b) Znaki pionowe:
D-1 -2 szt.
Przestawienie znakoéw pionowych i luster: 7 szt.

demontaz stupkow blokujgcych: 2 szt.



Karta uzgodnien dla projektu statej organizacji ruchu

Gmina Grojec
1 ul. J. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Starostwo Powiatowe
w Grojcu
ul. J. Pitsudskiego 59
05-600 Grojec




B. CZESC RYSUNKOWA

Rys 01 - Plan orientacyjny 1:20 000
Rys 02 - Plan stafej organizacji ruchu [3 arkusze] 1:500



