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_— umocnienie skarp rzeki

kamieniem polnym na
podsypce cem-—piask.

umocnienie dna rzeki

narzutem_ kamiennym pod
mostem i min. 1m powyzej
oraz 1m ponizej mostu

UWAGA:
— Wszystkie wymiary podano w [mm]
— Rzedne na rysunku podano w ukladzie wysokosciowym Kronsztadt 86
— Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie wraz z pozostatlq dokumentacjq
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GMINA GROJEC

ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH

ProDrog s.c.

05-070 Sulejowek, ul. 11 Listopada 160
tel: 22 783 15 17,0504 531 588, 0 601 877 647

Zadanie: "Rozbiodrka starego i budowa nowego mostu nad rzeka Kraskg wraz z
dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W w miejscowosci
Zyrowek, gmina Grojec”

Adres: GMINA GROJEC, MIEJSCOWOSC ZYROWEK
most na rzece Krasce w ciggu drogi nr 161704W

N ,

ryounku:  WIDOK Z GORY

Stadium: Wv\wﬂbmw Skala: 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY nr 3 Data: Styczef 2022
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