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Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad rzekq Kraskq wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W

w miejscowosci Zyréwek gmina Gréjec

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa i cel opracowania

Cel Opracowania

Celem opracowania jest uszczegétowienie Projektu Budowlanego na potrzeby realizacji rozbidrki

i budowy nowego mostu na rzece Krasce, w ciggu drogi gminnej 161704W w miejscowosci

Zyréwek - gmina Grojec.

Podstawa formalnoprawna

Umowa pomig¢dzy Biurem Projektow Drogowych ProDrog s.c i Burmistrzem Miasta
1 Gminy Groéjec, na sporzadzenie dokumentacji Projektowo - Kosztorysowej dla
niniejszego zadania,

Uzgodnienie zatozen projektowych dla branzy drogowej 1 mostowej z Inwestorem -
Gming Groéjec (uzgodnienie i wybor koncepcji nr 2),

Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu (w oczekiwaniu),
Uzgodnienia branzowe (w oczekiwaniu),
Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej (w oczekiwaniu),

Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego (w oczekiwaniu),

1.2. Materialy wyjsciowe

Projekt architektoniczno-budowlany: ,,Rozbiodrka starego i budowa nowego mostu nad
rzekg Kraskg wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W w miejscowosci
Zyrowek gmina Grojec”

Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego wraz z Opinig Geotechniczng, opracowane
przez uprawnionego Geologa,

Warunki techniczne wydane przez PGW WP dla budowy nowego mostu na rzece
Krasce nr WA.ZP1.6.434.3.3.2021.MK z 27 sierpnia 2021 r. w tym okreslenie
minimalnych wymaganych parametrow dla koryta rzeki,

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z:

Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6z. zmianami (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333,2127,23201z 2021 r. poz. 11, 234, 282.)

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz.U z 2015r. poz 124 z pdz. zmian);

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735);

Polskimi Normami;
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Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad rzekq Kraskq wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W

w miejscowosci Zyréwek gmina Gréjec

1.3. Zakres opracowania

Rozbiorka starego mostu oraz budowa nowego mostu z dojazdami w ciggu drogi gminnej nr

161704W obejmie nastgpujace roboty:

wykonanie wycinki kolidujgcych drzew i krzewdw wraz z usuni¢ciem karp,
zdjecie humusu,
rozbidrke starego mostu wraz z usuni¢ciem starych podpor,

oczyszczenie koryta rzeki Kraski w przestrzeni podmostowej (zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi dla rzeki Kraski),

wykonanie tymczasowych S$cianek szczelnych jako zabezpieczenia robot
fundamentowych i dolnej cz¢sci przyczotkow,

budowa nowego mostu (wykonanie pali, budowa podpor, budowa mostu) wraz z
wyposazeniem obiektu (krawezniki, nawierzchnia jezdni, kapy chodnikowe,
barieroporecze),

likwidacje tymczasowych $cianek szczelnych (przed wykonaniem ptyty pomostu),

wykonanie umocnienia skarp w przestrzeni podmostowe] (zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi dla rzeki Kraski),

budowa nowych dojazdéw do obiektu (wymiana gruntu, nasypy, konstrukcja i
nawierzchnia jezdni, umocnione pobocza, profilowanie skarp),

wykonanie kanatu technologicznego - teletechnicznego, wzdtuz realizowanego
zadania,

humusowanie poboczy 1 skarp wraz z obsianiem trawa,
uporzadkowanie terenu,

wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu w tym oznakowania jezdni.
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Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad rzekq Kraskq wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W
w miejscowosci Zyréwek gmina Gréjec

2. LOKALIZACJA OBIEKTU, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja obiektu

Istniejacy (i projektowany) most, zlokalizowany jest w miejscowosci Zyréwek, gmina Grojec, nad
rzeka Kraska, w ciagu gruntowej drogi gminnej nr 161704W (Zyréwek - Stomczyn). Obiekt znajduje
si¢ w 1km+415m rzeki Kraski 1 usytuowany jest prostopadle wzgledem istniejacego koryta. Obszar

otaczajacy inwestycje to tereny fakowe i lesne.

2.2. Stan istniejacy - MOST

Istniejagcy most to obiekt trojprzestowy, o konstrukcji swobodnie podpartej. Wykonany jest z
prefabrykatéow zelbetowych, typowych dla obiektow rolnych budowanych na potrzeby
Panstwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) oraz na potrzeby gospodarki lesnej w latach 70-tych.

Gmina Grojec przejeta w utrzymanie istniejgcy most wraz z drogg. Dla istniejgcego mostu nie
zachowaty si¢ zadne dokumenty archiwalne, dotyczace: projektu, etapu budowy, eksploatacji,

remontdéw 1 napraw ani zadnych decyzji lub pozwolen.

Istniejgcy most usytuowany jest prostopadle do rzeki Kraski. Catkowita dtugos¢ obiektu wynosi
15,2m. (3x5,0m przesta + 2x0,10m {gczenia). Szeroko$¢ jezdni na moscie miedzy odbojnicami
wynosi 4,0m. Nawierzchni¢ na moscie stanowig betonowe kostki na podsypce piaskowej - tzw.
trylinka. Caltkowita szeroko$¢ mostu z gzymsami wynosi 4,48m. Podpory posrednie znajduja si¢ w
nurcie rzeki. Sktadajg si¢ z prefabrykowanych poprzecznic i prefabrykatéw stupoéw (po trzy na
podpore). Lawy fundamentowe w nurcie to betonowe bloki o wymiarach L=5,0m, B=0,7m,
H=~1,0m. Lawy posadowione sg prawdopodobnie na palach wbijanych (Zelbetowych [ub
drewnianych - ze wzgledu na wysokos¢ wody w rzece w czasie inwentaryzacji, nie byto mozliwosci

Jjednoznacznej mozliwosci weryfikacji).

Swiatlo istniejacego mostu to ok. 12,0m, z czego strefa przeptywu w gléwnym korycie migdzy
podporami posrednimi to jedynie 4,3m. Pozostala cze$¢ Swiatla mostu miedzy podporami

posrednimi a skrajnymi, wykorzystywana jest w czasie wezbran.
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Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad rzekq Kraskq wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W
w miejscowosci Zyréwek gmina Gréjec

W zwigzku z uszkodzeniami istniejacego mostu, konieczna jest budowa nowego obiektu,

spelniajacego aktualne przepisy i normy.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Rozbiorka starego mostu

Dla umozliwienia budowy nowego mostu, konieczne jest usunigcie wszystkich elementow

konstrukcyjnych starego mostu oraz czg¢sci dojazdow.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy wyposazenia: bariery i nawierzchnig, ktorg

stanowi trylinka na podsypce piaskowe;.

Rozkucia wymaga¢ beda zar6wno elementy ustroju niosacego, dzwigary, podpory a takze stare
fawy fundamentowe oraz glowice starych pali. Cato$§¢ materialu ze starego mostu wywieziona

zostanie na kruszarni¢ gdzie poddana zostanie recyklingowi.

Z uwagi na obszary le$ne zabrania si¢ kruszenia elementéw betonowych na placu budowy.

3.2. Podstawowe parametry projektowanego mostu

3.2.1. Projektowany przekroj poprzeczny na moscie

- jezdnia (pasy ruchu wraz z poszerzeniem) -5,00m

- opaska (pas bezpieczenstwa) -2x0,75m

- barieroporecz sztywna -2x0,60m=1,20m
Razem szerokosé obiektu: -7,70m
3.2.2. Dhugos¢ i rozpietos¢ mostu

- rozpigtos¢ teoretyczna - 14,55m

- calkowita dlugo$¢ ustroju niosgcego -15,20m

- dlugos$¢ obiektu wraz ze skrzydetkami podpor -22,60m

- $wiatlo rzeczywiste - 12,80m

3.2.3. Schemat statyczny
Jednoprzegstowa ramownica monolitycznie potgczona z podporami o konstrukeji zelbetowe;.
3.24. Kat skosu mostu

Droga gminna krzyzuje si¢ z rzeka Kraska pod katem zblizonym do 67,4°. Obiekt projektuje si¢ w

skosie z podporami usytuowanymi rownolegle do przeszkody — rzeki Kraska.
3.2.5. Klasa obcigzenia obiektu

Obiekt zaprojektowany zostal na klas¢ obcigzenia ruchomego — 11

Klasa obcigzenia pojazdami specjalnymi wg ponizszej tabeli

ProDrog s.c. 7
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Klasa MLC
Pojazdy kotowe Pojazdy gasiennicowe

Jedna kolumna | Dwie kolumny | Jedna kolumna | Dwie kolumny
Klasa II 120 80 100 60

3.3. Odwodnienie obiektu i drogi

Ze wzgledu na bardzo maty zakres inwestycji, oraz charakter drogi (droga rolno lesna o bardzo
malym natezeniu ruchu), dla projektowanego mostu oraz droég dojazdowych nie przewiduje si¢
realizacji kanalizacyjnych urzadzen odwadniajacych. Wody deszczowe 1 roztopowe za
posrednictwem pochylen podtuznych i poprzecznych kierowane beda na pasy pobocza. Z plyty
pomostu, woda kierowana bedzie do krawedzi jezdni 1 poza obiekt, gdzie po zabrukowanej skarpie
sprowadzona begdzie do Urzadzenia Wodnego - ztoza retencyjno - rozsaczajacego, wykonanego z
kruszywa owinigtego w geowldkning polipropylenowa - iglowang o gramaturze 200g/m?2.
Konstrukcje zbiornika rozsaczajacego nalezy wykona¢ na podstawie odrebnego opracowania

branzowego.

3.4. Opis kolizji z projektowanym przedsiewzieciem
W ramach realizowanej inwestycji konieczne jest wykonanie nastepujacych prac:
e wycinka kolidujacych drzew i krzewdw oraz usunigcie karpin - zgodnie z projektem
gospodarowania zielenig i zestawieniem tabelarycznym zatacznik 11 2,
e rozbidrka istniejagcego mostu na rzece Krasce. Projekt rozbiorki stanowi zatacznik do
opracowania.
e rozbiorka istniejacych dojazdow w zakresie kolidujacym z inwestycja.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci. W miejscu prowadzonych

robot ziemnych, w sasiedztwie sieci gazowej wykazanej na mapie, nalezy wykonaé przekopy

kontrolne w celu zlokalizowania sieci (okreslenia jego gltebokosci i potwierdzenia lokalizacji).

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Badania geotechniczne wykonywane byly w maju 2021r. Podczas prac terenowych wykonano dwa
odwierty o gtebokosci 20 m ppt. i dwa sondowania CPTU glebokosci 151 19,5m ppt.

Od powierzchni terenu pod warstwa nasypu drogi dojazdowej do istniejacego mostu, 0 migzszosci
okoto 0,4 — 1,5 m nawiercono namut gliniasty i pyl z zawartoscig cz¢sci organicznych w stanie
migkkoplastycznym, glebiej piaski rzeczne na pylach piaszczystych, ktore zalegaja na glinie

zwatowej z domieszkami zwiru.
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Na analizowanym terenie w zalezno$ci od uksztaltowania powierzchni na gtebokosci ok 1,2 m p.p.t.
(punkt odwiertu nr 1) — 2,2 m p.p.t. (punkt odwiertu nr 2) stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym. Rzg¢dna wody gruntowej w odwiertach wynosita okoto 120,8
m n.p.m. Poziom wody gruntowej jest powiazany z rzedng lustra wody w rzece. Sezonowe zmiany
poziomu wody w rzece wptywaja na zmiany poziomu wody w gruncie.

Szczegdlowe opracowanie geotechniczne stanowi zalacznik do dokumentacji projektowe;.

Obiekt zaliczony zostal do II kategorii geotechnicznej o zlozonych warunkach gruntowych.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.  Ustrdj niosacy

Zaprojektowano ustrdj niosagcy w formie zelbetowej ramownicy. W przekroju poprzecznym
ustrdj niosacy zaprojektowano jako ptytowy o zmiennej grubosci. Grubos¢ ptyty wynosi
65,0cm. W miejscach potaczenia z podporami grubosé ptyty jest zwiekszona na odcinku 2,00m
do 100cm. Ptyta ustroju ma szerokos$¢ 676,0cm. Potaczone monolitycznie sg z nig obustronne
wsporniki o wysiegu 45cm 1 zmiennej wysokosci od 30cm (w miejscu polaczenia z ptyta
gléwna) do 25cm (w miejscu polaczenia z deskg gzymsowa). Szerokos¢ catkowita czesci pieszo

— rowerowej wynosi 766,0cm (bez deski gzymsowej)

5.2. Podpory skrajne (przyczolki)

Podporami skrajnymi mostu sg zelbetowe, petnoscienne przyczotki dostosowane przebiegiem
do osi przeszkody — rzeki Kraski. Sktadaja si¢ one z oczepu palowego, $ciany czolowej i §cian
bocznych (skrzydet). Szeroko$¢ oczepu palowego wynosi 80cm, jego wysokos¢ 80cm. W
miejscach polaczenia ze §cianami bocznymi oczepy palowe sg poszerzone. Grubos¢ korpusu
$ciany czolowej wynosi 60cm a jego wysokos¢ ok. 140cm.

Sciany boczne przyczotka maja forme skrzydet podwieszonych monolitycznie polaczonych ze
sciang czotowa przyczotkéw. Ich grubos¢ wynosi 40cm a dhugos¢ jest dostosowana do
wysokosci podpor 1 rozmiaru stozkow skarp. Skrzydta muszg by¢ zakryte stozkami skarp 1

zasypkami na min. Im powyzej ich dolnej i bocznej krawedzi.
5.3. Posadowienie mostu

Most posadowiony jest w gruntach no$nych wg dokumentacji geotechnicznej za pomoca pali
wierconych CFA o $rednicy 60cm i dlugosci 1200cm. Pod kazda z podpér przewidziano osiem

pali fundamentowych. Odleglo$¢ osiowa migdzy palami wynosi 120cm. Dtugos¢ pali liczona
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jest od poziomu posadowienia przyczotkow t.j. spodu oczepu palowego. W trakcie
wykonywania pali nalezy wykona¢ je z naddatkiem wynoszgcym min. 80cm a nastepnie go
sku¢ a zbrojenie potaczy¢ monolitycznie z oczepem palowym. Glowice nalezy sku¢ Scm

powyzej spodu oczepu palowego.
5.4. Kapy chodnikowe i gzymsowe

Na ptycie mostu zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe o szerokosci 65cm o spadku
poprzecznym odpowiednio 4% w strong jezdni 1 grubosci 23,4 cm oraz od 25,1 cm do 26,4cm.

Kapy chodnikowe zwieficzone sg deskami gzymsowymi polimerobetonowymi o wymiarach

4x60x100cm.
5.5. Nawierzchnia na moscie

Nawierzchnia na jezdni — warstwa $cieralna zaprojektowana z betonu asfaltowego AC 11S
modyfikowanego polimerami o grubosci 4,0cm, warstwa ochronna z asfaltu lanego o grubosci
5,5cm. Jezdnia w przekroju poprzecznym ma jednostronny spadek w kierunku osi odwodnienia
o pochyleniu 3%.

Nawierzchnie na kapie chodnikowej zaprojektowano w postaci dwuwarstwowej masy

epoksydowej chemoutwardzalnej o grubosci Smm.
5.6. Izolacje

Izolacj¢ powierzchni goérnej plyty ustroju niosgcego zaprojektowano w postaci papy
termozgrzewalnej o minimalnej grubos$ci Smm. Pod kraweznikami i kapami chodnikowymi
(oraz do 10cm poza krawedzig kraweznika od strony jezdni) nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe
izolacji.

Wszystkie powierzchnie przyczotkéw i plyt przejsciowych stykajace si¢ z gruntem nalezy

zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng cienkowarstwowg
5.7. Umocnienie dna i skarp cieku powyzej wlotu oraz ponizej wylotu przepustu

Umocnienie dna kanalu wlotu i wylotu mostu przewidziano za pomoca 20cm warstwy narzutu
kamiennego o grubo$ci ok. 10-20cm na dhugosci min. 1,0m z kazdej ze stron mostu. Skarpy
wlotu 1 wylotu nalezy umocni¢ kamieniem brukowym na podbudowie z betonu C8/10 grubosci

min 15cm
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5.8.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na skraju kap chodnikowych zaprojektowano barieroporecze sztywne z pochwytem poziomym
1 parametrami N2W3. Bariera musi spetnia¢ aktualne przepisy i normy i posiada¢ odpowiednie
badania. Barieroporgcze musza by¢ wyposazone w wypetnienia zabezpieczajacego pieszych

przed wypadnigciem.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

6.1. Zabezpieczenie rzeki Kraski

W trakcie prowadzenia robo6t zwigzanych z budowa mostu nalezy zapewni¢ drozno$¢ kanalu
oraz prawidlowy spltyw wod. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie Projektu
Technologicznego wykonania obejscia wodnego dla rzeki na czas prowadzonych robét, a takze
Projektu Technologicznego zabezpieczenia skarp wykopu oraz opuszczenia zwierciadta wody
gruntowej na czas wykonywania robot fundamentowych i1 uzgodnienie go z Projektantem,
WZMiUW. Nie dopuszcza si¢ pigtrzenia wod rzeki lub ich przepompowywania

mechanicznego.
6.2. Roboty ziemne
6.2.1. Wykopy

Dopuszcza si¢ prowadzenie wykopow w sposob mechaniczny, ale ostatnie 10 cm wykopu
nalezy wykona¢ rgcznie tak aby nie naruszy¢ naturalnego stanu gruntu w poziomie

posadowienia.
6.3. Roboty palowe

Zaprojektowane pale CFA nalezy wykonac¢ z platform roboczych znajdujgcych si¢ minimum
Im powyzej planowanego poziomu posadowienia. Podczas wiercenia pali nalezy dazy¢ do
minimalizacji wydobywania urobku podczas obrotu $widra. Urobek powinien by¢ wydobywany

podczas betonowania pala i sukcesywnego podciggania §widra.
6.4. Roboty zelbetowe

Zbrojenie nalezy montowaé we wczesniej przygotowanych czystych szalunkach systemowych.
Zbrojenie musi by¢ zmontowane stabilnie gwarantujac zachowanie otulin zatozonych w
projekcie.

W przypadku wykonywania robdt zelbetowych etapowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru sposob przygotowania przerw roboczych.

ProDrog s.c. 11



Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad rzekq Kraskq wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W
w miejscowosci Zyréwek gmina Gréjec

7. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

- Sposéb zagospodarowania mas ziemnych:

a. Istniejacy humus nalezy zebra¢ na haldy nie wyzsze niz Im w celu jego pdzniejszego
wykorzystania na pasach zielenca.

b. Nadmiar mas ziemnych, powstatych na skutek realizacji inwestycji, nalezy wywiez¢ na
zwalke prowadzong przez uprawniong firme¢ zajmujacg si¢ rekultywacja mas ziemnych.

c. Masy ziemne, ktore przeznaczone zostang do ponownego wbudowania, mozna
sktadowa¢ na hatdach na terenie budowy. Przed wbudowaniem w/w mas ziemnych nalezy
sprawdzi¢ czy nie zostaly zanieczyszczone odpadami komunalnymi. ZABRANIA SIE
ZAKOPYWANIA JAKICHKOLWIEK ODPADOW BYTOWYCH ORAZ
KOMUNALNYCH POWSTALYCH NA TERENIE BUDOWY ORAZ POZA NIM !!!

- Zaplecze socjalne:

a. Na terenie budowy lub w jej najblizszym otoczeniu na czas prowadzonych prac nalezy
umies$ci¢ budynki socjalne.

b. Na terenie zaplecza socjalnego muszg znajdowac si¢ pojemniki do selektywnej zbiorki
odpadow.

c. Jezeli zajdzie potrzeba odpady mozna zbiera¢ w dowolnym, zabezpieczonym miejscu

wyznaczonym przez Kierownika Robdt 1 zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Na wywoz odpadow bytowo — komunalnych jak 1 powstatych w zwigzku z prowadzonymi pracami
wykonawca musi mie¢ podpisang umowe lub umowy z firmami zajmujgcymi si¢ odbiorem tych
odpadow. Umowy te, jak i informacje¢ o ilosci odebranych odpadéw musza by¢ mozliwe do wgladu

w dowolnej chwili na zyczenie Inspektora Nadzoru.
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Lokalizacja projeKtowanego MOStU..........cccueeerierieiireeniieeieeniieeieeseeeereeseneeanees rys. nr 1
2. Inwentaryzacja iStni€jacego MOSLU .....cccureerurreriieeriieeeiieerveeerireeesereeesreeeeneens rys. nr 2
3. WIAOK Z ZOTY eeeiieiiie ettt ettt e et e et e e et e e ssaa e e esbeeensaeeesseeennns rys. nr 3
4. Przekrd] podhuZny ........cccoooiiiiiiiiiiie e rys. nr 4
5. PrZeKrO] POPIZECZIY ...oooouiiiuiiiiieiiieiieee ettt ettt ettt et ebeeaee e rys. nr 5
6. WIdOK Z DOKU ...oiiniiieciiie ettt rys. nr 6
7. Plan fundamentoWania ...........cccceecuiieriieeniieeiieeeseeeeceeeeeeeereeesveeesveeeseaee e rys. nr 7
8. GEOMELIIA TAMY ....veeeuiieiieeiiiesiieetieeiteeteestteeteesateenbeesnteenseessaeenseessseeseessseenseanes rys. nr 8
9. Zbrojenie oczepu palowego Pl .....oocoiiiiiiiiiiiiie e rys.nr 9
10. Zbrojenie oczepu palowego P2 ........oooviiiiiiieiieeeeeeee e rys. nr 10
L1, ZDTOJENIE TAIMY ..eeeeivvieeiiieeiiieeiieeeiteeeeteeeeteeesteeesreeesseeessseeessseesssseeensseesnsseas rys.nr 11
12. Zbrojenie skrzydta P1L ........cccoiiiiiiiiiiieieeeeee e rys. nr 12
13. Zbrojenie skrzydta PIP .......cccccoooiiiiiiiiiiceeeee e rys. nr 13
14. Zbrojenie skrzydta P2L ........coooiiiiiiiieeeeeee e rys. nr 14
15. Zbrojenie skrzydta P2P ........coooiiiiiiieeceeeee e rys. nr 15
16. Geometria i zbrojenie ptyty przejsSciowej P1 ......coccoovviiiiiieniiniiiieeieeeeee, rys. nr 16
17. Geometria i zbrojenie ptyty przejSciowej P2 .......cccevviviviieniiiiiiiieeieeeeee, rys.nr 17
18. Geometria i zbrojenie kap chodnikowych .........cccoviviiiiiiiiiiiiieeeee, rys. nr 18
19. Zbrojenie pala CFA (600.........cooouieiiieiiiiieeieee ettt rys. nr 19
20. Rysunek deski SZYMSOWE] ....ccccuiieriieeiiieeiiieeiie et evee e e rys. nr 20
21. Szczegoly KONSrUKCYINE .ooovvieeiiieciiiecee et rys. nr 21
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