PRZEKROJ POPRZECZNY
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Zamawiajacy:
GMINA GROJEC
ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec
A B BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
ProDrog s.c.
warstwa scieralna AC11S 4,0cm nawierzchnia_epoksy—poliuretanowa 0,5cm 05-070 mc_&.oéo_pc_.mimﬁocm&;o
warstwa wigzgca ACT16W __5,9¢cm kapa chodnikowa 24,1-25,4cm tel: 22 783 15 17,0 504 531 588, 0 601 877 647
izolacja z papy termozgrzewalnej 0.5cm izolacja z papy termozgrzewalne] 0.5cm ~adanio:
piyt zelbetowa 65,0—100,0cm wspornik zelbetowy 25.0—30.0cm " "Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad rzekg Kraska wraz z

UWAGA:

— Wszystkie wymiary podano w [mm]

— Rzedne na rysunku podano w ukladzie "wzglednym” w stosunku

do rzednych podanych na niwelecie drogi

— Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie wraz z pozostatq dokumentacjq

Zyréwek, gmina Grojec”

dojazdami w ciggu drogi gminnej nr 161704W w miejscowosci

Adres: GMINA GROJEC, MIEJSCOWOSC ZYROWEK
most na rzece Krasce w ciggu drogi nr 161704W
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