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2. OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” z dn. 7 lipca 1994 r., art. 20(Dz. U. 1994, nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Budowlany p.t.:

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napigcia w ramach
projektu ,,Przebudowa ulicy Spokojnej w Gluchowie, gm. Gréjec w zakresie
utwardzenia nawierzchni”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i
innymi obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
normami technicznymi. Przy opracowywaniu niniejszego projektu nie wystgpita
koniecznos¢ dokonania jakichkolwiek odstepstw od obowigzujgcych przepisow i
normatywoéw technicznych projektowania.
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OPIS TECHNICZNY

1)Podstawa opracowania

a)zlecenie inwestora,

b)warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A., RE Grdjec,
c)podktad geodezyjny

d)wizja lokalna w terenie

e)obowigzujgce przepisy i normy.

2)Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejacych elektroenergetycznych kabli 0,4kV: kabli
oswietlenia ulicznego i kabli linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV, kolidujacych z planowang
przebudowa ulicy Spokojnej w Gtuchowie.

3)Zakres robot

Niniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres robot:
odkopanie, przesuniecie i zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych 0,4kV:

a)linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXs4x35mm? na odcinku 187m, zastosowaé
zabezpieczenie kabli w postaci rury dwudzielnej typu Arot-A58PS,

b) linii kablowej niskiego napiecia YAKXs4x50mm? na odcinku 124m, zastosowaé
zabezpieczenie kabli w postaci rury dwudzielnej typu Arot-A58PS.

4)Przebudowa linii kablowych 0,4kV

Istniejgce kable niskiego napiecia 0,4kV zasilane z linii nn ,,Gtuchéw 2”, kolidujace z
przebudowa ulicy Spokojnej nalezy odkopac i przesungé w miejscach wskazanych na planie
realizacyjnym. Przesuniecie kabli powinno by¢ wykonane bez wstawek kabli i muf.
Odkopanie kabli nalezy wykonac recznie i ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ powtoki
zewnetrznej kabla. Zgodnie z wydanymi Warunkami Usuniecia Kolizji prace nalezy wykona¢é
w sposodb, ktdry nie spowoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przyfaczonych do sieci elektroenergetycznej. Jesli wystapi konieczno$¢ wytgczenia linii 0,4kV
spod napiecia to niezbedne bedzie uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow
wyfaczenia. W sytuacji koniecznosci wyfaczenia, np. zeby wykona¢ mufy nalezy przewidziec¢
koniecznos$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostawy energii elektrycznej, np. przy pomocy agregatu
pradotwdrczego. Przesuniete kable YAKXs4x50mm? i YAKXs4x35mm?2utozy¢ obok siebie w
poziomie, w odlegtosci min. 10cm jeden od drugiego na gtebokosci min. 0,7m. Na
przesuniete kable natozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu Arot-A58PS. Nastepnie potozy¢ na
gtebokosci okoto 40cm folie kalandrowang niebieska z tworzywa sztucznego. Na catej
dtugosci przesuwanych kabli, kable powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, przy wejsciach do rur ochronnych, ztacz
kablowych. W przypadku braku istniejgcych oznacznikdw lub przy ich zniszczeniu nalezy
zabudowad nowe, na ktdrych umiescic trwate napisy zawierajace:



-relacje linii kablowej,

-typ kabla,

-rok utozenia,

-nazwe uzytkownika.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotne;j
zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla.

5)Ochrona $rodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen ochrony srodowiska. Na trasie przebudowywanej linii
kablowych nn nie wystepuje wycinka drzew ani krzewdw. Inwestycja nie stwarza wymogoéw
w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode, odprowadzenia sciekdw.

Teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanu wyjsciowego po zakoriczeniu prac.

6)Uwagi konicowe

Przed przystgpieniem do robdt wytyczy¢ geodezyjnie trase przektadanych kabli SN inn a
po ich utozeniu w ziemi nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. W
przypadku odkrycia w innych miejscach kabli, gdzie bedzie zachodzita zgodnie z normg SEP-
NSEP-E-004 potrzeba zastosowania rur ochronnych i folii ochronnej(lub bedga zniszczone)
nalezy je dodatkowo zastosowac. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zwrdécic¢ szczegélng
uwage na zachowanie warunkdéw okreslonych w pismach instytucji uzgadniajgcych. Przed
przystgpieniem do robo6t poinformowac o zamiarze ich wszczecia zainteresowane instytucje i
osoby. Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Rejonowym Zaktadzie
Energetycznym Grdjec. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z przepisami:

-normy SEP-NSEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

-przepisami ochrony przeciwporazeniowej oraz z innymi obowigzujgcymi przepisami i
normami.

UWAGA: istniejacy stup nr 3 linii Sredniego napiecia 15kV pozostanie bez zmian, bedzie

usytuowany poza jezdnia, poza kraweznikiem.







