OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

wodociag
130.00 m n.p.m.

Skrzyzowanie z proj. KD DN200 PVC SN8, 140.01

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA 0S| PRZEWODU

139.37 | 141.06

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU
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1.69] 139.37 | 141.06 | Hydrant nadziemny

1.71

SPADKI, DLUGOQSCI

35.40m

SREDNICA, MATERIAL

PE100 SDR17 110x6,6 L=35.40m

ODLEGLOSCI

/estawienie armatury
. tuleja kotnierzowa PE SDR17 (PN10) 110/110 — szt. 3

. zasuwa klinowa kofnierzowa zeliwo DN100 PN10 zasuwa wyposazona w trzpien i skrzynke uliczng — 1 kpl.

. trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy PN10 100/80 — szt. 1

. zasuwa klinowa kofnierzowa zeliwo DN80 PN10 zasuwa wyposazona w trzpien i skrzynke uliczng — 2 kpl.

. hydrant nadziemny DN80 PN10 wraz z kolanem zeliwnym ze stopg — 1 kpl.

wezet Wi wezet hydrantowy H

1 1 1

istn. DNT0D ﬁﬁ PE_DNT00 PE ONT00
2 3

HEKTOMETRY

OBIEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi publicznej ul. Spokojnej
w Gtuchowie, gmina Grdjec

Rysunek

4

NAZWA RYSUNKU:

Profil sieci wodociggowej

Skala

1:100/500

Data
08.2021

Imie i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien

Podpis

PROJEKTOWAL: | mgrinz. Janusz Skiba sanitarna ~ PDK/01111/POOS/08




