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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Projekt budowlany wykonawczy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
rozsgczajgcym oraz siecig wodociggowg w ramach ,Przebudowy drogi publicznej
ul. Spokojnej w Gtuchowie” jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Janusz Skiba

data 08.2021 POAPIS. ..o
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowa kanalizacji deszczowe;j
wraz ze zbiornikiem rozsgczajgcym oraz siecig wodociggowg w ramach przebudowy
drogi gminnej ul. Spokojnej w Gtuchowie, gmina Grojec.

2. Stan istniejacy
Ulica Spokojna w Gtuchowie jest to droga znaczenia lokalnego, czesciowo
utwardzona stuzgca gtownie jako droga dojazdowa do posesji. W pasie drogowym
ul. Spokojnej zostata zlokalizowana infrastruktura podziemna to jest sieC
wodociggowa, sie¢ gazowa oraz energetyczna i teletechniczna.

3. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe odptywajgce z powierzchni
uszczelnionej  projektowej drogi do zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego
zlokalizowanego w pasie drogowym. Wody opadowe z projektowanej drogi i miejsc
postojowych zostang ujete w wspdlny system kanalizacji deszczowej, nastepnie
zostang oczyszczone w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych
zostang wprowadzone do zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego.

Ponad to zostanie wykonany odcinek sieci wodociggowej dajgcy mozliwosc zasilenia
wszystkich posesji zlokalizowanych wzdtuz ul. Spokojne;j.

3.1. Kanalizacja deszczowa - projektowane przewody i
urzadzenia

Rurociagi
Rurociggi zaprojektowano z rur tworzywowych kielichowych PVC lita SN8 lub PP kl.
SN8 o $rednicach 200-300 tgczone na uszczelki gumowe.
Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem
zgodnym z czescig rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatow
wykonacé obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika 0,98 wg Proctora zgodnie z zapisami
normy PN-S-02205:1998. Powyzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem spoistym
zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm zgodnie w wytycznymi branzy
drogowej.
Ukfad kolektoréow kanalizacji przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjno —
wysokosciowym w skali 1:250.

Studnie kanalizacyjne
Zaprojektowano prefabrykowane, betonowe studnie rewizyjne DN1200 o stopniu
wodoszczelnosci co najmniej W8 zgodnie 2z PN-B-1079:1999”Studzienki
kanalizacyjne”.
Studnie osadzic w wykopie na zageszczonej warstwie piasku stabilizowanego
cementem o gr. 15cm. tgczenie elementéw studni wykonaé za pomocg uszczelek
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gumowych dostarczanych przez producenta. PrzejScia rurociggdw przez sciany
studni wykonac¢ jako prefabrykowane przejscia szczelne dostosowane do typu i
Srednicy rury. Studzienki znajdujgce sie w drogach lub placach przykry¢ wtazem
zeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciezkiego kl. D400. Studzienki znajdujgce
sie w terenach zielonych przykryte sg wltazem zeliwnym zamykanym typu lekkiego
C250. Na kanalizacji deszczowej stosowaé wiazy z wentylacja. Regulacje
posadowienia wtazu wykonac¢ stosujgc pierscienie dystansowe betonowe lubli
tworzywowe. Elementy studni wyposazy¢ w stopnie ztazowe w rozstawnie 25-30cm.
Rzedne wtazow zlokalizowanych w terenie zielonym wynies¢ +0,1m ponad teren.
Rzedne wtazow zlokalizowanych w drogach dostosowac do niwelety drogi.
Nalezy dostosowac do projektowanej nawierzchni drogi wszystkie wieka istniejgcych
studni, w razie potrzeby utozy¢ na pierscieniach odcigzajgcych.

Wopusty uliczne
Wopusty uliczne zaprojektowano jako prefabrykowane o $rednicy DN500 z betonu
wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego F150 o klasie wytrzymatosci min. C35/45
zakonczone wpustami deszczowymi kl. D400. Wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta stosujgc do ich montazu zaprawe betonowg. Wpusty uliczne
posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem o wysokosci co najmniej
15cm. Podtagczenia wpustow wykona¢ z rur PVC 160 SN8. W elemencie
przytagczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury DN160.
Wysokos¢ wpustu wyregulowaé za pomocag krgzkéow posrednich. Kratke $ciekowg
zamontowac na pierscieniu redukcyjnym. Zastosowac wpusty uliczne z osadnikiem o
wysokosci 1,0 m.
Potgczenia wpustow wykona¢ bezposrednio do studni rewizyjnych. Wysokos¢
wpustu reguluje sie za pomocg pierscieni dystansowych betonowych Iub
tworzywowych.
Lokalizacje i rzedne wpustow przyjeto wedtug projektu drogowego.

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zaprojektowano zbiornik
retencyjny kazdy ze zbiornikéw ztozony jest z elementéow systemowych w postaci
studzienek inspekcyjno—czyszczgcych oraz komor rozsgczajgcych.
Parametry techniczne zastosowanych zbiornikow:
- systemowa studzienka wielofunkcyjna z wkazem DN80O;
- obsypka zwirowa o uziarnieniu 8-16 do 16/32 do wysokosci 30cm ponad skrzynki;
- pojemno$é catkowita zbiornika — 22,0m?
Zbiornik rozsgczajgcy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
Scisle z zaleceniami producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢
z dostawcg materiatobw warunki zabudowy dla projektowanego systemu. System
powinien posiada¢ Aprobate techniczng stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, a takze okreSlajgcg zakres i warunki stosowania systemu
rozsgczajgcego zbudowanego z kanatu rozsgczajgcego wraz z obsypkg zwirowa.
Zbiornik zaprojektowano na warstwie piasku ptukanego utozony na warstwie
geowtokniny separacyjnej. Caty zbiornik owiniety jest geowtdkning.
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Obliczenia pojemnosci zbiornika wykonano przy zatozeniu, ze zbiornik musi przejaé
deszcz o czasie trwania 15min oraz natezeniu deszczu 132,1 dm®/s ha.

3.2. Okreslenie ilosci wéd deszczowych

Bilans wdd opadowych, ktére zostajg zgromadzone w zbiorniku retencyjnym zostat
przedstawiony w tabeli ponize;j.

Tabela 2 Zestawienie powierzchni odwadnianej

. Powerzchma Wspstczynnik Natezenie Splyw

Lp Typ zlewni zlewni sphywu opadu
m? ha dm®s ha dm®/s
1 | proj. droga, miejsca postojowe 1020,0 0,102 0,90 166,4 12,7
SUMA 0102 12,7

llo§¢ wdd deszczowych obliczono dla jednostkowego natezenia deszczu
Q15.20%=166,4 dm*/s-ha.
Q=qxFx¥/10000
Gdzie:
Q - obliczana wielko$¢ natezenia doptywu [I/s]
F — powierzchnia sptywu [m?]
Obliczeniowa ilos¢ woéd opadowych zostata ustalona jak dla drogi klasy L zgodnie z
Rozporzadzeniem [3] przy nastepujgcych zatozeniach:
- $rednia roczna suma opadow 560mm;

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min;

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu  p=20%;

- natezenie deszczu miarodajnego q=166,4 dm?¥s ha
Projektowany zbiornik przyjmie wody ze zlewni o fgcznej powierzchni ~0,102ha
(zlewnia zredukowana ~0,076ha). Miarodajny deszcz q spowoduje naptyw do
zbiornika o natezeniu  12,7dm%s. Diugotrwaly deszcz  (t=120min) o
prawdopodobienstwie p=100% spowoduje sptyw ze zlewni o objetosci okoto 22,0m?.
Wody te retencjonowane w zbiorniku rozsgczjgcym bedg infiltrowaty do ziemi.
Zbiornik zaprojektowano jako system skrzynek rozsgczajgcych, na warstwie i w
obsypce zwiru 8/16 utozony na warstwie geowtdkniny separacyjnej. Caty zbiornik
owiniety jest geowidkning. Ponizej przedstawiono podstawowe parametry
charakterystyczne projektowanego zbiornika:

- pojemno$é czynna zbiornika — min. 22,0 m?,
- rzedna dna zbiornika — 139,65 m n.p.m.

- wymiary zbiornika — dtugos¢ 25,8m, szerokos¢ 2,4m
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Schemat montazu zbiornika:

1. Wykonanie wykopu umozliwiajgcego utozenie zbiornika w projektowanym
ksztatcie i gtebokosci uwzgledniajgcej minimalng wysokos¢ przykrycia zbiornika z
zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z obowigzujgcymi normami w zaleznosci od
gtebokosci wykopu oraz rodzaju gruntu.

2. Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny wedtug zalecen producenta
systemu.

3. Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci ok. 5 cm i zageszczenie jej.

4. Ulozenie zbiornika rozsgczajgcego z projektowanych modutéw (tuneli) w ilosci
projektowanych rzedéw z zamknieciem poszczegolnych rzedow Sciankami
czotowymi lub studniami osadnikowymi.

5. Wykonanie obsypki zbiornika Zzwirem plukanym o uziarnieniu 8/16 do
projektowanej wysokosci.

6. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym, jesli nadaje sie do ponownego
wykorzystania, z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem zageszczajgcym.

7. Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg. projektu.

DOBOR URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH

Urzadzenia podczyszczajgce dobrano dla sptywu wod deszczowych z
projektowanych utwardzen:

Tabela 4 Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora

Powi hni Natezeni
. owierzchnia Wspotczynnik atezenie Sphyw
Typ zlewni Zlewni sphywu opadu
ha dm®/s ha dm®/s
proj. droga, miejsca 0,102 0,90 15 1,38
postojowe
Qnom = 1,38

Przed wptywem wdéd opadowych do zbiornika retencyjno zaprojektowano separator
substancji ropopochodnych oraz osadnikiem piasku. Dobrano separator o
przepustowosci nominalnej 6-10dm®/s i przepustowosci maksymalne;j 100dm®/s
(pojemno$¢ separatora 688 dm®) oraz osadnik zawiesiny tatwo opadajacej o
pojemnosci 1000 dm®.

Woda opadowa kierowana do urzgdzenia przechodzi przez wktad koalescencyjny
wykonany z pianki poliuretanowej zamontowany na zasyfonowanej rurze
odptywowej. Zwiekszenie zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregow
nadbudowy. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez
zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdéw prostych, stozkowych lub ptyt
redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokoscig do projektowanej rzednej
terenu. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Swiatlo wtazu @625 mm. Odptyw z
separatora musi posiadaC zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem
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substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona dopuszczalna
grubos$¢ ich warstwy, w postaci automatycznego zamkniecia ptywakowego.

Zbiornik separatora musi by¢ wykonany ze zbrojonego stalg betonu klasy min.
C35/45 oraz stanowi¢ konstrukcje monolityczng, gwarantujgcg szczelnosé
urzgdzenia.

Montaz separatora

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
oraz Scisle z zaleceniami producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy
ustali¢ z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla poszczegolnych warunkéw i
gtebokosci
Schemat montazu:

1. Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewodow kanalizaciji;

2. Wyréwnanie i wypoziomowanie dna wykopu wysypanego piaskiem lub
drobnym zwirem na grubosci okoto 10cm. W przypadku braku warstwy nosnej
gruntu wyla¢ betonowg ptyte fundamentowg i na nig wysypac¢ warstwe piasku
lub zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych;

3. Posadowienie i wypoziomowanie separatora.

4. Szczelne podtgczenie oznaczonych kréécow wiot / wylot;

5. Zabudowa nadbudowy otworéw witazowych nadstawkami betonowymi do

wymaganej wysokosSci;

6. Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem,;

7. Wykonanie wykonczenia nawierzchni.
Wody opadowe po przebyciu przez separator spetniajg wymagania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzenh
wodnych (Poz. 1311). Parametry odprowadzanych s$ciekdw deszczowych winny
wynosic:
S zaw. ogolna - 100 mg/|
S substancji ropopochodnych - 15 mg/I
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3.3. Sieé wodociggowa - projektowane przewody i urzadzenia

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o
Srednicy D110 tgczonych za pomocg potgczeh zgrzewanych. Wigczenie do
istniejgcej sieci w ul. Spokojnej nalezy wykonaé za pomocg zigczki PVC/PE.
Projektowany odcinek nalezy zakonczy¢ hydrantem nadziemnym o Srednicy 80mm,
bezposrednio przed hydrantem nalezy zastosowac zasuwe odcinajgca.

Projektowany wodocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,7 m ppt. na podtozu z
10cm zageszczonego pisaku lub pospoiki.

Wszelkg istniejgcg armature wodociggowg (skrzynki zasuw uliczne, istniejgce
hydranty) nalezy dostosowac wysokosciowo do rzednych projektowanej drogi.

3.4. Sie¢ gazowa

Wszelkg istniejgcg armature gazowg zlokalizowang w pasie projektowanej ul.
Spokojnej w Gluchowie (skrzynki zasuw uliczne) nalezy dostosowac¢ wysoko$ciowo
do rzednych projektowanej drogi lub ewentualnie przebudowaé. Wszelkie prace
zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy wykonac zarzgdcy sieci gazowej
PSG.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektéw

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdbw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér oraz zgtosi¢ zamiar
prowadzenia robdot witascicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego na
omawianym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Roboty ziemne
Kanaty uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych
poprzez zastosowanie obudow pogrgzanych. W miejscach zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inwestorem.
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Konstrukcja podtoza
Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnacC i oczysci¢, a nastepnie wykonac
odsypke piaskowg o grubosci 20 cm z zachowaniem kata posadowienia 90°.
Po catkowitym zmontowaniu kanatéw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin
piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy wykonac¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem
jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonac¢ zasypke z piasku do
poziomu 30cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem
po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 15cm. Pozostatg
cze$¢ wykopu mozna zasypaC gruntem rodzimym, rowniez go zageszczajgc.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanatow posadowionych w jezdniach
zaktada sie petng wymiane gruntu na piasek. Wskaznik zageszczenia zasypu w
obrebie drogi wynosi 1s=1,0 wg normalnej préby Proctora. Zasypke do uzyskania
wskaznika 1s=1,0 uzyska¢ zageszczajgc warstwy gr. 20 cm.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowacé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu.
Wykonawca powinien wykonac urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

5. Uwagi i zalecenia
- doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wtascicieli;
- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;
- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen;
- na czas robot ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem;
- materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie;
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6. Spis norm i wytycznych
PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-H-74101:1984 Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.
PN-B-01700:1985 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatéw
Sciekowych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jako$cig
PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.
PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw Sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Wytyczne BHP
W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).
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8. Zestawienie materiatow

Numery Jednostka
L-p- specyfikacji Opis robot Nazwa llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | D.01.03.05 |Sie¢ wodociggowa X X
X utozenie przewodu wodociggowego wraz z armaturg X X
1 o $rednicy nominalnej 10cm PE mb 35,4
2 zawuwa kotnierzowa DN100 szt. 1,0
3 instalacja hydrantéw ulicznych (wraz z armatura) szt. 1,0
X | D.03.02.01 | Odwodnienie drogi X X
X utozenie kanatu deszczowego X X
4 o $rednicy nominalnej 20cm PVC mb 5,6
5 o $rednicy nominalnej 30cm PVC mb 23,0
6 wykonanie studzienki rewizyjnej o $rednicy 120cm szt. 1,0
7 wykonanie studzienki wpustu deszczowego o $rednicy szt 2.0
50cm
montaz separatora zintegrowanego z osadnikiem zawiesiny
8 (wraz z urzgdzeniem) szt 1.0
9 montaz kompletnego zbiornika infiltracyjnego kpl. 1,0
X zabezpieczenie sieci gazowej X X
10 regulacja armatury sieci gazowej kpl. 3,0
MS PROJEKT 12
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ZAY ACZNIKI
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ﬁq\ PODKARPACKA OKREGOWA
AN 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
T
AT | 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK. OHB/KK/0054/0051/08 Rzeszéw, 2008- 12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 v, Nr 5 poz.42, z pt
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prav
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm)oraz § 11ust I pkt1, §1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 578
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. = 20

poz.1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 07 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia —Stalowa Wola
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0111/POOS/08

, do projektowania bez ograniczen
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadze
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy]

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé7n. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia

Zakres nadanycﬁ uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decy

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziels
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzo:
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I
Durdmeeraintrun v Warewawia 72 nodradnictwem Podkarnackiei Okregowei Izby Inzynierdv
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2

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specgalnoscl instalacyjnej w zakvesie sieei, instalacji i urzadze
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyji

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakres
wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanyeh w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autoxskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z za
art,62 ust S ustawy

IL Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa =z
2006 r. w sprawie samodznelnych funkeiji techmcznych w budownictwie (Dz, U. z 2
578 z p6im. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzes
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakre;
objete] niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczgey Komisji Kwa'iffkacyine}
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZXNIEROW BUDDWN!CTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UDI-KKC-9AM *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0087/07
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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ZAKLAD WODCCIAGOW | KANALIZACJI
W GréjcuSp.z o0

(

(B o Gurd b, 1 Stokowa 2

te 66«4 352 51, fax. : 48 664 25 31

FEG( 63158814, NIP: 7972056256

KR3 580658 3Sad Rej. m. st. W-w =

A1V Wyozial Guspouarczy, Kapital zakladowy 23 184 000 2 Gr(')jec, dnia 11.02.2021 r

L.dz. 929./2021

MS PROJEKT
Ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Waruuki techniczne

dotyczy: Wydania warunkéw technicznych w zakresie przebudowy/zabezpieczenia
sieci wodaciagowej w zwiqzku z realizacja przebudowy drogi publicznej ul.
Spokojnej w Gluchowie, gmina Grojec

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 02.02.2021r. Zaklad
Wodociagdw i Kanalizacji w Gréjeu Sp. z o. o. informuje, Ze:

- trzpienie zaworéw odcinajacych nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu
utwardzonego 1 zabezpieczyc skrzynkami zeliwnymi

Uwagi:

- W zwiazku z tym iz na terenie objgtym inwestycja nie istnieje mozliwosé
przeniesienia istniejacego wodociagu poza teren asfaltu ZWiK w Grojeu Sp. z 0.0.
informuje, ze dopuszcza pozostawienic w/w odceinka bez zmian.
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CZESC RYSUNKOWA
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