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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu obiektow matej architektury
stanowigcych integralng catos¢ publicznego placu zabaw. Projektowane prace
obejmujg swym zakresem montaz urzgdzen zabawowych, wygrodzenie placu oraz
wykonaniu bezpiecznej nawierzchni. Plac zabaw zlokalizowany bedzie na dziatce nr
ewid. 775/5, jednostka ewidencyjna Gréjec, obreb ewidencyjny 0001 Grojec. Teren
inwestycyjny  zlokalizowany jest w sasiedztwie istniejgcego kompleksu
dydaktycznego tj. Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w Gréjcu a takze w
sgsiedztwie istniejgcych boisk wielofunkcyjnych. Opracowanie oparto o materiaty i
wytyczne przekazane przez Inwestora a doboru urzgdzen dokonano gtéwnie na
podstawie istniejgcego placu zabaw na dziatce nr ewid. 777/5, ktéry przewidziany
jest do catkowitego demontazu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Teren inwestycyjny
Teren inwestycyjny obejmuje swym zakresem w catosci dziatke nr 775/5. Dziatka
w ksztatcie prostokgta, zorientowana na osi potnoc-potudnie o dtugosci bokdéw
~17,80x53,00m. Wschodnia granica przedmiotowej dziatki przylega do terenéw
szkolnych, granica potudniowa stanowi linie rozgraniczenia planowanej drogi
(wg. MPZP 17.KDD), natomiast granice zachodnie i poinocne sasiadujg z
dziatkami budowlanymi przeznaczonymi pod zabudowe mieszkalng. Celem
spetnienia zapiséw §40 Warunkoéw Technicznych ograniczono rozplanowanie
urzgdzen zabawowych zgodnie z przebiegiem linii 10m od linii rozgraniczenia
drogi. Dziatka nie uzbrojona, nie posiada zjazdu z drogi publicznej. Teren dziatki
ptaski z tendencjg spadku w strone potudniowg, réznica miedzy rzednymi na
potnocy i potudniu dziatki wynosi ~20cm. W chwili obecnej dziatka nie jest
uzytkowana, nie jest wygrodzona, porosnigeta wysokimi trawami. W potudniowo-
zachodniej czesci dziatki usytuowany jest stup energetyczny linii sredniego
napiecia.
2.2. Istniejgcy plac zabaw przeznaczony do demontazu

Plac zabaw przeznaczony do demontazu znajduje sie na dziatce 777/5,
zlokalizowanej po wschodniej stronie terenu inwestycyjnego. Plac zabaw w chwili
obecnej petni role publicznego oraz jako zaplecze dla Szkoty Podstawowej nr 1 w
Grojcu. Nawierzchnia placu wykonana z gumowych ptyt jest w znaczgcym
stopniu odksztatcona i porosnieta roslinnoscig. Plac zabaw wygrodzony jest
ogrodzeniem niskim, stalowym o wysokosci ~1,0m. Urzadzenia zabawowe
wykonane w gtébwnej mierze z drewna, wskazujg na ditugoletnie uzytkowanie.
Plac zabaw przeznaczony bedzie do demontazu z powodu planowanej
rozbudowy kompleksu szkolnego w kierunku potudniowym- w miejscu
istniejgcego placu zabaw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje wykonanie publicznego placu zabaw wraz z montazem elementéw
matej architektury tj. wyszczegdlnionych w dalszej czesci urzgdzen zabawowych,
wyposazenia parkowego (tawki, kosze), wygrodzeniem dziatki nr 775/5 oraz
wykonaniu nawierzchni amortyzujgcej upadki w strefach bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych jak rowniez w strefach dojs¢ do tych urzgadzen.

Caly teren zdecydowano sie wygrodzi¢ ogrodzeniem panelowym, ocynkowanym o
wymiarach przesta stalowego 2,5x1,53cm, dodatkowo od poziomu gruntu w
ogrodzeniu zaprojektowano podmurowke betonowg wykonang ze zbrojnego betonu,
prefabrykowang, w taki sposéb, aby catkowita wysoko$¢ ogrodzenia wynosita
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~1,80m. Od strony wschodniej, t. z terenu szkolnego zaprojektowano
dwuskrzydtowg furtke z paneli stalowych, azurowych, systemowa, wyposazong w
klamke obustronng oraz zamek na wktadke patentowg. Na catym obwodzie dziatki
zaprojektowano 2m pas zielni oddzielajgcy plac zabawowy od ogrodzenia oraz
granic z innymi dziatkami. Pas zieleni ograniczony podmurowka betonowg z paneli
ogrodzeniowych oraz kraweznikami niskimi. Na placu zabawowym przewiduje sie
montaz nowych urzgdzen spetniajgcych wymogi norm, a jednoczes$nie atrakcyjne dla
dzieci pod wzgledem wizualnym i funkcjonalnym. Nawierzchnia placu zabaw
wykonana z kostki brukowej gumowej lub ptyt gumowych amortyzujgcych upadek.
Spadki terenu utwardzonego uksztattowane w sposdb zapewniajgcy odprowadzenie
wod deszczowych na przylegajgce tereny zielone, w obrebie dziatki 775/5.
3.1. Rozwigzania techniczno- materiatowe
3.1.1. Ogrodzenie
Na placu zabaw projektuje sie ogrodzenie w catosci zamykajgce teren.
Wygrodzenie ma na celu zabezpieczenie urzgdzen oraz terenu przed
dostawaniem sie na teren zwierzagt, ktore mogtyby zniszczy¢ sprzet
zabawowy oraz go zabrudzi¢. Ogrodzenie ogranicza rowniez mozliwosc¢
dostepu dla o0s6b postronnych. Wokdét placu zabaw zaprojektowano
ogrodzenie azurowe, stalowe. Od strony wschodniej przewidziano wejscie o
tgcznej szerokosci ~2,0m, zabezpieczone furtkg w systemie
ogrodzeniowym. Furtke nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowg, wyposazong
w klamke oraz zamek na wktadke patentows.
Parametry ogrodzenia:
e stupki ze stalowych profili 60x40mm,
panele 3D spawane z pretow pionowych i poziomych @3,8mm i @ 4,0mm
zastosowanie przegie¢ wzmacniajgcych, nadajgcych sztywnosc¢
wysokosc¢ paneli 153cm
szerokos¢ paneli 250cm
standardowe oczka panela 50x200mm
Panele ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
pod panelami zastosowanie podmuréwki z ptyt prefabrykowanych
wysokosci 30cm
¢ stupki ogrodzenia zabetonowane w podtozu

Zdj.1 Stupek ogrodzeniowy Zdj.2 Panel ogrodzeniowy
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3.1.2.

3.1.3.

Zielen

Ksztattowanie zieleni na omawianym terenie ma na celu wykonanie izolacji
od otoczenia zewnetrznego, uatrakcyjnienie terenu, jak rowniez
zapewnienie dzieciom dodatkowego zrédta zabawy oraz mozliwosci
obcowania z naturg. W przestrzeni pomiedzy placem zabaw a ogrodzeniem
planuje sie wykonac¢ trawnik. Ze wzgledu na powierzchnie opracowania
oraz charakterystyke miejsca, wykonanie trawnika nalezy przeprowadzic
metodg siewu. Sianie trawnika nalezy dokonac¢ po zakonczeniu wszelkich
prac budowlanych na terenie przeprowadzanej inwestycji oraz po
odpowiednim przygotowaniu terenu.

Teren pod trawnik musi by¢ odpowiednio oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen. Teren powinien by¢é wyréwnany i wyprofilowany. Na
projektowanym terenie tereny zielone nalezy zaktadaC¢ na 2cm warstwie
ziemi urodzajnej. Przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem
gtadkim a potem watem kolczatka lub zagrabi¢. Po wysiewie nasion nalezy
je przykryC przez przemieszanie z ziemig watem kolczatkg na nastepnie
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania wody. Po
wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci ~0,5-1cm pod
powierzchnig zieleni. Na tereny zielone planuje sie odprowadzanie wody
opadowej z terendw utwardzonych. Wody opadowe odprowadzane w
obrebie dziatki nr ewid. 775/5.

Tereny utwardzone

Sztuczne nawierzchnie placu zabaw na podbudowie, zgodnie z

PN-EN 1176:2008 i PN-EN 117:2008 okreslajgcymi wymagania nawierzchni
placéw zabaw amortyzujgcych upadek. Wierzchnia warstwa placu zabaw
zaprojektowana z kostki poliuretanowo- gumowej o grubosci 4,3cm.
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodniej czesci
nawierzchnia posiada wypustki, ktére dajg wiasciwosci amortyzujgce
kostce. Alternatywnie na placu zabaw mozna zastosowac bezpieczne ptytki
o wymiarach 50x50x58cm. Ptyty nalezy tgczyé ze sobg za pomocg 16
karbowanych kotkdw montazowych. Plyta wykonana jest z identycznego
materiaty jak kostki opisanej wyzej. Podbudowe nawierzchni wykonaé wg
nastepujgcych warstw:

- podsypka cementowo- piaskowa (1:4), gr. 4 cm

- ttuczen kamienny, gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca, piasek gr.15 cm

Warstwe kruszywa stabilizowaé mechanicznie stopniowo. Grubosé
pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20cm po
zageszczeniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta rowna grubosci projektowanej. Nalezy wykonac¢ klinowanie kazdej
warstwy nawierzchni poprzez rozsypanie cienkiej warstwy zwiru o matej
frakcji uziarnienia, obficie skropi¢ wodg i ustabilizowa¢ kilka razy walcem
aby warstwa zwiru dostata sie w gtgb . Klinowanie jest zakonczone, gdy
mokry zwir przestanie przenikaC w gtgb warstw a wszystkie przestrzenie
zostang zapetnione. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez kierownika budowy.
Wskaznik zageszczenia kruszywa powinien wynosi¢ Is = 1,00. Badanie
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nosnosci podtoza z kruszywa wykonac ptytg VSS o srednicy 30 cm przy
zachowaniu wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 min.100 MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznacC za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy: (wskaznik odksztatcenia lo =E2/E1 gdzie lo< 2.2).

Zdj.3 Bezpieczna ptyta 50x50x8cm

Zdj.4 Kostka gumowa amortyzujgca upadek

3.1.4. tawki z oparciem oraz kosze na odpady.
Na placu zabaw zaprojektowano tawki rekreacyjne (parkowe) o wymiarach
1,60x0,90m. tawki nalezy zakotwi¢ w podtozu wykonujgc podlewke
betonowg pod jej nogami. tawka wykonana z profili stalowych,
ocynkowanych malowanych proszkowo. Dodatkowo przy kazdym
segmencie tawek usytuowano kosz na odpady. Kosze wykonane w
technologii identycznej jak tawki, o wymiarach 40x40x70cm.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
BUDOWA ZESPOLU OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY — PLAC ZABAW
dz. nr ewid. 775/5 Gréjec

y & 4

Zdj.5 tawka z oparciem

Zdj.6 Kosz na odpady
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y & 4

3.1.5. Urzadzenia zabawowe

Zdj. 7 Bujak - kogut

Zdj. 8 Bujak - slimak
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y & 4

Zdj. 9 Bujak - Stonik

Zdj. 10 Bujak - Zyrafa
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Zdj. 11 Hustawka — wazka pojedyncza

Zdj. 12 Linarium — stoZzek obrotowy
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Zdj. 14 Szesciokat linowy

[T

Zdj. 15 Drazki gimnastyczne S=140cm
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Zdj. 16 HuStawka podwdjna z metalowg poprzeczkg

Zdj. 17 Zestaw drewniany placu zabaw
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Zdj. 18 Tablica z regulaminem placu zabaw

4. Zestawienie powierzchni

Element zagospodarowania Stan Dz. nr ewid. 775/5
powierzchnia zabudowy istniejgca 0,00 m?
powierzchnia zabudowy projektowana 0,00 m?
powierzchnia zabudowy razem 0,00 m?
0,00%
pow. utwardzona istniejgca 0,00 m?
pow. utwardzona — plac zabaw, gumowa | projektowana 570,00 m?
kostka, gumowe ptyty
powierzchnia utwardzona razem 570,00 m?
60,51%
powierzchnia zieleni razem 372,05 m?
39,49%
pow. biologicznie czynna razem 372,05 m?
39,49%
powierzchnia dziatki razem 942,05 m?
100,00%

5. Dane informacyjne o dzialce

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid. 775/5, stanowi w cato$ci wtasnosc
Inwestora Miasto i Gmina Grojec. Na terenie dziatki nie znajduje sie Zzadna
zabudowa. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalenh MPZP.
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Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — dziatki nie lezg w obrebie eksploatacji gornicze;j.

Informacje o zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

Obecne zagospodarowanie dziatki oraz dziatek sgsiednich, nie stwarza zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow oraz ich otoczenia, w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi oraz nie przewiduje sie wystgpienia
takich zagrozen w wyniku projektowanego placu zabaw. Inwestycja nie kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016.71 tj. ze
zm.) — OS.

Uwaga: Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami BHP i
p-poz. Nalezy opracowac plan BIOZ dla przedmiotowej inwestycji.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
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