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FRANKISCHE ROHRWERKE | Posifach 40 | 97484 Konigsberg/Bayemn

Zestawienie materiatow

Projekt: KOBYLIN, SR-2, q=18 WARIANT 1

Ulica / Numer
Miasto:

Osoba kontaktowa:
Tel. Komorkowy

Firma:

Polyteam Sp. z 0.0.
ul. Przedwiosnie 5a
51-211 Wroctaw - Poland
+48 71 330 43 66

Osoba kontaktowa:
Telefon/Fax

email:

Ulica / Numer

Kod pocztowy / Miast
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Wielko$¢ wejsciowa

Wymiarowanie systemoéw rozsgcznia zgodnie z normg DWA (ATV) standard A 138

Dtugos¢ uktadu rozsgczania

Zaktadana szeroko$¢ uktadu rozsgcze 1 Linia skrzynek (= 0,8 m)
Zaktadana wysoko$¢ uktadu rozsgcza 2 Warstwy skrzynek (= 1,32 m)
10 Skrzynki w szeregu (=8 m)

Czas trwania deszczu Wybrany do wymiarowania Natezenie deszczu

Diugos¢ uktadu rozsaczania

180 min 1 1/a 18,00 I/s ha
180 min 0,5 1/a 23,40 I/s ha

2020-01-09

Dtugos¢ uktadu rozsaczania = 8 m

Objetosc \ 8,03 m? Projekt: KOBYLIN, SR-2, q=18 WARIANT 1
Typ studni Quadro-control 2
Zalecana ilo$¢ studni 1 Studnia Ulica / Numer
Wybrana ilos¢Quadro-control - Studnie 1 Studnia Miasto:
W tym utozone na poczatku rzedu Studnie(Dla okreslenia ilogci $cianek czolowych) Osoba kontaktowa:
Tel. Komoérkowy
Wynik || Wielkos¢ wejsciowa
Oznaczenie llosé Jednostka Cena jedn. Waluta Suggfg‘:ana Zredukowana powierzchnia spiywu A 350.00)m?
Skrzynka inspekcyjna Rigofill 18,00 Sztuk Zdtawienie wyplywu Q-ab IIs
Skrzynka inspekcyjna potéwkowa Rigofill Sztuk ukladu B 0,80 m
tacznik skrzynek Wiele warstw 8,00 Sztuk Zakfadana wysokos¢ ukladu rozsaczania H 1,32'm
Scianka czotowa 8,00 Sztuk Diugosé ukladu rozsaczania L 8,00 m Dk s¢ uktad ia=8
Quadro-control 2 1,00 Sztuk Wspotczynnik filtracji gruntu kf (m/s) kf 5,00E-05 m/s WS UL e W [ A e £ EN S )
Uszczelka 1,00 Sztuk Wplyw na wartos¢ kf wedtug normy DWA 1
Rura wznoszaca studni 2 m 1,00 Sztuk Wspdlczynnik retencji s 0,95
Potaczenie rur wznoszacych (odrebne zestawienie) Sztuk Wspdiczynnik bezpieczenstwa wg DWA fz 1,1
Kosz osadnikowy 1,00 Sztuk Dla kazdego zalecamy wod do poziomu poprzez zastosowanie
Rigo-flor: (50 m#), Opakowanie 80,00 m? [Wynik urzadzen typu Rigo-clean, Sedi-pipe lub Sedi-substrator.
Zwienczenie studni (pierscien + pokr.) - produkt obcy 1,00 Satuk
Sztuk Obijetos¢ v 8,03 m*
Szybkosc infiltracji Q 0,305 lis
Czas do oproznienia TE 7,06 h Ten program jest wsparcia i do uktadow
Caowiacona 0 s R T A A s s S
Powierzchnia dna ukfadu skrzynek A 6,40 m? dlatego zalecamy danych obli iowych dla projektu.
Powierzchnia infiltracji As 12,21 m?
¢ doboru systemu bardzo mocno zalezy od jakosci danych projektowych.
dla filtracji kf zalecamy badarn
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