STUDZIENKA SCIEKOWA
BEZOSADNIKOWA -

ZABUDOWA WPUSTU MOSTOWEGO

Konstrukcja jezdni

W1-W2
1:20

Wpust mostowy z odptywem bocznym
Rozmiar kraty 500x300 mm. Klasa D-400

zaprawa cementowa plastyczna

beton B20

zaprawa cementowa plastyczna

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa fundamentowa z betonu C16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA WPUSTU MOSTOWEGO

1:20 W1-W2
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ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIATRACZNEJ

W GROJCU NA ODCINKU OD UL. WYSZYNSKIEGO DO
UL. MATEJKI

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Gréjec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Groéjec

BRANZA FAZA PROJEKTU
Sanitarna Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEKN PODPIS
mgr inz. Magda Duraj MAZ/0088/PWES/20
w specjal.instalacyjnej
SPRAWDZIL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Grzegorz Glifski MAZ/0059/P00S/12
w specjal.instalacyjnej

TYTUL RYSUNKU

Studzienka sciekowa bezosadnikowa W1, W2
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