BIURO INZYNIERSKIE LUKASZ WIDALSKI SZCZESNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRO-
JEC

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi ginnej ulicy Witracznej w Gréjcu na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Matejki
ADRES INWESTYCJI :  Ulica Wiatraczna w Grojcu

INWESTOR :  Burmistrz Miasta i Gminy Grdjec

ADRES INWESTORA :  UL. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

BRANZA . Sanitarna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
ul. Wiatraczna w Gréjcu
1/45111300-1 Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,80
d.1/03 trasa kanalizacji w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 53,09
d.1/01 0803-02 bitumicznych o grubosci 6 cm
3|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 42,64
d.1/05 o grubosci 15 cm
4|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 13,00
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
5|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 13,00
d.1/03
6|KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm m 82,00
d.1/0318-01
7|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 3,00
d.1/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m
8|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 47,24
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
9|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 47,24
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 5 km
10/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 104,00
d.1]/08 0208-02 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi- wykopy
pod demontaz istniejgcej kanalizacji
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 104,00
d.1|04 z.0.2.11.4.  |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. IV -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)- zasypka wykopu
podemontarzu rurociggu
2|45233000-9 Odwodnienie
2.1/45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikéw
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 456,10
d.2.|08 0208-02 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
1 urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
13/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 114,03
d.2.|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
1 IV z recznym wydobyciem urobku
14/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m?2 980,00
d.2.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.
0 m; grunt kat. I-IV
15/KNNR 1 0214- |Zasypanie materiatami sypkimi wykopow fundamento- |m3 221,44
d.2.|04 wych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiek-
1 towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami - kat. gruntu I-II
2.2|145232410-9 Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
16| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 |m3 51,47
d.2.|0511-03 cm
2
17|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3 77,21
d.2.|0511-04/03 cm. Obsypka nad rurg
2
18/KNR-W 2-18 Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 16 cm, |m3 1,87
d.2.|0511-02/03 rury DN 160
2
19|KNR-W 2-18 Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 20 cm, |m3 21,33
d.2.|0511-03 rury DN 200
2
20|KNR-W 2-18 Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 31 cm, |m3 28,63
d.2.|0511-04/03 rury DN 315
2
21|kalkulacja wtas- |Wpust mostowy z odptywem bocznym - uko$ny w kie-  |szt. 2,00
d.2.|na runku poprzecznym oraz osadnikiem zanieczyszczen.
2 Krata 500x300 mm. Klasa obcigzenia D400. tawa fun-
damentowa z betonu C16/20. Wpust W1- W2
22|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne z kregdéw betonowych o ér. |stud. 1,00
d.2.|02 500 mm z osadnikiem bez syfonu o gteb. 3,0m. Stu-
2 dzienka Skd1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 5,00
d.2.|01 z betonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wy-
2 kopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15
na podsypce z kruszywa famanego gr. 30 cm. Pierscien
odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20
na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu
klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu cigezkiego. Gtebokos$é
studni do 2,0 m.Studnia Sks3, Sks4, Sks5, Sks6, Sks7
24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 5,00
d.2.|01 z betonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wy-
2 kopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15
na podsypce z kruszywa famanego gr. 30 cm. Pierscien
odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20
na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu
klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego. Gtebokos¢
studni do 2,5 m.Studnia Skd1, Skd2, Skd3, Sks1, Sks2
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2,00
d.2.|01 z betonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wy-
2 kopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15
na podsypce z kruszywa famanego gr. 30 cm. Pierscien
odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20
na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu
klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu cigezkiego. Gtebokos$é
studni do 3,5 m.Studnia Skd4, Skd5
26|KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studni DN 500 w gotowym wykopie |m3 5,93
d.2./05z.0.2.11.4. |do gtebokosci 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagesz-
219911-03 czanie mechaniczne, grunt kat. Il - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
27|KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studni prefabrykowanych DN 1200 |m3 118,40
d.2.|05z.0.2.11.4. |w gotowym wykopie do gtebokosci 5 m wraz z dostar-
2(9911-03 czeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. lll
- wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
28|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 15,10
d.2.|0408-02 mm
2
29|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 126,50
d.2.|0408-03 mm
2
30|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 106,40
d.2.|0408-05 mm
2
31/KNR-W 2-18 Korek do rury PVC-U o $r. zewn. 200 mm. Zabezpiecze- |szt 1,00
d.2.|0421-03 nie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
2
32|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm |m 15,10
d.2.|01
2
33|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm |m 126,50
d.2.|02
2
34|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 315 mm |m 106,60
d.2.|04
2
3 Odtworzenie nawierzchni
35|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 37,42
d.3|01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
36|KNNR 6 0111- |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigza- |m?2 37,42
d.3|02 nej cementem C1,5/2, na powierzchni E2>=100 MPa.
Grubos$¢ warstwy 15 cm
37|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2 42,64
d.3|05 zanej z kruszywem C90/3. Grubos¢ warstwy 20 cm
Krotnos¢ = 2
38|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 50,92
d.3/07
39|KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszaneki mineralno-bitumicznych as- |m?2 50,92
d.3|02 faltowych o grubosci 5 cm, warstwa wigzgca- beton as-
faltowy AC 16 W
40(KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 53,09
d.3/07
41|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 53,09
d.3|02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm, warstwa

Scieralna- beton asfaltowy AC 11 S
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z wykonaniem taw betonowych (F=0,06 m2) na podsyp-

ce cementowo-piaskowej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
42|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 13,00
d.3|03

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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