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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIATRACZNEJ W GRÓJCU NA ODCINKU OD UL. WYSZYŃSKIEGO DO UL.
MATEJKI

1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe 

1
d.1.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe m 139,00

2
d.1.1

KNNR 1 0111-
01

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m 139,00

1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów
3

d.1.2
KNNR 1 0102-
01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej
60% powierzchni ( w tym wycinka drzew)

m2 30,00

4
d.1.2

KNNR 1 0107-
03

Wywożenie gałęzi, karouny i dłużyc na odległość mp 6,00

1.3 D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe 
5

d.1.3
KNR 2-31 0813-
01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m 20,00

6
d.1.3

KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrze-
żami

m2 44,00

7
d.1.3

KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 5 cm
Krotność = 1,6667

m2 138,00

8
d.1.3

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km - do zagospodarowania we włas-
nym zakresie

m3 11,32

1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury
9

d.1.4
KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 2,00

10
d.1.4

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2,00

1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne 
11

d.1.5
KNNR 1 0202-
08

Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urob-
ku sam.samowyład. - 95% mechanicznie

m3 579,50

12
d.1.5

KNNR 1 0301-
03

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat.
IV) - 5%ręcznie

m3 30,50

13
d.1.5

KNNR 1 0402-
01

Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi do-
starczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie

m3 18,00

14
d.1.5

KNNR 1 0311-
01

Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie m3 2,00

1.6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
15

d.1.6
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 982,77

16
d.1.6

KNNR 6 0111-
02

Warstwa mrozoochronna gr.25,0cm mieszanka związana
cementem  C3,0/4,0 - mieszanka wytwarzana w wytwor-
niach stacjonarnych
Krotność = 1,6667

m2 982,77

17
d.1.6

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszan-
ka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe

m2 810,41

18
d.1.6

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  (mie-
szanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu
10 cm - kruszywo kwarcytowe i dolomitowe

m2 810,41

19
d.1.6

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy emulsją m2 810,41

20
d.1.6

KNNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) AC16W KR 3
Krotność = 1,6

m2 810,41

21
d.1.6

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją m2 810,41

22
d.1.6

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieral-
na) AC11S KR3

m2 810,41

1.7 D.05.00.00. Chodnik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23

d.1.7
KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni

m2 200,00

24
d.1.7

KNNR 6 0111-
02

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2, na po-
wierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotność = 0,6667

m2 200,00

25
d.1.7

KNNR 6 0109-
01

Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 10
cm
Krotność = 1,5

m2 200,00

26
d.1.7

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (na długości przejść dla pieszych dwa rze-
dy płytek dotykowych 40x40x8 cm)

m2 200,00

1.8 D.05.00.00. Zjazdy o konstrukcji z kostki betonowej
27

d.1.8
KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni

m2 70,00

28
d.1.8

KNNR 6 0111-
02

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2, na po-
wierzchni E2>80 MPa gr. 15 cm

m2 70,00

29
d.1.8

KNNR 6 0109-
01

Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20
cm
Krotność = 2

m2 70,00

30
d.1.8

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 70,00

1.9 D.08.00.00. Elementy drogowe
31

d.1.9
KNNR 6 0403-
04

Krawęznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z
oporem bet. C12/15 (F=0,09) -

m 382,00

32
d.1.9

KNNR 6 0404-
05

Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-pias-
kowej grub. 5cm

m 104,00

1.10 D.08.00.00 Organizacja ruchu
33

d.1.
10

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 3,00

34
d.1.

10

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 5,00

1.11 D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa
35

d.1.
11

KNNR 1 0501-
02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 100,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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