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Wiatraczna

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
ul. Wiatraczna w Gréjcu
1/45111300-1 |Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0,8 km 0,80
RAZEM 0,80
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 6 cm
0803-02
3,0*3,0+2,70%9,30+3,0*3,0+5,25*1,9 m?2 53,09
RAZEM 53,09
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0802-05
2,5%2,5+5,25%1,4+2,5*2,5+2,45*9,3 m?2 42,64
RAZEM 42,64
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
13,0 m3 13,00
RAZEM 13,00
6|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.1/0318-01
82,0 m 82,00
RAZEM 82,00
7|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-03 wykopie o gtebokosci do 3 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
13,0*0,06+13,0*0,3*0,15+0,06*53,9+42,64 m3 47,24
RAZEM 47,24
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
13,0%0,06+13,0*0,3*0,15+0,06*53,9+42,64 m3 47,24
RAZEM 47,24
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi- wykopy pod demon-
taz istniejgcej kanalizacji
52,0*1,00*2,0 m3 104,00
RAZEM 104,00
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1/0318-04 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)- zasyp-
2.11.4. 9911-|ka wykopu podemontarzu rurociggu
03
52,0*1,0*2,0 m3 104,00
RAZEM 104,00
2|45233000-9 |Odwodnienie
2.1/45111000-8 |Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikow
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<kanat PVC-U 160>(3,50+2,80+2,30+2,10+2,0+2,4)*0,90*(1,5+0,2-0,44) 17,12
<kanat PVC-U 200>(3,3+11,5+53,2+12,20+11,0+7,7+27,6)*1,00*(1,75+0,2- 191,02
0,44)
<kanat PVC-U 315>(13,0+17,2+25,6+50,80)*1,10%*(2,0+0,2-0,44) 206,38
<Studzienki DN 500mm -szt.1>1,5*1,5%(3,0-0,44+0,30) 6,44
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm -szt.12>2,2*2,2%(2,0-0,44+0,30)*5+2,2*2,2* 149,17
(2,50-0,44+0,30)*2+2,2*2,2*(3,50-0,44+0,30)*5
A (obliczenia pomocnicze) ========
570,13
570,13*0,8 m3 456,10
RAZEM 456,10
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
0,2*570,13 m3 114,03
RAZEM 114,03
14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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Wiatraczna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(13,4+2,50+2,20+2,50+0,70+10,5+0,70+2,70+2,50+26,5+1,0+13,70+26,0+ m?2 980,00
0,80*2+2,50+11,5+0,75*2+0,80*2+1,6*2+5,6+8,10+2,20+1,5+21,5+2,5*2+2,5*
2+1,7*2+22,0+2,5*2+1,0+50,0+2,5+1,0*2+24,60+2,5+1,0*2+16,30+2,5*2+
13,0+2,5*4+11,0+2,0*2)*2,8

RAZEM 980,00
15|KNNR 1 Zasypanie materiatami sypkimi wykopéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3

d.2.1|/0214-04 towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami - kat. gruntu |-
570,13-51,47-77,21-1,87-21,33-28,63-5,93-118,4-3,14*0,08*0,08%(3,50+2,80+ |m3 221,44
2,30+2,10+2,0+2,4)-3,14*0,10*0,10%(3,3+11,5+53,2+12,20+11,0+7,7+27,6)-
3,14*0,1575%0,1575*(13,0+17,2+25,6+50,80)-3,14*0,25*0,25%(3,0-0,44)-(3,14*
0,6*0,6*(2,0-0,44)*5+3,14*0,6*0,6*(2,5-0,44)*2+3,14*0,6*0,6*(3,5-0,44)*5)

RAZEM 221,44
2.2|/45232410-9 |Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
16|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3

d.2.2{0511-03
<kanat PVC-U 160>(3,50+2,80+2,30+2,10+2,0+2,4)*0,90*0,2 m3 2,72
<kanat PVC-U 200>(3,3+11,5+53,2+12,20+11,0+7,7+27,6)*1,00*0,2 m3 25,30
<kanat PVC-U 315>(13,0+17,2+25,6+50,80)*1,10*0,2 m3 23,45

RAZEM 51,47
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm. Obsypka nad ru- |m3

d.2.2/0511-04/03 |ra
<kanat PVC-U 160>(3,50+2,80+2,30+2,10+2,0+2,4)*0,90*0,3 m3 4,08
<kanat PVC-U 200>(3,3+11,5+53,2+12,20+11,0+7,7+27,6)*1,00*0,3 m3 37,95
<kanat PVC-U 315>(13,0+17,2+25,6+50,80)*1,10*0,3 m3 35,18

RAZEM 77,21
18/KNR-W 2-18 |Obsypka wokoét rury z materiatéw sypkich grub. 16 cm , rury DN 160 m3

d.2.2/0511-02/03
(3,50+2,80+2,30+2,10+2,0+2,4)*0,90*0,16-3,14*0,08*0,08*(3,50+2,80+2,30+ |m3 1,87
2,10+2,0+2,4)

RAZEM 1,87
19|KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z materiatéw sypkich grub. 20 cm , rury DN 200 m3

d.2.2{0511-03
(3,3+11,5+53,2+12,20+11,0+7,7+27,6)*1,0*0,20-3,14*0,10*0,10*(3,3+11,5+ m3 21,33
53,2+12,20+11,0+7,7+27,6)

RAZEM 21,33
20|KNR-W 2-18 |Obsypka wokét rury z materiatow sypkich grub. 31 cm , rury DN 315 m3

d.2.2/0511-04/03
(13,0+17,2+25,6+50,80)*1,10*0,315-3,14*0,1575%0,1575*(13,0+17,2+25,6+ m3 28,63
50,80)

RAZEM 28,63
21|kalkulacja Wpust mostowy z odptywem bocznym - ukosny w kierunku poprzecznym oraz |szt.

d.2.2|wtasna osadnikiem zanieczyszczen. Krata 500x300 mm. Klasa obcigzenia D400. La-
wa fundamentowa z betonu C16/20. Wpust W1- W2
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
22|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych o $r.500 mm z osadnikiem |stud.

d.2.2|1424-02 bez syfonu o gieb. 3,0m. Studzienka Skd1
1 stud. 1,00

RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 |stud.

d.2.2{1413-01 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
nu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzaja-
cy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15
cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego. Gtebo-
kos$¢ studni do 2,0 m.Studnia Sks3, Sks4, Sks5, Sks6, Sks7
5 stud. 5,00

RAZEM 5,00
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 |stud.

d.2.2{1413-01 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
nu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzaja-
cy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15
cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego. Gtgebo-
kos¢ studni do 2,5 m.Studnia Skd1, Skd2, Skd3, Sks1, Sks2
5 stud. 5,00

RAZEM 5,00
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 |stud.

d.2.2{1413-01 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
nu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzaja-
cy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15
cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego. Gtebo-
kos¢ studni do 3,5 m.Studnia Skd4, Skd5
2 stud. 2,00

RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski




Wiatraczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNNR 1 Reczne zasypywanie studni DN 500 w gotowym wykopie do gtebokosci4 m |m3
d.2.2|0320-05 z.o0. |wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. 11l - wspét-
2.11.4. 9911-|czynnik zageszczenia Js=1.00)
03
1,5*1,5%(3,0-0,44+0,30)-3,14*0,25*0,25%(3,0-0,44) m3 5,93
RAZEM 5,93
27|KNNR 1 Reczne zasypywanie studni prefabrykowanych DN 1200 w gotowym wykopie |m3
d.2.2|0320-05 z.0. |do gtebokosci 5 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne,
2.11.4. 9911-|grunt kat. Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
2,2%2,2*(2,0-0,44+0,30)*5+2,2*2,2%(2,50-0,44+0,30)*2+2,2*2,2*(3,50-0,44+ m3 118,40
0,30)*5-(3,14*0,6*0,6*(2,0-0,44)*5+3,14*0,6*0,6*(2,5-0,44)*2+3,14*0,6*0,6*
(3,5-0,44)*5)
RAZEM 118,40
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
3,50+2,80+2,30+2,10+2,0+2,4 m 15,10
RAZEM 15,10
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2{0408-03
3,3+11,5+53,2+12,20+11,0+7,7+27,6 m 126,50
RAZEM 126,50
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2{0408-05
13,0+17,2+25,6+50,60 m 106,40
RAZEM 106,40
31|KNR-W 2-18 |Korek do rury PVC-U o $r. zewn. 200 mm. Zabezpieczenie istniejgcego odcin- |szt
d.2.2|0421-03 ka sieci kanalizacji sanitarnej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.2/0804-01
3,50+2,80+2,30+2,10+2,0+2,4 m 15,10
RAZEM 15,10
33|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
3,3+11,5+53,2+12,20+11,0+7,7+27,6 m 126,50
RAZEM 126,50
34|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.2.2{0804-04
13,0+17,2+25,6+50,80 m 106,60
RAZEM 106,60
3 Odtworzenie nawierzchni
35|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2,2*2,2+5,25+1,1+2,2*2,2+2,3*9,3 m?2 37,42
RAZEM 37,42
36|/KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, |m?2
d.3|0111-02 na powierzchni E2>=100 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm
2,2*2,2+5,25+1,1+2,2*2,2+2,3*9,3 m?2 37,42
RAZEM 37,42
37|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m?2
d.3|0113-05 3. Grubos¢ warstwy 20 cm
Krotnos¢ = 2
2,5%2,5+5,25%1,4+2,5*2,5+2,45*9,3 m?2 42,64
RAZEM 42,64
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
2,9*2,9+5,25%1,8+2,9*2,9+2,65*9,30 m?2 50,92
RAZEM 50,92
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszaneki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3/0308-02 cm, warstwa wigzgca- beton asfaltowy AC 16 W
2,9*2,9+5,25%1,8+2,9*2,9+2,65*9,30 m?2 50,92
RAZEM 50,92
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
3,0*3,0+2,70%9,30+3,0*3,0+5,25*1,9 m?2 53,09
RAZEM 53,09
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm, warstwa Scieralna- beton asfaltowy AC 11 S
3,0*3,0+2,70%9,30+3,0*3,0+5,25*1,9 m?2 53,09
RAZEM 53,09
42|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych (F=0,06 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
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