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kostka betonowa gr. 8cm Piasek gruby, gr. 30 cm
A podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem Geowtdknina separacyjna
fawa betonowa C12/15 F=0,1320m2 Thuczen 31,5/63,0 — gr. 70cm

istniejgce krawezniki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE

A REMONT JEZDNI A( tukasz Widalski

Warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowe; - 8 cm ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec

kolor szary tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
Podsypka cementowa-piaskowa 1/4 4 cm www.bilw.pl

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 25 cm ——

mechanicznie

Warstwa odcinajgca z pospotki 10 cm REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ W GROJCU
Grunt rodzimy zageszczony, wskaznik 1s=1,0, NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NR: 4253, 4025/2, 916/2,
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa 916/3, 916/5.

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Grojec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEK PODPIS
mgr inz. Lukasz Widalski MAZ/0143/PO0D/12
w specjal.drogowej
SPRAWDZIL NUMER UPRAWNIEN PODPT

TYTUL RYSUNKU

Przekroj poprzeczny drogowy i detal studni wpustowej

DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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