
podmurówka betonowa

wykonana ze zbrojonego

betonu, prefabrykowana

ogrodzenie panelowe całk. wys. 1.8m

panel ocynkowany np.Nylofor 3D PRO

wym. 250x153cm słupki ocynkowane

np.Bekafix prod.Betafence wys.197.5cm

podmurówka betonowa

wykonana ze zbrojonego

betonu, prefabrykowana

ogrodzenie panelowe całk. wys. 1.8m

panel ocynkowany np.Nylofor 3D PRO

wym. 250x153cm słupki ocynkowane

np.Bekafix prod.Betafence wys.197.5cm

1cm warstwa wierzchnia EPDM, wodoprzepuszczalna

mrozoodporna, HIC do 2,6m

9cm warstwa amortyzująca SBR, zawartość popiołu

max 50%, ciężar nasypowy ~600 g/dm

5cm kruszywo łamane frakcji 0-16mm

20cm kruszywo łamane frakcji 0-31mm stabilizowane

mechanicznie

geowłóknina GKR3

10cm piasek stabilizowany mechanicznie - warstwa

odsączająca

T1

obrzeże chodnikowe

 8x30x100cm

330

zieleń

nr rysunku:

Z-3

data:

08.2021r

skala:

BRANŻA - ZAGOSPODAROWANIE

 Tytuł rys.:

 Inwestor:

Przekrój przez teren

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

1:50

 Lokalizacja:

 Inwestor:

Tytuł zgłoszenia budowlanego:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

"deem" Anna Dziuba-Jaglińska

Wiktorów 50, 98-350 Biała

mgr inż.arch.

Anna Dziuba-Jaglińska

spec.architektura

upr

26/ LOOKK/ 2012

LO - 0769

Projektant:

Gmina Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

05-600 Grójec,  ul. Józefa Piłsudskiego 68, dz. nr ew.  775/5;

obręb 0001  Grójec  , jedn. ewid. 140605_4 Grójec .

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ

PRZY PSP nr 1 W GRÓJCU

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW

Sprawdził:

250243744199

strefa bezpieczna

zieleń

strefa bezpieczna

zieleń
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T1

obrzeże chodnikowe

 6x30x100cm

pod warstwą EPDM

obrzeże chodnikowe

 6x30x100cm

pod warstwą EPDM

obrzeże chodnikowe

 6x30x100cm

pod warstwą EPDM

UWAGA:

Wymiary szczegółów podano w cm
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MATERIAŁY na 1mb:

1

1

2

3

obrzeże 6x30

skala 1:25

MATERIAŁY na 1mb:

Krawężnik 6x30cm - 1,0m

Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m³
Beton klasy C12/15 - 0,08m³

1

2

3


