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A: CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oSwietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.

- Podkfad geodezyjny mapa zasadnicza.

- Pismo z dnia 13.01.2022 r. wydane przez PGE Dystrybugja S. A. Rejon Energetyczny Gréjec.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa przylacza elektroenergetycznego oéwietlenia
ulicznego w miejscowosci Gréjec ul. Jana Pawia II — zmiana lokalizacji uktadu pomiarowego”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

 Demontaz istniejacego ztacza pomiarowego i sterowania owietlenia ulicznego w rozdzielni stacji
transformatorowe;j.

* Montaz projektowanego ztacza kablowo pomiarowego i sterowania oéwietleniem na zewnatrz
stacji transformatorowe;j.

» Odiaczenie istniejacego przytacza typu YAKXs 4x35 mm? i przetozenie do projektowanego Ztgcza
kablowo pomiarowego, potaczenie obwoddéw oéwietlenia lub skrécenia.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Gréjec.
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5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej w miejscowosci Gréjec ul. Jana
Pawta II. Istniejaca stacja transformatorowa zlokalizowana na dzialce nr: 777/15. Istniejaca
infrastruktura znajdujaca sig w zakresie opracowania: linia elektroenergetyczna éredniego i niskiego
napiecia.

6. Przebudowa przylqcza elektroenergetycznego kablowego

W zwigzku z pismem nr RM/SB/275/2022 z dnia 13.01.2022 r. wydanym przez PGE Dystrybucja
S. A. Rejon Energetyczny Grojec dotyczacym zmiany lokalizacji uktadu pomiarowego i sterowania
oSwietleniem ulicznym na zewnatrz stacji transformatorowej zachodzi koniecznoéé rozbidrki
istniejacego przytacza. Przebudowa przytgcza rozpocznie sie od rozdzielni stacji transformatorowe;j
do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego na zewnatrz stacji transformatorowej w terenie
Zieleni. W trasie projektowanego kabla nalezy wykona¢ wykop otwarty, istniejace przytacze nalezy
wydtuzy¢ kablem o odpowiednim przekroju, a nastepnie przytaczyé do projektowanego ztacza.
Istniejace linie oSwietlenia nalezy wydtuzy¢ i potaczyé za pomocg mufy przelotowej lub
odpowiednio skréci€ i przytaczy¢ do projektowanego zlacza. W gruncie kabel nalezy na catej
diugosci utozy¢ w rurze ochronnej typu SRS 110. Przy ztaczu kablowo pomiarowym nalezy
pozostawi¢ dwumetrowy zapas kabla. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z
polietylenu usieciowanego w powtoce polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm? o tacznej dtugoéci
6/10m. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falista na gtebokosci min. 0,8 m (miedzy gérng krawedzia
kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypaé
warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt.
Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z gruntem rodzimym i przywrécié¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢
przed zamulaniem i oznakowac¢ znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych elementdéw sieci
w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, a
w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem wykonywane beda ze szczegding ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw
poszczegdlnych sieci.

7. Ogdlne wytyczne budowy linii kablowej niskiego napiecia.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa”.

e kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas ukfadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powioki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

¢ temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartoéci podanej
przez producenta kabli.

o zakoriczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wikaniem wilgoci do
wnebrza,
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¢ kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 metréw oraz przy mufach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace, co hajmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
oraz nazwe firmy ukfadajacej kabel.

e trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugoéci i szerokoéci oznaczona
siatkg lub folig o trwalym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy ukiada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

¢ przy ukiadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdrym ulozono kabel,
bednarke nalezy zakopac w dnie rowu na giebokosci co najmniej 10 cm.

* glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV oéwietlenia ulicznego.

e promien giecia kabla powinien byé nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna érednica kabla wielozylowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawidiela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

* najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy géma czescig ostony kabla a géma powierzchnia drogi powinna
by¢ nie mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a migdzy dnem rowu odwadniajacego a géma czeddia
ostony, nie mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawaé poza kraweznik lub krawedz jezdni na
diugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
projektowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru
bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy. Moc przytaczeniowa 15 kW, wartoéé zabezpieczen 32 A.
Istniejacy punkt sterowania oswietlenia ulicznego znajdujacy sie w ztaczu stacji transformatorowej
nalezy zdementowac.

Wymagania stawiane ztagczom kablowo-pomiarowym oéwietlenia ulicznego:

1) rozdzielnie o$wietleniowe i drzwiczki stupowe winny byé¢ oznakowane znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowigzujacg norma);

2) szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykang czescig PGE dla przylaczenia zasilania i
zamontowania ukfadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig uzytkownika;

3) obudowa skrzyni powinna by¢ wykonana z Zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, spetniajaca wymagania normy PN IEC 439 o wytrzymatosci mechanicznej i
odporno$ci na wptywy atmosferyczne zapewniajace stopiefi ochrony minimum IP 44;

4) w czesci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w rozlacznik umozliwiajacy uzyskanie
widocznej przerwy w obwodzie zasilania;

5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadéw sterowania, pomiaru energii i kontroli stanu
elementow sieci;

6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu o$wietlenia w szafie oraz oznakowanie i
ponumerowanie obwoddéw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);

5
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7) szafa oéwietleniowa winna by¢ dostosowana dla obwodéw rezerwowych.
9. Ochrona od porazeri prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-C.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia Ruz < 30 Q. Ochrona przed dotykiem posrednim
realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz poprzez
zastosowanie elementow sieci wykonanych w II klasie ochronnoéci izolagji . Jako uziom
zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn25x4mm ukladang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uzioméw szpilkowych fi 16.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznosé dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczehn nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowq nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartoéci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowaé
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.

10. Uwagi koricowe.

Catos¢ robét wykonad zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowaé materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykonaé¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Roboty wykonad
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych
robdt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras oraz inwentaryzacji
powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu
napigcia i dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowaé podzialy oéwietlenia
ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z
modernizacjg odwietlenia ulicznego koordynowac¢ z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE
Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposdb nie powodujacy
zaktécer w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o
odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum
Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne, drogowe wykonac recznie pod nadzorem
MSG. W poblizu urzadzeni telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy
telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw
istniejacymi kablami  energetycznymi  prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.
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I1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Przebudowa przylacza elektroenergetycznej kablowej
1 |Kabel typu YAKXs 4x35 mm? m 10
2 |Folia kablowa niebieska m 6
3 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 10
4 |Opaski kablowe Szt. 5
5 [Rura ostonowa dwuscienna m 10
6 |Mufa przelotowa kpl 2
7 |Uziemienie kpl 1
8 |Pret miedziowany fi 16 mm dt. 3m kpl 2
9 |Ztgcze kablowo pomiarowe i sterowania owietleniem kpl 1
10 | Materiaty pomocnicze wg potrzeb
Prace pomocnicze
1 |Wylaczenie istniejacej linii z pola rozdzielni wg potrzeb
2 |Przekazanie materiatéw z demontazu na utylizacje wg potrzeb

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE.

L.p. Materiaty Jednostka Istniejgca stacja transformatorowa
Linia elektroenergetyczna napowietrzna
Istniejace urzadzenia o$wietlenia
1 ulicznego wewnatrz rozdzielni stagcji kpl 1
transformatorowej

Materiaty z demontazu przekaza¢ odpowiednio do wiascicieli: PGE Dystrybucja S. A. oraz Gminy

Grojec.
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.

Rysunek E2 - Projektowana przebudowa przylacza elektroenergetycznego
oswietlenia ulicznego.

Rysunek E3 - Schemat zasilania o§wietlenia drogowego.

Rysunek E4 - Widok rozdzielnicy wraz z rozmieszczeniem aparatéw.



