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WARUNKI TECHNICZNE

Niniejsze warunki techniczne dotyczg przytaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 3266/9 zlokalizowanej w m. Gréjec
przy ul. Laurowej

1.

Zaopatrzenie w wode

Celem zasilenia w wode w maksymalnej iloéci 21,0 m*/dobe nalezy:

2

wybudowac odcinek sieci wodociggowej o $rednicy wynikajgcej z obliczeri od istniejgcej sieci
wodociggowej @160 PVC przebiegajacej w dz. nr 3267/10

sieci projektowac w chodniku lub terenie zielonym

wybudowac przytacze z rur PE o $rednicy wynikajacej z obliczert min. 40mm i ciénieniu do 1
MPa, od projektowanej sieci wodociggowej

przy wigczeniu przytgcza do sieci stosowac elementy bez czesci ruchomych

stosowac zasuwy odcinajgce klinowe z miekkim uszczelnieniem

zamontowane zasuwy odpowiednio oznakowa¢ tabliczkami

Zasuwy usytuowane w ziemi w terenie nieutwardzonym odpowiednio zabezpieczy¢
skrzynkami zeliwnymi oraz ptytka betonowg z otworem

przejscia sieci i przytaczy pod istniejgcymi i planowanymi drogami utwardzonymi wykona¢ w
rurach ostonowych stal lub PP wyprowadzonych min. 0,5 m poza teren utwardzony

zestaw wodomierzowy zlokalizowaé¢ w budynku w przygotowanym pomieszczeniu lub w
studzience szczelnej :

Odbidr $ciekéw sanitarnych

Celem odbioru $ciekéw sanitarnych w maksymalnej ilosci 20,05m3/dobe nalezy:

wybudowac przytacze z rur PVC o érednicy wynikajgcej z obliczen, min. 160mm, do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez doprowadzone na teren posesji przykanaliki

studnie w ulicach betonowe, szczelne o érednicy 1200 mm z przejsciami szczelnymi oraz
pierscieniami odcigzajacymi i wtazami do 40t (wtazy klasy 400 kN o gtebokosci osadzenia 50
mm) z zabezpieczeniami antywlamaniowymi

w terenach nieutwardzonych dopuszcza sie studzienki PVC @425mm




— kazdg zmiane kierunku przebiegu rur kanalizacyjnych wykona¢ za pomocg studni
— spadki zgodnie z Polskg Norma

3. Pozostate informacje:

— dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

— zasady lokalizacji uzbrojenia w gruntach nie bedacych wiasnoécig wnioskodawcy nalezy ustali¢
z wiascicielami tych gruntdw uzyskujac wymagane i niezbedne zgody

— wigczenia do sieci gminnych dokonuje nieodptatnie Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Gréjcu
Sp. z 0.0.

— bezptatnego odbioru koricowego wybudowanego uzbrojenia dokonuje w terenie upowazniony
przedstawiciel ZWiK Sp. z 0.0., w obecnosci inwestora i wykonawcy, sporzadzajgc pisemny
protokot odbioru

— wodomierz nieodptatnie dostarcza i montuje na przygotowanym stanowisku Przedsiebiorstwo

— niniejsze warunki sg aktualne wylacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty
wydane

— niniejsze warunki nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby
trzeciej, przez ktéra ma przebiega¢ przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

— w przypadku wigczenia w sieci nie bedace w posiadaniu tut. Przedsiebiorstwa nalezy uzyskaé
zgode wiasciciela

4. Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru technicznego:

— atesty materiatow

— protokoly z przeprowadzonych préb technicznych
— raport z kamerowania sieci kanalizacyjnej

— mapa inwentaryzacyjna powykonawcza

Woda do celdw p.poz dostepna bedzie z istniejgcych lub projektowanych hydrantéw

Uwaga:

— podczas okresdw suchych wystepujg ponadnormatywne rozbiory wody co skutkuje obnizonym
ci$nieniem w sieci wodociggowej i przerwami w dostawie wody

O terminie robdt nalezy powiadomi¢ ZWiK w Gréjcu Sp. z 0.0. na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Termin waznos$ci warunkéw 2 lata od daty wydania




