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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczf&]) s wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budownapowietrznej linii éwietleniowe;.
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowymyzlecaniu i realizacji robot opisanych iey.
Kod gtoéwny robét obgtych -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia robo6t elektrycznych wymienionych pepi
wraz z kodami dodatkowymi:
- instalowanie linii energetycznych: kod CPV 45315300
- kladzenie kabli: kod CPV 45314300-4
- instalowanie drogowego spretu oswietleniowego: kod CPV 45316110-9
- wykonanie instalacji cdwietleniowej: kod CPV 45311000-0
- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/
Ogodlne wymagania robot podano w dokumentacjetowej. Instalacje powinny Bywykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- Z obecnie obowrzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich whakalnych, przepisow
i regulacji terenowych,
Prace montawe wykon& zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze szczegdlnym zwroce-
niem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciajriowa w urgdzeniach elektroenergetycznych o rapi
do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniemunkabw bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materiaty
Materiaty stosowane robotach elektrycznych zgsiaiszczegolnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r w spramy&azu wyrobow wypro-
dukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsegpgcych stwarzéa zagro-
zenie albo sticych ochronie lub ratowanitycia zdrowia ludrodowiska podlegagych obowazkowi certy-
fikacji na znak bezpiecastwa i oznaczenia tym znakiem wyrobdéw podleggih obowizkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodcigD.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) mysasiada znak bezpie-
czerstwa. Wszystkie elementy wypasmia zastosowane w instalacji elektrycznej powispgtnid wymaga-
nia norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wypo&enia elektrycznego powinny néi@parametry techniczne odpowiagtag warun-
kom, w ktérych maj by¢ zastosowane.
Gospodark materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej diagals¢biorstw
budowlano - montewych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno —
montaowe. Sposob skiadowania materiatdw elektrycznyehagazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow. Kable w czsidedowania powinny znajdowaie na



bebnach. Dopuszczagssktadowanie krotkich odcinkow w ¢gach. Bbny powinny by ustawione na kragy
dziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowpty-
wu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljék, tez przy wykonywaniu czyn ngi po-
mochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytddunku materiatow, spetu itp..

Srodki i urzzdzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu materiafi@ated-
nych do wykonania danego rodzaju robot elektrychn W czasie transportu najezabezpieczy przedmioty
przed przemieszczanieng sich uszkodzeniem. Kabel naleprzewozé na lzbnach. Dopuszczacsprzewae-
nie kebnéw z kablami w skrzyniach samochoddwzarowych lub przyczepacheBny z kablami przewam-
ne w skrzyniach samochoddw powinny lagtawione na kraydziach tarcz, a tarczelinow powinny by
przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umiesezedejmowanie gnow z kablami ze skrzyni samo-
chodu zaleca swykona& za pomog zurawia. Dopuszczagprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu
nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenigsiaizsza ni +4°C, przy czym wewetrznasrednica kegu
nie powinna b§ mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna kabla.

3. Wykonanie montazu

1.Monta elementéw éwietlenia
Kolejnos¢ czynndci montau:
- wyznaczenie trasy napowietrznej linii NN w tymajsic ustawienia stupow
- wykonanie wykopow pod stupy
- monta stupéw
- monta wysiegnikOw i osprztu sieciowego
- monta opraw dwietleniowych
- prace wykaczeniowe

2.Monta stupow

Stupy E-10,5/4,3 instalowav otworze wierconyng=0,8m na gibokas¢ 2,3m (2,4m). Stosowaustoj U,
czyli po posadowieniu stupa w odwiercie otwor zasya: "chudym betonem™ marki B-7,5 wykonanym

w warunkach przegnych (80kg cementu portl. 250, 0,137p1'asku, O,29r?f12wiru [ 0,O9m3 wody).
Stupy P-10 instalowdez ustoi w otworze wierconym=0,6 m na gibokas¢ 2,2m. Odwiert z stupem na-
lezy zasypywad warstwami (ubijaic i polewajc woda) gruntem rodzimym jeeli jest piaszczysty i nie po-
siada gliny oraz elementéw organicznych
3.Mont& opraw gwietleniowych
Stupy P-10 instalowdez ustoi w otworze wierconym=0,6 m na gibokas¢ 2,2m. Odwiert z stupem na-
lezy zasypywad warstwami (ubijajc i polewajc woda) gruntem rodzimym jeeli jest piaszczysty i nie po-
siada gliny oraz elementéw organicznych
W zalenosci od maliwosci technicznych i déwiadczenia wykonawcy montapraw dwietleniowych
przeprowadz jedrs z metod:
- najpierw ustawia gistupy a nagpnie montuje na nich wyposenie
- pelne wyposzenie stupdw montuje sw pozycji lezacej, a naspnie kompletne stupy ustawis s
wykonanych otworach wierconych przy pomocyviju.
Przy posadowieniu stupow w otworach paleametac o ich ustawieniu w pionie oraz ewentualnym
odchyleniu w zalmosci od typu wysggnikow i masy opraw.
4 .Monta wysiegnikow na stupachswietleniowych
Monta wysiegnikow odbywa si za pomog podnaénika z koszem. Monter znajdigly sk w koszu mocuje
uchwytamirubowymi wysegnik do gtowicy stupa.
Sruby zabezpiecza smarem przed kagozj
5.Monta wyposaenia elektrycznego stupéwwietleniowych
Montaz wyposaenia obejmuje:
- wciagniecie przewodow w wysgniki
- zamocowanie opraw
- monta& zabezpieczenia przeggeniowo - zwarciowego



wykonanie palczen przewodow
wykonanie pajczer ochronnych
wprowadzenie kabla na stupy w psiach krzyujacych s¢ z napowietrza LSN-15kV

taczenie opraw z bezpiecznikiem podwieszonym do pooemAsXSn2x25 nale wykona przewodami
YDY 3x2,5mm2 stosaf odpowiednie kolory izolacji dla przewodéw fazowyprzewodu neutralnego i
ochronnego.

6.Mont& linii napowietrznej
Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i mamotwych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) popradpowiednie oznakowanie, przykryciesmoetlenie na czas
nocy.
Przewdd AsXSn2x25 zawiégi napezeniem 40MPa.

4. Odbior i przekazanie do eksploatacji
W trakcie wykonywania instalacji sieciowej zasgflinia napowietrzg sprawdzeniu podlega prawidto-
WOSC:
- odwierty w zakresie zgodsa przyjetej w dokumentacji gbokaici dna
- ustawienia stupow
- montau przewoddéw ochronnych
- zgodndci zastosowanych wyggnikdéw i opraw
- ocena wiellkgi zwisow
W trakcie wykonywania instalacjswietlenia zewgtrznego zasilanej ligikablowg sprawdzeniu podlega
prawidtowac¢:
- wykopy w zakresie zgodio przyjetego w dokumentacji gruntu rodzimego oraghglkasci dna
- sprawdzenie ul@nia kabli
- podsypk, obsypk oraz foliowanie i oznaczenia kabla
- ustawienia stupéw
- montau przewoddw ochronnych
Przed przekazaniem do eksploatacji malwykona nastpujace badania

sprawdzenie kabli, przewodow, osgity, stupdw, wysignikow i opraw na zgodré z normami i
certyfikatami

sprawdzenie prawidtovgci ochrony przeciwpotaeniowej (przekréj i rodzaj przewoddw, sposob
taczenia)

sprawdzenie ggtosci zyt kabli i przewodow instalacji zasiggej oraz instalacji przeciwpanaiowej
pomiar rezystancji izolacji kabli

pomiar rezystancji uzioméw roboczych i ochronnych

sprawdzenie przewoddw, osgtz, stupow, wysignikow i opraw na zgodrsé z normami i
certyfikatami

sprawdzenie prawidtovéoi ochrony przeciwpotaeniowej (przekrdéj i rodzaj przewoddéw, sposéb
taczenia)

sprawdzenie gptosci zyt przewodow instalacji zasilajej oraz instalacji przeciwpamiowej
pomiar rezystancji uzioméw roboczych, ochronniyodgromowych

W trakcie wykonywania instalacjswietlenia zewgtrznego zasilanej ligikablowg sprawdzeniu podlega
prawidtowdac¢:

- wykopy w zakresie zgodia przyjetego w dokumentacji gruntu rodzimego oraghgkaici dna

- sprawdzenie ufeenia kabli

- podsypk, obsypk oraz foliowanie i oznaczenia kabla

- ustawienia stupow

- montau przewoddw ochronnych

Przed przekazaniem do eksploatacji maleykona& nastpujace badania

sprawdzenie kabli, przewodow, osgitg, stupow, wysignikow i opraw na zgodré z normami i
certyfikatami
sprawdzenie prawidtovgoi ochrony przeciwpotaeniowej (przekrdéj i rodzaj przewoddw, sposéb



taczenia)

- sprawdzenie gotosci zyt kabli i przewoddw instalacji zasilgjej oraz instalacji przeciwpataiowej

- pomiar rezystancji izolacji kabli

- pomiar rezystancji uziomow roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji ©eaj odbierajcy roboty otrzymuje nagpujace

dokumenty:

- dokumentagj powykonawcg - na mapie inwentaryzacji oznaczone stupyietleniowe
(dodatkowo niezéxdna oryginalna mapa inwentaryzacji — (szt 2)

- protokéty bada i pomiarow elektrycznych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowdei instalacji do eksploatacji

- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledmyskci z PN na wbudowane materiaty oraz i inne
dokumentyzadane przez zamawigjego (np. karty gwarancyjne)



OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot

Tematem niniejszego pracowania jest odcinkosvaetlenie odcinka drogi gminnej nr. 39 dz.nr.22/1,
we wsi Podole

Oswietlenie, o ktérym mowa jest wydtaniem istniejcego pocgwszy od istnigjcej konstrukcji
1/K-12/12 zasilanym ze stacji trafo "Podole™.

Catas¢ oswietlenia na nowych konstrukcjachsmgch, w granicy pasa drogowego drogi gminnej
Dlugosé projektowanej linit NN L=245mb AsXSn2x25 na stupde-10,5/4,3 ZN-10

2.Przewidywane stanowiska swietleniowe
Na projektowanych konstrukcjach wsporczych oprawy[BORE-40W szt 6. Wszystkie wygniki
ocynkowane, mocowane ponad gtoykonstrukcji nénej LNN; diugd¢ wysiegnika L=2m.
Stupy posadowiwg opracowanego PT z uwggdhieniem zmian w miejscach wskazanych przez Inweesto

3. Sposob ochrony od porzen Jako sposéb ochrony od pzea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie
TN-C.

W tym celu naley wszystkie czsci metalowe urgdzen elektroenergetycznych niedace w normal-
nych warunkach pracy pod negiem poiczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii napowietrzne;.



Droga_gminna_39.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
0101-01
0.245 km 0.245
RAZEM 0.245
2|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. -1V przy m3
0708-04 uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz.
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samochodo- |szt.
0702-08 wym (do 2 belek ustojowych)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 5-10 Montaz obejmy z hakiem na stupie stojgcym dla linii niskiego napiecia kpl
0802-04
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 5-10 Montaz hakéw na stupie stojgcym dla linii niskiego napiecia szt.
0802-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/|KNR-W 5-10 |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |[km
0908-01 nycho przekroju do 4x50 mm2
0.245 km 0.245
RAZEM 0.245
7|KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
1002-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 5-10 Montaz gtowicy o cigzarze do 30 kg na stupie szt.
1002-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
1002-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 5-10 Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w wysiegnik  |m-1
1004-02 na stupie przew
18 m-1 18.000
przew
RAZEM 18.000
11/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED szt.
1005-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12/KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikdw napowietrznych | kpl.
0803-01 dla linii niskiego napiecia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego | kpl.
0803-02 napiecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. I-11 m
0614-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll |m
0611-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16 KNP 18 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
4601-01.01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
1202-01 go hapiecia .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
18|kalkulacja obstuga geodezyjna (wytyczenie, mapa inwentaryzacyjna) kpl
wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

KNR 5-12
0101-01

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie
nieprzejrzystym
obmiar =0.245 km

~-R--
robocizna
18.1*0.955=17.2855r-g/km

M --
paliki drewniane iglaste
0.041m3/km

- S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
3.02m-g/km

km

r-g

m3

m-g

4.2349

0.0100

0.7399

Razem koszty bezpo:

Cena jednostkowa:

Srednie:

2

1*

2*

KNR 2-01
0708-04

Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do
2.5 m w gruncie kat. IlI-IV przy uzyciu swidra
mech. dla stupow elektroenergetycz.

obmiar =4.5m3

~-R--
robocizna"
1.8463*0.955=1.763217r-g/m3

- S -
urzadzenie wiertnicze do otworéw pod stupy na
ciggniku kotowym $r.600 mm/1 m'
0.3131m-g/m3

m3

r-g

m-g

7.9345

1.4090

Razem koszty bezpo

Cena jednostkowa:

Srednie:

w

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 5-10
0702-08

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw poje-
dynczych zurawiem samochodowym (do 2 be-
lek ustojowych)
obmiar =6 szt.

-R -
robocizna"
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.

- M --

zerdzie E-10/4,3'
2/6=0.333333szt/szt.
zerdzie ZN-10'
4/6=0.666667szt/szt.
materiaty pomocnicze
2%(od M)

- S -

zuraw samochodowy 4 t'
1.76m-g/szt.

samochdéd skrzyniowy do 5 t"
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5 t
0.4m-g/szt.

Szt.

szt
szt

%

m-g
m-g

m-g

54.6642

2.0000

4.0000

2.0000

10.5600

2.7000

2.4000

Razem koszty bezpo

Cena jednostkowa:

Srednie:

4

1*

2*

3*

4*

KNR 5-10
0802-04

Montaz obejmy z hakiem na stupie stojgcym
dla linii niskiego napiecia
obmiar =3 kpl

~-R--
robocizna"
0.3883r-g/kpl

M --
Obejma z hakiem'
1kpl/kpl

materiaty pomocnicze
2%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t*

0.0128m-g/kpl

kpl

r-g

kpl

%

1.1649

3.0000

2.0000

0.0384

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Droga_gminna_39.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 5-10 |Montaz hakéw na stupie stojgcym dla linii nis- | szt.
0802-04 |kiego napiecia
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.5532
0.3883r-g/szt.
- M --
2* Hak SOT szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0512
0.0128m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 5- |Montaz przewodéw izolowanych linii napo- km
10 0908- |wietrznej nn typu AsXSn lub podobnycho prze-
01 kroju do 4x50 mm2
obmiar =0.245 km
-R --
1* robocizna" r-g 30.7108
109*1.15=125.35r-g/km
- M --
2% przewdd typu AsXSn 2x25' m 254.8000
1040m/km
3* uchwyt koncowy typ SO' szt. 4.0000
4szt.
4* Uchwyt przelotowy' szt 9.0000
9szt
5* Zacisk SL szt 1.0000
1szt
6* materiaty pomocnicze % 0.1700
0.17%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy" m-g 0.3798
1.55m-g/km
8* przyczepa do przewozenia kabli' m-g 0.3798
1.55m-g/km
o* ciggnik kotowy' m-g 0.3798
1.55m-g/km
10* zuraw samochodowy' m-g 47775
19.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze do szt.
1002-01 |15 kg na stupie
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna" r-g 2.8650
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
- M --
2% wysiegniki na stup ZN' szt. 4.0000
1szt./szt.
3* konstrukcje mocujace’ kg 8.0000
2kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t" m-g 0.2400
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy" m-g 1.4800

0.37m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
8|KNR 5-10 |Montaz glowicy o cigzarze do 30 kg na stupie | szt.
1002-02 |obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna" r-g 3.4762
0.91*0.955=0.86905r-g/szt.
- M --
2* Glowica' szt. 4.0000
1szt./szt.
3* konstrukcje mocujace’ kg 8.0000
2kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t* m-g 0.4400
0.11m-g/szt.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy" m-g 1.8000
0.45m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 5-10 |Montaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze do szt.
1002-02 |30 kg na stupie
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna" r-g 1.7381
0.91*0.955=0.86905r-g/szt.
- M --
2* Wysiegnik na stup wirowany" kpl 2.0000
1kpl/szt.
3* konstrukcje mocujace’ kg 4.0000
2kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t" m-g 0.2200
0.11m-g/szt.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy" m-g 0.9000
0.45m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 5-10 |Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika | m-1
1004-02 |samochodowego w wysiegnik na stupie prze
obmiar =18 m-1 przew w
-R --
1* robocizna" r-g 1.5815
0.092*0.955=0.08786r-g/m-1 przew
- M --
2* przewdd typu YDY 3x2,5 m 18.7200
1.04m/m-1 przew
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy" m-g 0.8280
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw | szt.
1005-07 |LED
obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna" r-g 4.0110

0.7*0.955=0.6685r-g/szt.

M --
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
2* Oprawa KP-DORE-40W kpl. 6.0000
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t* m-g 0.3600
0.06m-g/szt.
5* podnosnik montazowy PMH samochodowy" m-g 2.1000
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 5-10 |Montaz z kosza podnosnika samochodowego | kpl.
0803-01 |bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskie-
go napiecia
obmiar =6 kpl.
-R --
1* robocizna" r-g 5.4000
0.9r-g/kpl.
- M --
Al bezpiecznik stupowy izolowany' kpl 6.0000
1kpl/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t* m-g 0.0600
0.01m-g/kpl.
5* podnosnik montazowy PMH samochodowy" m-g 2.0400
0.34m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 5-10 |Montaz z kosza podnosnika samochodowego | kpl.
0803-02 |odgromnikéw dla linii niskiego napiecia
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.9000
0.9r-g/kpl.
- M --
2* odgromnik napowietrzny izolowany szt 1.0000
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100
0.01m-g/kpl.
5* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 0.3400
0.34m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych m
0614-01 |w gruncie kat. I-ll
obmiar =12 m
-R --
1* robocizna r-g 2.7859
0.2431*0.955=0.232161r-g/m
- M --
2% prety stalowe ocynkowane m 12.4800
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 1.4592
0.1216m-g/m
5* spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 1.4592

500 A

0.1216m-g/m
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15|KNR-W 5- [Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie m
08 0611- |o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll
02 obmiar =12 m

~-R--
1* robocizna r-g 9.1320
0.761r-g/m

M --
2* bednarka ocynkowana m 12.4800
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

- S -
4* spawarka m-g 4.5600
0.38m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

16|/KNP 18 |Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego| po-
4601- - pierwszy pomiar miar
01.01 obmiar =1 pomiar

-R -
1* robocizna r-g 1.1800
1.18r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

17|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
1202-01 |go obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar.
obmiar =7 pomiar.

~-R--
1* robocizna r-g 9.1000
1.3r-g/pomiar.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

18|kalkulacja |obstuga geodezyjna (wytyczenie, mapa inwen- | kpl
whasna taryzacyjna)
obmiar =1 kpl

-R -
1* robocizna™ r-g 48.0000
48r-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 5-12 0101- |Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzej-  |km 0.245
01 rzystym
2|KNR 2-01 0708-|Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w m3 4.5
04 gruncie kat. IlI-1V przy uzyciu $widra mech. dla stupow
elektroenergetycz.
3|KNR 5-10 0702-|Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych |szt. 6
08 zurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych)
4/KNR 5-10 0802-|Montaz obejmy z hakiem na stupie stojgcym dla linii nis- |kpl 3
04 kiego napiecia
5/KNR 5-10 0802- | Montaz hakéw na stupie stojgcym dla linii niskiego na-  |szt. 4
04 piecia
6/KNR-W 5-10 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn  |km 0.245
0908-01 typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x50 mm2
7/KNR 5-10 1002- | Montaz wysiggnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na  |szt. 4
01 stupie
8/KNR 5-10 1002-|Montaz gtowicy o ciezarze do 30 kg na stupie szt. 4
02
9|KNR 5-10 1002- | Montaz wysiggnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na  |szt. 2
02 stupie
10|KNR 5-10 1004-|Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika samo- m-1 przew 18
02 chodowego w wysiegnik na stupie
11/KNR 5-10 1005-|Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED szt. 6
07
12|KNR 5-10 0803- |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecz- |kpl. 6
01 nikéw napowietrznych dla linii niskiego napiecia
13|KNR 5-10 0803-|Montaz z kosza podnos$nika samochodowego odgromni- | kpl. 1
02 kéw dla linii niskiego napiecia
14|KNR 5-08 0614-|Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie |m 12
01 kat. I-1l
15/KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do |m 12
0611-02 0.6 m w gruncie kat.lll
16|KNP 18 4601- |Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierw- |pomiar 1
01.01 szy pomiar
17|KNR 4-03 1202-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomiar. 7
01 elektrycznego niskiego napiecia
18|kalkulacja whas- |obstuga geodezyjna (wytyczenie, mapa inwentaryzacyj- |kpl 1

na

na)

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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Droga_gminna_39.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|zerdzie E-10/4,3' szt 2.0000 2.0000
2.|Uchwyt przelotowy' szt 9.0000 9.0000
3.|Zacisk SL szt 1.0000 1.0000
4.]odgromnik napowietrzny izolowany szt 1.0000 1.0000
5.|Hak SOT szt 4.0000 4.0000
6./Obejma z hakiem' kpl 3.0000 3.0000
7.|bezpiecznik stupowy izolowany' kpl 6.0000 6.0000
8. prety stalowe ocynkowane m 12.4800 12.4800
9.|bednarka ocynkowana m 12.4800 12.4800
10.|paliki drewniane iglaste m3 0.0100 0.0100
11.|konstrukcje mocujgce’ kg 20.0000 20.0000
12.|Oprawa KP-DORE-40W kpl. 6.0000 6.0000
13.|wysiegniki na stup ZN' szt. 4.0000 4.0000
14.|Glowica' szt. 4.0000 4.0000
15.|Wysiegnik na stup wirowany' kpl 2.0000 2.0000
16.|uchwyt koncowy typ SO' szt. 4.0000 4.0000
17.|przewdd typu YDY 3x2,5 m 18.7200 18.7200
18.|przewod typu AsXSn 2x25' m 254.800 254.800
0 0
19.|Zzerdzie ZN-10' szt 4.0000 4.0000
20.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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