0Tk

Obstuga Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych
05-600 Grojec ul. Stoneczna 2B

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa odcinka gwietlenie ulicznego
drogi gminnej nr. 39 w Podolu
woj. mazowieckie
(kategoria obiektu XXVI)

Inwestor: Gmina Grojec
Adres: 05-600 Grdgjec ul. Pitsudskiego 47

Adres budowy: Groéjec dz. nr. 21/4, 22/1, 39/8 )
jednostka ewidencyjna: 140605_5_GROJEC
obreb ewidencyjny: 0033_WIES PODOLE

Projektant: mgr in z. Marian Antoszewski upr. NB-8386/128/78
email: porajx@wp.pl kom. 601-39-22-33

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Jopek upr. MAZ/0310/POOE/04

Grojec — maj, czerwiec 2022r



gkdnieniem zasad pagtowania z nimi do wydzielenia odpadow nadgih s¢ do powtérnego wyko-
rzystania. W celu ograniczenia wptywu wytwalizamdpadow na otoczenie naje
— odpady magazynowsaselektywnie i przekazywavytacznie podmiotom uprawnionym
— odpowiednio przygotowamiejsca magazynowania odpadéw,
— odpady przeznaczyw pierwszej kolejnéci do odzysku, unieszkodliwieniu raga poddé wy-
tgcznie bioodpady, z ktorych wysegregowano woig wszystkie elementy nadag s¢ do
ponownego #ycia lub recyklingu,



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) dotychczasowy przydziat mocy na cedeietleniowe dotycgcy drogi gminnej nr. 39 w Podolu gm.
Grojec
c) podktad geodezyjny wycinka wsi Podole wlisk&00
d) obowazujgce przepisy i normy

2.Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jestietlenie odcinka drogi gminnej nr.39 wedei prowadzacej do
drogi dojazdowej do trasy S7.
Powysze zrealizowanegdzie poprzez wydienie istniejacego obwoduéwietleniowego drogi gminne;j
nr. 39 pocawszy od istniejacego stanowiska 1/K-12/12. Btek zasilania obwoduswietleniowego
znajduje siw SON na stupie 6/P-12/2,5 w liniswietlenia omawianej drogi.

3.Projektowane dwietlenie na nowych konstrukcjach
Z przywotanego w p-cie 2, stupa prayzeniowego 12/K-12/12, dla nowej instalacjweetleniowej od-
cinka drogi gminnej, natg wydtuzy¢ istniegcy izolowany obwéd dwietleniowy, przez wybudowanie
odcinka nowej linii napowietrznej z przewodernlowanymAsXSn 2x25 L=245mbh(39m+ 42m+39m+
+43m+40m+42m),
Zeby maliwosé taka zaistniata z technicznego p-tu widzeniazyake miejscach wskazanych na planie,
posadowd, w oparciu o noweerdzieZN-10 cztery stupyP-100oraz w oparciu o noweerdzieE-10,5/4,3
jeden stuiN-10/4,3i jedenK-10/4,3.
Dla stupow P-10 stosowadwierty@0 na gtbokas¢ 2,2m, a same stupy posadowiez ustoi.
Stupy N i K instalowaw otworze wierconynpd0m na gibokas¢ 2,3m. Stosowaustoj U, czyli po po-

sadowieniu stupa w odwiercie, otwor zasyp<§/\7uzhudym betonem marki B-7, 5 wykonanym w warun-

kach przeetnych (80kg cementu portl. 250, O, 17p1asku 0, 29sz|ru i0, 09m wody)

Na wskazanych stupach instal@évwprawy gdwietleniowe KP-DORE-40W ngrednich wysggnikach
(L=1m/1m) pocawszy od konstrukcji 1/1/N-10/4,3, akarac na stupie 1/6/K-10/4,3, wszystkie moco-
wane na wierzchotku gtowicy stupa. Zabezpieczepraw wkiadk o maksymalnym nominale Bi-Wts
6/25A.

Od istniegcej konstrukcji 1/K-12/12, do ostatniej projektoveakonstrukcji 1/6/K-10/4,2awiest prze-
WOJASXSn2x25 L=245nme napezeniem 40MPa.

4.Sposob ochrony od porzen
Jako sposéb ochrony od po#éd przyjeto zerowanie ochronne W tym celu nalgy wszystkie czsci
metalowe urgdzen elektroenergetycznych (wysgjniki i oprawy), nie bdace w normalnych warunkach
pracy pod napciem pohczy¢ z przewodem ochronnym instalacji. W instalacjioxeginia nie wolno
stosowa zadnych §cznikow ani bezpiecznikdw. Dla poprawy warunkowtskzndgci ochrony, przy
stupie 1/6/K-10/4,3 zainstalowaziemienie robocze przewodu zerowego zagmnictwem uziomu
sztucznego PB-2x16. Opo/gomaksymalna 8.



5.Uwaga kaicowa
Calta¢ przedstawionych robot wykoa@godnie z opracowaniem typizacyjnym Album LNN tonVI
opracowanym przez EL-projekt Pozana

6.Spadek napecia (tylko z obwodu dwietleniowego)

Przekroj Przekroj
Przesto Stup Nr. L yL N yN |Oprawa| 2P L dU% | ZdU%
ilos¢ Oprawy
0 6/P-12/2,5 25 33,3 25 33,3 700 1640 | 5,0 | 0,037 | 0,037
1 7/P-12/2,5 25 33,3 50 35,8 100 940 | 50,0 | 0,155 | 0,192
2 8/P-12/2,5 25 33,3 50 35,8 100 840 | 49,0 | 0,136 | 0,328
3 5/P-12/2,5 25 33,3 50 35,8 100 740 | 50,0 | 0,122 | 0,450
4 4/P-12/2,5 25 33,3 50 35,8 100 640 | 49,0 | 0,103 | 0,553
5 3/P-12/2,5 25 33,3 50 35,8 100 540 | 52,0 | 0,093 | 0,646
6 2/P-12/2,5 25 33,3 50 35,8 100 440 | 47,0 | 0,068 | 0,714
7 1/K-12/12 25 33,3 50 35,8 100 340 | 48,0 | 0,054 | 0,768
8 1/1/N-10 25 33,3 25 33,3 40 240 | 39,0 | 0,042 0,810
9 1/2/P-10 25 33,3 25 33,3 40 200 | 42,0 | 0,038 0,848
10 1/3/P-10 25 33,3 25 33,3 40 160 | 39,0 | 0,028 | 0,876
11 1/4/P-10 25 33,3 25 33,3 40 120 | 43,0 | 0,023 | 0,899
12 1/5/P-10 25 33,3 25 33,3 40 80 | 40,0 | 0,014 | 0,913
13 1/6/K-10/4,3 25 33,3 25 33,3 40 40 | 42,0 | 0,008 | 0,921
1640 595,0| 0,921

7.Maksymalne fazowe obazenie
-zgodnie z tabelspadku nagcia R = 1640W
ls=1640:230:0,9=7,9A
W istniegcej skrzynce SON istnigje, zabezpieczenie zalicznikowe obwodwietleniowego o wielko-
sci S311B-20A, istnigje gtdwne zabezpieczenie nadmiarowgdpwve przedlicznikowe o wielkoi
S311C-25A

8.Skuteczndé ochrony przeciwporazeniowej (czas wyaczenia 0,4sek)
- wysegnik oprawy GW|etIen|oweJ stan0W|sko 10/4/K-10, 5/4 3

L =183m 5 70mms —70mm L =345m 5, 50mms —50mm

L3—10m T'§3—25mm2 sN3:25mm2 L4—345m §3—50mm sN3:25mm

L5:245m §3:25mm sN3:25mm

Z(x) = 1,25*2:35,8x183:70 +1,25*2:35,8x345:50+1*2533,3x10:25 +1,25:33,3x345:25+

+1,25:35,8x345:50+1,25%2:33,3526= 0,18+0,482+0,03Q+0,52Q+0,24Q+0,74Q = 2,190
| =6A (Bi-Wts) | =34A

Ua =Z2Z(x) x la=2,19 x 34 = 74,5V mniejsze od¥3
Skuteczni@ zerowania zapewniona

9.Wykaz podstawowych materiatow

1.Przewdd AsXSn2x25.. .. cereeneen...mb 245
2.Wysiegniki WE3 L=1m (‘5 z uchwytem Wlerzcho}kowyrrﬂ\l) .......... kpl 4
3.Wysiegniki WE3 L=1m (% z uchwytem wierzchotkowym (E).............. kpl 2
4.0prawy KP-DORE-40W......ciii it e e e e e e vees kpl 6
5.0dgromnik GOeI0,66/2,5KA. ..o kpl 1

6.Bezpiecznik (skrzynka kompletna SV6/25A)...............cecvmeevn.....KPl 6
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km
0101-01
0.245 km 0.245
RAZEM 0.245
2|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. -1V przy m3
0708-04 uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz.
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samochodo- |szt.
0702-08 wym (do 2 belek ustojowych)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 5-10 Montaz obejmy z hakiem na stupie stojgcym dla linii niskiego napiecia kpl
0802-04
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 5-10 Montaz hakéw na stupie stojgcym dla linii niskiego napiecia szt.
0802-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/|KNR-W 5-10 |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |[km
0908-01 nycho przekroju do 4x50 mm2
0.245 km 0.245
RAZEM 0.245
7|KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
1002-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 5-10 Montaz gtowicy o cigzarze do 30 kg na stupie szt.
1002-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
1002-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 5-10 Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w wysiegnik  |m-1
1004-02 na stupie przew
18 m-1 18.000
przew
RAZEM 18.000
11/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED szt.
1005-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12/KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikdw napowietrznych | kpl.
0803-01 dla linii niskiego napiecia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego | kpl.
0803-02 napiecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. I-11 m
0614-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll |m
0611-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16 KNP 18 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
4601-01.01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
1202-01 go hapiecia .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
18|kalkulacja obstuga geodezyjna (wytyczenie, mapa inwentaryzacyjna) kpl
wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lIlwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|zerdzie E-10/4,3' szt 2.0000 2.0000
2.|Uchwyt przelotowy' szt 9.0000 9.0000
3.|Zacisk SL szt 1.0000 1.0000
4.]odgromnik napowietrzny izolowany szt 1.0000 1.0000
5.|Hak SOT szt 4.0000 4.0000
6./Obejma z hakiem' kpl 3.0000 3.0000
7.|bezpiecznik stupowy izolowany' kpl 6.0000 6.0000
8. prety stalowe ocynkowane m 12.4800 12.4800
9.|bednarka ocynkowana m 12.4800 12.4800
10.|paliki drewniane iglaste m3 0.0100 0.0100
11.|konstrukcje mocujgce’ kg 20.0000 20.0000
12.|Oprawa KP-DORE-40W kpl. 6.0000 6.0000
13.|wysiegniki na stup ZN' szt. 4.0000 4.0000
14.|Glowica' szt. 4.0000 4.0000
15.|Wysiegnik na stup wirowany' kpl 2.0000 2.0000
16.|uchwyt koncowy typ SO' szt. 4.0000 4.0000
17.|przewdd typu YDY 3x2,5 m 18.7200 18.7200
18.|przewod typu AsXSn 2x25' m 254.800 254.800
0 0
19.|Zzerdzie ZN-10' szt 4.0000 4.0000
20.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-2

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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