M2623

S/T.| POZ NAZWA DLUGOSC | WAGA STAL
1 tK11.2 1 RQ 150x5 340 | 52/.8
1 " RQ 150x5 8490 | 189.1 $235JRG2
1 12 RQ 150x4 8905 | 160.5 $235JRG2
b 14 RQ /0x4 1346 10.7 |S355J2
7 17 RQ /0x4 650 5.2 1535542
2 18 RQ 70x4 616 4.9 |S355J2
8 M16x60 1SO4014 60 0.0 8.8
16 podkfadka M16 1507089 0 0.0 8
8 nakretka M16 1S04032 0 0.0 8
48 podkfadka M20 1SO/089 0 0.0 8
24 nakretka M20 1S04032 0 0.0 8
24 M20x80 1504014 80 0.0 8.8
4 P4 Bl. 300x300x16 300 1.3 1535542
2 P/ BI. 190x190x12 190 3.4 |S355J2
N 5) P12 Bl. 240x115x10 115 2.1 |S235JR
N 3 P18 Bl. 134x100x10 154 1.1 1835542
_ 8 P29 Bl. 120x/5x8 120 0.4 |S355J2
= 5) P30 Bl. 120x100x8 120 0.4 |S355J2
3 P31 Bl. 110x75x8 75 0.5 |S355J2
il 3 LK1 RQ 150x5 380 | 535.8
1 11 RQ 150x5 8490 | 189.1 $235JRG2
1 12 RQ 150x4 8905 | 160.5 $235JRG2
o b 14 RQ /0x4 1346 10.7 |S355J2
© / 17 RQ 70x4 650 9.2 |S355J2
o 2 18 RQ 70x4 616 4.9 |S355J2
e 38 M16x60 1S04014 60 0.0 8.8
16 podkfadka M16 1SO7089 0 0.0 8
3 nakretka M16 1S04032 0 0.0 3
48 podktadka M20 1SO7089 0 0.0 8
S 24 nakretka M20 1S04032 0 0.0 8
24 M20x80 1S04014 80 0.0 3.8
NI 4 P4 Bl. 300x300x16 300 1.3 |S355J2
ol 2 P/ BI. 190x190x12 190 3.4 |S355J2
L& 6 P12 Bl. 240x115x10 115 2.1 |S235JR
N 3 P18 Bl. 134x100x10 154 1.1 1S355J2
8 P29 Bl. 120x/5x8 120 0.4 |S355J2
) P30 Bl. 120x100x8 120 0.4 |S355J2
- 6 P31 Bl. 110x75x8 75 0.5 |S355J2
o 139 4T KT | RQ 150x5 300 {524.0
i 1 1 RQ 150x5 8490 | 189.1 $235JRG2
. 1 12 RQ 150x4 8905 | 160.5 $235JRG2
~ o b 14 RQ 70x4 1546 10.7 1555542
7 17 RQ /0x4 650 5.2 1S355J2
© : 2 18 RQ 70x4 616 4.9 |S350J2
i = 8 M16x60 1SO4014 60 0.0 8.8
= 16 podktfadka M16 1SO7089 0 0.0 8
N ‘ 8 nakretka M16 1504032 0 0.0 8
\ 48 podkfadka M20 1SO/7089 0 0.0 8
& \ 24 nakretka M20 1S04032 0 0.0 8
-~ \ ‘ 24 M20x80 1504014 80 0.0 8.8
4 P4 Bl. 300x300x16 300 11.5 |S355J2
2 P/ BI. 190x190x12 190 5.4 |S355J2
3 P18 Bl. 134x100x10 134 1.1 1S35542
UWAGA: 8 P29 Bl. 120x75x8 120 0.4 |S355J2
1) Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2 SPOINY NIEOPISANE: g 2339 E} ggxx;g%éﬁ w%g 8% §§ggﬂ§
2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: wg opsiu arch. 1) Poszczegolne elementy fgczyé ze sobq za pomocq spoin pachwinowo—obwodowych. A
3) Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej: wg opsiu arch. 2) Grubosci spoin "a” stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju {gczonych elementow: l M”'B Eg lggig 8238 %2879% £ 35 IR
—rura z rurg; a= grubosci cianki ciefiszego z fqczonych elementow, 1 12 RQ 150x4 8905 | 160.5 $235JRG2
—blacha lub ksztattownik walcowany z rurg; a= grubosci Scianki rury lecz nie wiece] g ﬁ Eg ;8§j ngg Wg; ggggﬂ%
) niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika, 2 18 RQ 70x4 616 4.9 [S35542
LK.11 Widok z przodu (Sc1:10) tK.11.1 Widok z przodu (Sc1:10) tK.11.2 Widok z przodu (Sc1:10) tK.11.3 Widok z przodu (Sc1:10) —pozostate elementy; a= 0,7 grubosci ciefiszeqo z fgczonych elementow % Mgg?%%gorj%ﬁsomgg 68 88 888
RQ 150%5 (4 X) RQ 150x5 (3 X) RQ 150x5 (1 x) RQ 150x5 (1 x) w przypgdku spoin czofowych stosowac spoiny o pefnym przekroju. 8 ﬁekretko M16 1504032 0 0.0 8
R=20947.8 Arc Angle= 73.030 R=20947.8 Arc Angle= 73.030 R=20947.8 Arc Angle= 73.030 R=20947.8 Arc Angle= 73.030 3) Stykowanie elementow gféwnych za pomocq spoin czofowych z pefnym przetopem. ﬁ ggggg%w%%‘g%g? 8 88 g
24 M20x80 1S04014 80 0.0 8.8
4 P4 Bl. 300x300x16 300 11.5 1S355J2
nie wystepuje tK.11.1 i kK.11.5 ) nie wystepuje tK.11.1 i tK.11.3 ) nie wystepuje tK.11.1 i tK.11.3 ) % ;172 E} E%%Q?gi% y?g 3243 gg%gi%
o [ ) 5| P | B 1200 0 | o4 |238807
-~ L a O . X/ OX .
o ‘ - - - © PP o A 5| P30 | Bl 120x100x8 120 | 0.4 |535502
o Zv l&\ﬁ;‘ | EO T E23 as NE Il —P30 , £50 D LI = e 7’7‘ @\@ : - LI " i
< | S A —— S — A A — A SRR \ Ny = = < S— Powierzchnia malowania: 139 m?2
T s =1 TTICCA T T MU T T T == T T 1 CATT T ~ e O Skowita mosa: 4755 kg
NI M;é L ] FLR:::LL N T T ¢ S L e | 0 R | R U Jﬁk%ff A _JLJAL 4JL:::]L%%L _ 745 éM Catkowita masa +3% narzutu na spoiny. 4898 kg
2 Liig: S (S i , i L e
[ g a1 ‘ =) I i | NGy | i
- ol (7 \_@ I @_/ BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO
R i i = 4T o g i - v | NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
-~ 2 \V $ ~ S/ ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec
nie wystepuje tK.11.1 1 EK11.2 7oy nie wystepuje tKIL1 T EKIL2  qoy nie wystepuje tKI11 T EK11.2 gy J. ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb 0001
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