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tK.10.1 Widok z przodu (Sc1:10)

RQ 150x5 (6 x)
R=20947.8 Arc Angle= 73.030
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£K.10.2 Widok z przodu (Sc1:10)
RQ 150x5 (2 x)
R=20947.8 Arc Angle= 73.030

£ K.10.3 Widok z przodu (Sc1:10)
RQ 150x5 (2 x)
R=20947.8 Arc Angle= 73.030
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Widok z gory

UWAGA:
1) Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: wg opsiu arch.
3) Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej: wg opsiu arch.

S/T.1 POZ NAZWA DLUGOSC | WAGA | STAL
6 rK.10.1 | RQ 150x5 380 | 544.3
1 10 RQ 150x5 9069 | 202.0 $235JRGY
1 13 RQ 150x4 8306 | 149.7 $235JRGY
5 14 RQ 70x4 1346 10.7 |S355J2
1 15 RQ 70x4 984 1.8 |S355J2
1 16 RQ 70x4 706 5.6 [S355J2
6 17 RQ 70x4 650 5.2 |S355J2
14 M20x80 1S04014 80 0.0 8.8
28 podkfadka M20 1SO7089 0 0.0 8
14 nakretka M20 1S04032 0 0.0 8
1 P2 Bl. 685x300x16 685 25.9 [S355J2
1 P3 Bl. 390x200x16 390 9.8 |S355J2
2 P4 Bl. 300x300x16 300 11.3 [S355J2
1 P7 Bl. 190x190x12 190 3.4 |S355J2
1 P8 Bl. 98x81x10 98 0.4 [S355J2
1 P11 Bl. 330x130x10 330 3.3 |S355J2
6 P12 Bl. 240x115x10 15 2.1 |S2350R
1 P14 Bl. 178x100x10 178 0.9 [S355J2
3 P18 Bl. 134x100x10 134 1.1 1S355J2
2 P20 Bl. 115x115x10 15 1.0 |S235JR
2 P21 Bl. 98x59x8 98 0.2 |S355J2
6 P25 Bl. 150x74x8 150 0.5 |S355J2
4 P29 Bl. 120x75x8 120 0.4 [S355J2
3 P30 Bl. 120x100x8 120 0.4 [S355J2
6 P31 Bl. 110x75x8 75 0.5 |S355J2
1 P34 Bl. 174x140x3 174 0.6 |S355J2
72 | tK10.3 | RQ 150x5 380 |536.4
1 10 RQ 150x5 9069 |202.0 $235JRGZ
1 13 RQ 150x4 8306 | 149.7 $235JRG}
5 14 RQ 70x4 1346 10.7 |S355J2
1 15 RQ 70x4 984 7.8 |S355J2
1 16 RQ 70x4 706 5.6 [S355J2
6 17 RQ 70x4 650 5.2 |S355J2
14 M20x80 1S04014 80 0.0 8.8
28 podkfadka M20 1SO7089 0 0.0 8
14 nakretka M20 1S04032 0 0.0 8
1 P2 Bl. 685x300x16 685 25.9 [S355J2
1 P3 Bl. 390x200x16 390 9.8 |S355J2
2 P4 Bl. 300x300x16 300 11.3 [S355J2
1 P7 Bl. 190x190x12 190 3.4 [S355J2
1 P8 Bl. 98x81x10 98 0.4 [S355J2
1 P11 Bl. 330x130x10 330 3.5 |S355J2
3 P12 Bl. 240x115x10 15 2.1 |S2350R
1 P14 Bl. 178x100x10 178 0.9 [S355J2
3 P18 Bl. 134x100x10 134 1.1 1S355J2
2 P20 Bl. 115x115x10 115 1.0 |S235JR
2 P21 Bl. 98x59x8 98 0.2 |S355J2
6 P25 Bl. 150x74x8 150 0.5 |S355J2
4 P29 Bl. 120x75x8 120 0.4 [S355J2
3 P30 Bl. 120x100x8 120 0.4 [S355J2
3 P31 Bl. 110x75x8 75 0.5 |S355J2
1 P34 Bl. 174x140x3 174 0.6 [S355J2
72 | tK10.2 | RQ 150x5 380 |536.4
1 10 RQ 150x5 9069 | 202.0 $235JRG]
1 13 RQ 150x4 8306 | 149.7 $235JRGY
5 14 RQ 70x4 1346 10.7 |S355J2
1 15 RQ 70x4 984 1.8 |S355J2
1 16 RQ 70x4 706 5.6 [S355J2
6 17 RQ 70x4 650 5.2 |S355J2
14 M20x80 1S04014 80 0.0 8.8
28 podkfadka M20 1SO7089 0 0.0 8
14 nakretka M20 1S04032 0 0.0 8
1 P2 Bl. 685x300x16 685 25.9 [S355J2
1 P3 Bl. 390x200x16 390 9.8 |S355J2
2 P4 Bl. 300x300x16 300 11.3 [S355J2
1 P7 Bl. 190x190x12 190 3.4 |S355J2
1 P8 Bl. 98xB81x10 98 0.4 [S355J2
1 P11 Bl. 330x130x10 330 3.3 |S355J2
3 P12 Bl. 240x115x10 15 2.1 |S235JR
1 P14 Bl. 178x100x10 178 0.9 [S355J2
3 P18 Bl. 134x100x10 134 1.1 1S355J2
2 P20 Bl. 115x115x10 15 1.0 |S235JR
2 P21 Bl. 98x59x8 98 0.2 |S355J2
6 P25 Bl. 150x74x8 150 0.5 |S355J2
4 P29 Bl. 120x75x8 120 0.4 [S355J2
N P30 Bl. 120x100x8 120 0.4 [S355J2
3 P31 Bl. 110x75x8 75 0.5 |S355J2
1 P34 Bl. 174x140x3 174 0.6 |S355J2
Powierzchnia malowania: 156 m?2
Catkowita masa: 5411 kg
Catkowita masa +3% narzutu na spoiny. 5574 kg

SPOINY NIEOPISANE:

1) Poszczegdlne elementy 1gczy¢ ze sobq za pomocg spoin pachwinowo—obwodowych.

2) Grubosci spoin "a” stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju fgczonych elementow:
—rura z rurg; a= grubosci Scianki ciefiszego z fgczonych elementow,

—blacha lub ksztaftownik walcowany z rurg; a= grubosci Scianki rury lecz nie
niz 0,7 grubosci blachy lub ksztaftownika,

—pozostafe elementy; a= 0,7 grubosci ciefiszeqo z fgczonych elementow

w przypadku spoin czofowych stosowac spoiny o pefnym przekroju.
Stykowanie elementéw gféwnych za pomocq spoin czofowych z pefnym przetop

wiecej

em.
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