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ST.51 Widok z przodu (Sc1:10)
RD 20 (80 x)
BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
ul. Laskowa 17, 05-600 Gréjec
UWAGA: j. ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb 0001
1) Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2 ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: wg opsiu arch. INWESTOR: Grmina Gres
: . ' o ‘. : mina Grojec
3) Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej: wg opsiu arch. ul. J. Pitsudskiego 47
05-600 Gréjec
T T I ok, Zdanow
T | "5 | RD 20 3207 | 8.0 |S3502 " Woznicki, Zdanowicz
w 52 | RD 20 1500 | 3.7 |S355)2 ARCHITEKC]
% MZL?XZE 1504014 20 2%8 88 5%535 mmmm 02555 Warszawa, Al. Niepodiegfosci 157 lok.6
nakr a napmajgca rurowa .
ANRE- AV
nakr a . Proiekt.: T .
2 | P13 | BI 195x80x10 195 | 12 [S35502]  SPOINY NIEOPISANE: roeic- | mar '”Z'Pi;ttlggﬂésg‘;wfg'
p ) . . nrupr.:
HZ STSSO gB %8 Eg;% ﬁig _— 1) Poszcz/ego\ne'e\?rrlenty chz/yc ze sobq zo pomocq spoin pachwinowo obv/voéowych. Sorawdz.| mgr inz. Wieslaw Waszczak
1 59 RD 20 1500 37 33557 2) Grubosci spoin "a” stosowaé w zaleznosci od rodzaju {gczonych elementow: - MAZ/0224/PWBKb/15
2 M20%x70 1S040714 70 0.0 8.8 —rura z rurg; a= grubosci $cianki ciefiszeqo z fqczonych elementéw, r upr..
1 nakretka napinajgca rurowa M20 200 | 0.0 | 5355 —blacha lub ksztaftownik walcowany z rurg, a= gruboSci $cianki rury lecz nie wiece] Oprac.
é ﬁgg& f%awgo‘go%ggg 8 88 % niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika,
2 P13 Bl. 195x80x10 195 1.2 | S355J2 —pozostafe elementy, a= 0,7 grubosci ciefiszego z fgczonych elementow ZADASZENIE LODOWISKA
Powierzchma malowaria 35 T2 w przypadku spoin czofowych stosowaé spoiny o pefnym przekroju. STEZENIA
Catkowita masa: 1338 k 3) Stykowanie elementow gfownych za pomocg spoin czotowych z pefnym przetopem. .
. ! 9
Catkowita masa +3% narzutu na spoiny: 1379 kg branza: | KONSTRUKCJA

K.L-10

data: 14062022 |skala:  1:10




