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1. Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowych do projektu budyibkuvkgo
i budynku gospodarczeo na dziatce nr 275 zlmbr0001 Groéjec przy ulicy Laskowej 17 w Gréjcu
/zat.1/. Obiekty te wchodzw zakres zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i budowa obiektéw
budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grojcu: budynek klubowy, budgskiodarcze,
arena sportowa, utwardzenia terenu, parkingi wraz z infrastauieicinniczi”.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej famagdorzystano
Szczegdtow Mape Geologicza Polski ark. 596 Grojec opracowarprzez Pastwowy Instytut
Geologiczny w 1979 r.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéedgenicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami PN-B-02479ha&#ka@tec
~.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

Projektowany budynek klubowy zaliczeg sio drugiej kategorii geotechnicznej, a budynki

gospodarcze nate do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanows budynek klubowy i budynki gospodarcze na dziatce nr 275
z obrbu 0001 Grojec przy ulicy Laskowej 17 w Grojcu /zat. 1/.

Budynek klubowy bdzie mi€ 28 metra dtugei i 13,5 metra szeroKoi. Bedzie to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Posadowienie budynku zaktadaasgtbokasci 1,1 metra
ponizej powierzchni terenu. W budynku projektowana jest winda a jej saybeb posadowiony na
giebokasci 1,5 metra poriej terenu. Projektowany budynek klubowy zaliczado drugiej kategorii
geotechnicznej (budynekyteczndci publicznej).

Budynek gospodarczygtizie mi€ 30,5 metra diugei i 8,0 metrow szerokmi. Bedzie to
obiekt o konstrukcji stalowej écianach z ptyt warstwowych Posadowienie tego budynku projektuje
sig na gkbokasci 1,1 metra porej powierzchni terenu. Projektowany obiekt zaliczadsi pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Lokalizacg projektowanych obiektow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej /zat. 1/.



3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 4 otwory o gbokasci od 4 do 6 metrow po#ej powierzchni terenu. Wiercenia
wykonano systemem afnym sprztem typu Borro.Srednica wiercé badawczych wyniosta 6 cm.
Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trakcie wigergeowadzono badania
makroskopowe gruntéw oraz ustalano petiie zwierciadta wody gruntowej. Bidne wysokéciowe
ustalono niwelacja technicgn

Lokalizacg otworéw badawczych przedstawiono naazahiku 1. Profile otworéw zawiera

zahcznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest w Gréjcu przy ulicy Laskowej 17. Stanowi go dziatka nr 275 z
obrebu 0001 Gréjec. Administracyjnie teren badachodzi w sktad Miasta Grojec, powiat grojecki,
wojew0dztwo mazowieckie.

Rzdne wysokéciowe terenu wynoszod 155,0 do 155,8 metrow po#®j poziomu morza.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren badaotazony jest na wysoczyie lodowcowe;.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podtazu gruntowym projektowanych obiektow stwierdzono nasypy oraz grunty lodowcowe
i wodnolodowcowe, ktére na przekroju geotechnicznym wydzielono w postaethtrwarstw
geotechnicznych /zat.3/.
Warstwe | stanowq nasypy niebudowlane.aS0 mieszaniny piaskow, pytdw, gleby i pojedynczego
gruzu i lokalnie zuzli. Nasypy wystpuja powyzej poziomu posadowienia obu projektowanych
obiektow i nie maj wiekszego znaczenia dla obligzprojektowych.
Warstwa |l to grunty lodowcowe spoiste — gliny zwatowea ® gliny piaszczyste o barwie
jasnobszowej i ciemno szarej. aSto grunty morenowe nieskonsolidowane (typ B wg.PN 81/B-
03020). Gliny te wysapity w stanie twardoplastycznym i lokalnie w stanie potzwartfgarametry

tych gruntow g nastpujace:

stopier plastycznéci I, =0,2
ciezar obgtosciowy y=2,2 t/m
kat tarcia wewatrznego ¢ =18,
sSpojnG¢ c= 16 kPa
modutscisliwosci Mo=37 MPa.



Warstwa lll to grunty wodnolodowcowe sypkiea $o jasnoszare piaski drobne /zat.3/. Grunty te

wystepuja w stanie zagszczonym. Stwierdzono je vagznie w otworze nr 1. Parametry tych gruntéw

Sa hastpujace:
stopieér zag:szczenia 4=07
cigzar obgtosciowy y =1,7 t/n? (grunty mato wilgotne)
kat tarcia wewatrznego ¢ =31,%
modutscisliwosci Mo=90 MPa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze nr 4 w posteady
srédglinowej. Zwierciadto tej wody ma charakter naporowy i ustaimlig#o s¢ na gkbokadsci 1,2

metra poniej terenu /zat. 3/.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wyspujace w poziomie posadowienia obu obiektépsoste.

W poziomie posadowienia wygtia lodowcowe gliny piaszczyste w  stanie
twardoplastycznym (warstwa Il). Grunty te uthwiaja bezpdrednie posadowienie obu obiektéw.

Z uwagi na meliwos¢ rozmakania glin, ktére wyspia w poziomie posadowienia, dno
wykopow zaleca sgi pokrywa warstwa chudego betonu bezfpednio po uzyskaniu docelowej
gtebokasci wykopdw.

Zasypki wykopéw fundamentowych w strefie 0,5 -1,0 mppt zaleeavgkona& z gliny
wydobytej w trakcie robo6t ziemnych. Ma to zapobiec zmianom plastycizglin w dnie wykopdw.

Woda gruntowa nie wygbi w poziomie posadowienia.

7. Podsumowanie - opinia geotechniczna.

1. W podiazu gruntowym projektowanych obiektow stwierdzono nasypy niebudowlane (vealstw
gliny lodowcowe (warstwa 1) i piaski wodnolodowcowe (warstwa Ill).

2. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze nr 4 w postady srodglinowe;j.
Zwierciadto to ustabilizowato gina gkbokasci 1,2 metra pougj terenu.

3. Warunki gruntowe wysgpujace w poziomie posadowienia obu obiektapsoste.

4. W poziomie posadowienia wyglia lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

(warstwa Il). Grunty te umidiwiaja bezpgrednie posadowienie obu obiektow.



5. Z uwagi na maliwos¢ rozmakania glin, ktére wysia w poziomie posadowienia, dno wykopow
zaleca si pokrywa warstwy chudego betonu bezgrednio po uzyskaniu docelowejebbokasci
wykopow.

6. Zasypki wykopow fundamentowych w strefie 0,5 -1,0 mppt zalecangion& z gliny wydobytej

w trakcie robot ziemnych. Ma to zapobiec zmianom plasty&Zmgtin w dnie wykopow.

Geolog dokUpnentator
mgr AndfzgyPrazek
Upr. J£060314

7. Woda gruntowa nie wygbi w poziomie posadowienia.
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DAGEO Andrzej Drqazek 01-917 Warszawa ul.Petdfiego 2A m28 tel. 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geotechnicznych
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne

A
w % ] NB nasyp budowlan
22 ¥ budowlany

P i
NN nasyp niebudowlan
/\ /\ /\ yp y
~ 7~ JNN nasyp niebudowlany
[~~~ J(pop)  popioly elektrowniane
¥ ¥ F4
+ 4

Beton

[+ 4+ + 4 Bet

T Torfy

T ™| Nmp Namul piaszezysty
L
_'vlv__'\T Nmg Namut gliniasty
©a®d Gy Gyt
)
A ,
- l\.’ v Ph  Piasek humusowy
K@ H Grunt prochniczy
Gb  Gleba
Ivlv"’ I\T Rd  Ruda darniowa
oo

Grunty mineralne rodzime

Ya5. N

v g KW wietrzelina

L=y 03 . . L.

B o Kwg wietrzelina gliniasta
P |

ey

&R KR  Rumosz

[
‘%ty/ Krg Rumosz gliniasty

KO  Otoczaki
P I/ Zwiry
7 Zwir gliniasty

J Po  Pospotka

Pog Pospotka gliniasta

Pr  Piasek gruby

Piasek $redni

Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty
S AN Pl i
U y1 p1aszczysty
™ o Pyl
vy

Gp Glina piaszczysta

G Glina

v
b

| Gn  Glina pylasta

- Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

— /| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

———4 1 It

It pylasty

Pc  Piaskowce

I W Wapienie
| Ea¥: P |
T M Margle
[~ oA
T T 1
| ! | ' | ' Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki
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/
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) grunt na pograniczu innego gruntu

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

«§ K

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu

stanowiacego nasyp

|
: grunt mato wilgotny lub suchy
|

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
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v Ustalone zwierciadto wody
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V gruntowej
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Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j
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DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 1

Zat.Nr: 2/ l

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Laskowa 17 dz 275
Miejscowos¢: Grojec
Gmina: Gréjec

Obiekt: budynek klubowy i budynek gospodarczy

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Rzedna: 154.96 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowickie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 05-11-2021
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PROFIL OTWORU nr 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3

Zat.Nr: 2/ 2

Wiertnica: Borro

Rejon: ul. Laskowa 17 dz 275
Miejscowos¢: Grojec

Gmina: Gréjec
Wojewddztwo: mazowickie

Obiekt: budynek klubowy i budynek gospodarczy
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 155.81 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: mgr Andrzej Drazek

Skala 1: 100 Data wiercenia: 05-11-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



28.9m

Charakterystyka war stw geotechnicznych

nr warstwy|

rodzaj gruntow

stopier

zag:szczenial

stopier
plastycznéci

Cigzar
objetosciowy
t/m3

kat tarcia
wewrgtrznego

[o]

spojnaé¢
kPa

Edometryczny
modutscisliwosci
[MPa]

Nasypy niebudowlane

piaski, gruzzuzel, gliny

W przypadku stwierdzen

ia w poziomie fu

ndamentéwngralo wymiany na chudy beton

Grunty lodowcowe spoiste typ B:

gliny piaszczyste 0,2 2,2 18,5 16 37
Grunty wodnolodowcowe sypkie:
piaski drobne 0,7 1,7 mwilg 31,5 90

W tabeli podano parametry normoweggeair objtosciowy, kat tarcia, spéjné i modut) do oblicz# nalezy stosowa wspétczynnik materialowyom=0,9

— — — — zwierciadto wody gruntowejrédglinowej 05.11.2021

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

tel 601449784

Zat.Nr
3/1

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego do
do projektu budynku klubowego i budynku gospodarczego

pry ulicy Laskowej 17 w Gréjcu.

Budynek klubowy
£\
Data Nazwisko lwfsq
Opracowat 11/2021 mgr Andrzej Drazek 7~

Przekroj geotechniczny nr I-I'

Skala

100

L 250




A 4
mn.p.m. 1 1 —_— m n.p.m.
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Charakterystyka war stw geotechnicznych
- - Ciezar kat tarcia L, Edon?e.t'ryczr?y_
nr warstwy rodzaj gruntow stopie stopiel objetoscio wewrgtrznego spajnac | modutscisliwosci
19 zag:szczenial plastycznéci JOSCIOWY i 9 kPa [MPa]
t/m3 [o]
| nasypy nebudosiane W przypadku stwierdzenia w poziomie fundamentéwngralo wymiany na chudy beton

piaski, gruzzuzel, gliny

Grunty lodowcowe spoiste typ B:

gliny piaszczyste 0,2 2,15 18,5 16 37
m Grunty wodnolodowcowe sypkie:
piaski drobne 0,7 1,7 mwilg 31,5 90

W tabeli podano parametry normowegfeir objtosciowy, kat tarcia, spéjné i modut) do oblicz# nalezy stosowd wspotczynnik materialowyom=0,9
— — — — zwierciadto wody gruntowejrédglinowej 05-11-2021

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

tel 601449784

Zat.Nr
3/2

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan poditoza gruntowego
do projektu budynku klubowego i budynku gospodarczego
na dziatce nr 275 przy ulicy Laskowej 17 w Grojcu.

budynek gospodarczy
Data Nazwisko Pogﬁ/i:s
Opracowat 11/2021 mgr Andrzej Drazek {/ 9 48

1

~ Przekroj geotechniczny nr II-II

Skala

100

L 250




DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel 601 449 784

e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntdw wiercenia badawcze

Projekt geotechniczny
do projektu budynku klubowego na dziatce nr 275 z lorgbu 001 Grojec
przy ulicy Laskowej 17 w Grojcu.

Miasto Grojec

powiat gréjecki

Opracowat
DAGEO
Andrzej Drgzek
ul. Petofiego 2A m. 28
01-917 Warszawa
NIP 118-088-52-82

mgr Andrzej Dazek
nr upr.geol. 060314

listopad 2021



Spis tresci

1.Wstp
2.Charakterystyka projektowanej inwestycji
3. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych
4. Charakterystyka terenu inwestycji
5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznej
— parametry gruntéw
6.Prognoza zmian wtasém podiaza w czasie
7.0kreslenie oddziatywa od gruntu.
8.0bliczenie néndsci i osiadania podia
9.0krelenie zakresu badaniezlednych do whaciwego wykonania robot ziemnych
10.0Okrélenie szkodliwdci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany
11.0krelenie monitoringu zageen mogicych wysapi¢ od projektowanego obiektu

na gsiednie obiekty i otaczagego gruntu w czasie budowy i eksploatacji

str. 3
str. 3
str. 3
str. 3

str. 4
str. 4
str. 5

Sstr. 5

str. 5

str. 5

str. 5



1.Wstep.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budynku ldgioowa
dziatce nr 275 z okbu 001 Grojec przy ulicy Laskowej 17 w Grojcu.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéegenicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/.

Projekt wykonano na bazie opinii geotechnicznej z dokumenkecja podtaza gruntowego

opracowanych do projektu inwestycji (DAGEO listopad 2021).

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi budynek klubowy na dziatce nr 275 zeblr 001 Gréjec
przy ulicy Laskowej 17 w Grojcu.

Budynek klubowy bdzie mi€ 28 metra diugéri i 13,5 metra szerokoi. Bedzie to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zaktada pbsadowienie budynku naebbkdsci 1,1 metra
ponizej powierzchni terenu.

Projektowany obiekt zaliczaesdo drugiej kategorii geotechnicznej (budynetytaczndci

publicznej).

3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podlaze gruntowe udokumentowano na podstawie wier@ otworéw badawczych o
giebokasci 4,0 i 6,0 metrow wykonanych w ramach dokumentacji hautadiaza opracowanej do
projektu inwestycji (DAGEO listopad 2021).

Wiercenia byty gtbsze o okoto 5 metréw od projektowanego poziomu posadowienia.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji potoony jest w Grojcu przy ulicy Laskowej 17. Stanowi go dziatka nr 275 z
obrebu 001 Grojec. Administracyjnie teren badachodzi w skiad Miasta Grojec, powiat grojecki,
wojewddztwo mazowieckie.

Rzedne wysokéciowe terenu wynoszod 155,0 do 155,8 metrow pogj poziomu morza.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren badaotozony jest na wysoczypie lodowcowe;.



5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podtazu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Warstwe | stanowi nasypy niebudowlane. Wysgtlja poziomu powyej posadowienia
projektowanego obiektu i nie majyiekszego znaczenia dla obli¢zprojektowych.
Warstwa llto gliny zwatowe wyksztalcone jako gliny piaszczyste wnistawardoplastycznym i

lokalnie w stanie pétzwartym. Parametry tych gruntgmastpujace (typ B wg. PN 81/B-03020):

stopier plastycznéci I, =0,2
ciezar obgtosciowy y=2,2 t/n
kat tarcia wewatrznego ¢ =18,8
sSpojnG¢ c= 16 kPa
modutscisliwosci Mo=37 MPa.

Warstwa Il to wodnolodowcowe piaski drobne w stanie ¢gagzonym. Stwierdzono je lokalnie.

Parametry tych gruntowa srastpujace:

stopier zag;szczenia 4=07

ciezar obgtosciowy y=1,7 t/n? (grunty mato wilgotne)
kat tarcia wewetrznego ¢ =31,%

modutscisliwosci Mo=90 MPa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze nr 4 w posteady
srodglinowej. Zwierciadto tej wody ustabilizowata:sia gebokasci 1,2 metra pouej terenu.

Do obliczer projektowych dla kadej warstwy geotechnicznej najestosowa wspotczynnik
bezpieczastwayom=0,9 dla podanych wala ciezaru obgtosciowego, lgta tarcia wewstrznego,
spoéjnaci i modutuscisliwosci.

Uproszczony model obliczeniowy jest ngmtjacy:
0,0-0,5 nasypy niebudowlane (warstwa I)
0,5-5,0 gliny piaszczyste (warstwa Il)

5,0-6,0 piaski wodnolodowcowe (warstwa )

6.Prognoza zmian wtasnfci podtoza w czasie.

Nacisk budynku na podie wywofa osiadanie i tym samym kompakcpruntow

wystepujacych na granicy z fundamentami. Zmiany te ograngizdo zarysu budynku.



7.0kreslenie oddziatywan od gruntu.
Oddziatywania od gruntu na projektovganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.
8.0bliczenie n&nosci podioza.

Obliczenia nénosci podiaza zawarte & w projekcie budowlanym inwestycji. Opor

jednostkowy gruntow podia gfn przekracza warté 200 kPa.

9.0kreslenie zakresu bada niezbednych do wiaciwego wykonania rob6t ziemnych.
Odbioér wykopow powinien byprzeprowadzony przez geotechnika.

10.0kreslenie szkodliwdci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany.
Zagadnienie szkodlivégi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11.0kreslenie monitoringu zagrazen mogacych wysgpi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu obiekt@giednich. Najbliszy budynek znajduje
sig w odlegtaci okoto 18 metrow. Przy takiej odlegt wykopy fundamentowe niegtla zagraac

temu budynkowi.
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