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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze stadionu miejskiego w Grojcu. Inwestycja

zaktada budowe zadaszenia istniejgcego lodowiska sezonowego. Zadaszenie powstanie nad

istniejgcym placem sportowym. Zimg plac jest przeznaczony pod lodowisko, w pozostatym

okresie funkcjonuje jako miejsce uprawiania roznych sportéw. Funkcja placu pozostanie bez

zmian.

Inwestycja obejmuje:

— Budowe zadaszenia lodowiska sezonowego;

— Budowe infrastruktury technicznej;

— Wymiane nawierzchni placu sportowego;

— Montaz zaluzji akustycznych wokét utwardzenia, na ktérym stoi agregat chtodniczy
lodowiska;

— Montaz stojakéw rowerowych.

Projektowane zadaszenie bedzie obiekiem nieogrzewanym, co za tym idzie nie bedzie
wyposazone w_zrodio ciepta. W _zwigzku z powyzszym nie _ma podstawy do skiladania
osSwiadczenia przez projektanta dotyczacego mozliwosci podigczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami_okreslonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
Zpozn. zm.).

Plac_sportowy jest utwardzeniem powierzchni gruntu na dziatce budowlanej, dla ktérego
w mysl| art. 29 ust. 4 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn.
Zm.) nie wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenie. W dalszej czesci
opracowania utwardzenie to bedzie nazywane placem.

2. Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce nr 275, o powierzchni 4,0103 ha potozonej przy
ul. Laskowej 17 w Grojcu.

Teren stadionu jest ogrodzony. Posiada dwie bramy wjazdowe od ul. Laskowej. Na dziatce
znajdujg sie dwa parkingi, jeden przy budynkach gospodarczych, drugi przed wjazdem na
teren ogrodzony. Na obszarze stadionu liczne drzewa, zwtaszcza wzdtuz ogrodzenia od
strony wschodniej i potudniowe;.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie:

l.p. | nazwa: zakres prac:
Plac
Plac sportowy o nawierzchni asfaltobetonowej. Powierzchnia placu
1418,0 m2. Ponadto na placu znajduje sig¢ boisko do koszykéwki o ,
. budowa zadaszenia
wymiarach 27 x 51,85 m. ;
) L . lodowiska
Plac jest przeznaczony do uprawiania roznych sportéw.
. . . ) : sezonowego,
1 W okresie zimowym na placu rozstawiane jest lodowisko )
. . ) . wymiana
sezonowe. Istniejgce lodowisko jest obiektem otwarty, otoczonym . )
; X nawierzchni placu,
demontowalnymi bandami. . - ;
) ; . : . montaz zaluzji
W potudniowo- zachodnim narozniku placu zlokalizowane jest
. ; . akustycznych
utwardzenie, ograniczone z trzech stron murkiem oporowym.
W tym miejscu ustawiony jest agregat chtodniczy lodowiska oraz
inne elementy wyposazenia osrodka sportu.
Siedziska kubetkowe demontaz siedzisk
2 | Przy boisku do koszykéwki znajdujg sie 3 rzedy siedzisk kubelkowveh
kubetkowych. Siedziska kubetkowe sg w zlym stanie technicznym Y
3 Drogi i chodniki wewnetrzne poza zakresem
Na terenie inwestycji znajdujg sie drogi i chodniki wewnetrzne. opracowania
rozbudowa
Instalacje wewnetrzne instalacji
4 | Dziatka jest uzbrojona w instalacie wod.- kan., kanalizaciji wewnetrznych
deszczowej, c.0. oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. w celu obstugi
nowego obiektu

3




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planuje sie:

Budowe zadaszenia lodowiska sezonowego

Zadaszenie lodowiska o konstrukcji stalowej, krytej blachg trapezowsg, catos¢ w kolorze
jasnoszarym RAL 7035. Zadaszenie w formie wycinka tuku, na planie prostokata
o wymiarach 25x36,84m. Obiekt nie bedzie posiadat scian.

Do projektowanego zadaszenia zamontowane zostanie oswietlenie oraz nagtosnienie placu.
Wymiane nawierzchni placu sportowego

Planuje sie demontaz istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej oraz wykonanie nowej
nawierzchni betonowej. Nowy plac bedzie miat powierzchnie 1350,0 m? i bedzie mniejszy niz
istniejgcy 0 68,0 m?.

Montaz zaluzji akustycznych wokot utwardzenia, na ktérym stoi agregat chtodniczy lodowiska
Istniejgce utwardzenie, na ktérym stoi agregat planuje sie obudowaé z 3 stron zaluzjami
akustycznymi. Wysokos¢ zaluzji 2,1m od gornej krawedzi muru oporowego utwardzenia.
Kolor zaluzji jasnoszary RAL 7035.

Montaz stojakdw rowerowych

Planuje sie montaz 4 stojakéw podwodjnych, dla spetlnienia wymogdéw zapisu planu
miejscowego W zakresie uwzglednienia potrzeb parkingowych rowerzystéw na terenie
objetym inwestycja.

Budowe Infrastruktury techniczne;.

Podziat inwestycji na etapy

Ze wzgledéw ekonomicznych przewidziano realizacje inwestycji etapami. | etap moze
samodzielnie funkcjonowaé i jest mozliwe jego oddanie do uzytkowania przed realizacjg
etapu Il.

Poszczegdlne etapy bedg obejmowaty:

Etap I: Budowa zadaszenia wraz z naprawg uszkodzen nawierzchni istniejgcego placu, ktére
powstang w trakcie budowy. Montaz stojakéw rowerowych.

Etap 1l: Wymiane istniejgcej nawierzchni placu oraz budowe systemu odwodnienia. Montaz
zaluzji akustycznych z 3 stron utwardzenia, na ktorym stoi agregat chtodniczy. Montaz
oswietlenia oraz nagtosnienia do zadaszenia lodowiska.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Dziatka uzbrojona jest we wszystkie niezbedne media. Projekt nie przewiduje budowy
nowych przytgczy ani przebudowy istniejgcych. Nie planuje sie ingerencji w sieci zewnetrzne.
Zasilenie projektowanego obiektu w media planuje sie wykonaé¢ z istniejgcej, wewnetrzne;j
instalacji elektrycznej znajdujgcej sie na terenie dziatki wiasne;j.

Odwaodnienie placu zostanie podigczone do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

b) Sposoéb odprowadzania sciekow

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

W projektowanym obiekcie nie bedg produkowane $cieki sanitarne.

Odprowadzenie wéd opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z zadaszenia lodowiska powierzchniowo na teren wtasny
dziafki.

Odprowadzenie wod opadowych z ptyty placu do istniejacej kanalizacji deszczowej, poprzez
odptywy liniowe zaprojektowane z trzech stron placu. Odptywy liniowe zostang podtgczone
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Istniejgca na terenie dziatki kanalizacja deszczowa 0,20 wigczona jest do kanatu ulicznego
0,40 w ul. Laskowe;.

c) Uktad komunikacyjny

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcego ukfadu komunikacyjnego na obszarze
inwestycji. Lokalizacja Istniejacych zjazdéw na droge publiczng nie ulegajg zmianie. Nie
planuje sie ich przebudowy.



d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez 2 istniejgce zjazdy i wejscia piesze od strony
ul. Laskowej, do ktérej dziatka posiada bezposredni dostep.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w energie elektryczna

Zasilenie projektowanego zadaszenia w energie elektryczng z istniejgcego zlgcza
kablowego, zlokalizowanego przy utwardzeniu na agregat. Ztgcze zostato wybudowane
w ostatnich latach, w celu obstugi lodowiska sezonowego. Zapotrzebowanie na energie
elektryczng wzrosnie o 5,3 kW. Zwiekszenie przydziatu mocy na podstawie warunkow
przytaczenia nr 21-17/WP/03181 z dnia 27.12.2021r wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. i
nie wymaga przebudowy przytgcza.

Zgodnie z § 23 ust. 7) oraz § 24 ust. 4) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego szczegdtowe
rozwigzania dotyczgce zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjno- budowlanego,
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zostaty
zawarte w projekcie technicznym opracowania.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projekt nie zmienia uksztattowania terenu. Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego sptywu
wod opadowych. Projektowany obiekt nie koliduje z istniejgcg zielenig, w zwigzku z czym nie
planuje sie wycinki drzew, ani krzewow.

4. Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki 40 103,0 m?
Powierzchnia zabudowy istn. budynkow 495,55 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen dziatki 18 935,7 m?
Powierzchnia opracowania 2 630,0 m?
Powierzchnia placu 1 350,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (liczona dla catej 20671,8 m? 51,5%

dziatki budowlanej, dla obszaru US1)
Wymiary projektowanego zadaszenia

Dtugos$¢ / szerokos¢ zadaszenia 25,0/36,84 m
Powierzchnia zadaszenia 921,0 m?
Wysoko$¢ zadaszenia od poziomu terenu 10 m

5. Inne cechy terenu

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z Uchwatg nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia
20.01.2014r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2014r., poz. 1440
z pOzniejszymi zmianami).

Zgodnie z uchwatg przeznaczeniem podstawowym dziatki sg ustugi sportu i rekreacji.
Projektowane obiekty, jako obiekty sportowe, spetniajg zatozenia uchwaty.

Ograniczenia planu miejscowego zgodnie z §93 uchwaty nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej
w Grojcu z dnia 20.01.2014r :

Projektowane | Wymagania planu miejscowego
0 —
Wskaznik zabudowy dziatki budowlanej 1,2% maks. 15 /O. dla dziaki
budowlanej
Wysokos$¢ zadaszenia lodowiska 10,0 m maks. 12 m
Powierzchnia biologicznie czynna 51,5% min. 30% dziatki budowlane;j
Wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,02 maks. 3
llos¢ miejsc parkingowych na terenie dziatki 35 min. 35 dla ustug i rekreacji
wtasnej
. . 1 miejsce dla roweru na 5
Miejsca dla rowerdow: 8 L ;
miejsc dla samochodow




Zgodnie z 8§13 planu miejscowego, dotyczgcego zasad uzbrojenia terenu, istniejgcy
i projektowane obiekty bedg zasilane z miejskich systeméw infrastruktury technicznej.
Projektowane obiekty zostang zasilone z istniejgcych przytgczy.

b) Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji ani zaden z obiektow usytuowany na nim, nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

c) Wpltyw eksploatacji gorniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w zasiegu
oddziatywania eksploatacji gorniczej.

d) Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.
Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw innych niz standardowe odpady komunalne, ktore
sg wywozone na dotychczasowych zasadach, przez specjalistyczna firme na podstawie
umowy.

Istniejgcy agregat chtodniczy lodowiska emituje hatas, lecz nie ponadnormatywny. W celu
jego ograniczenia, inwestycja przewiduje wykonanie obudowy z zaluzji akustycznych
Z trzech stron utwardzenia, na ktérym stoi agregat.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykaz przepiséw bedacych podstawg okreslenia wymagan ochrony pozarowe;j:
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 )
[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010,
poz. 719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz.
1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015,
poz. 2117).

[5] polskiej normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
projektowania widowni.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia ministra spraw wewnetrznych administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:
projekt nie _wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami_ochrony
przeciwpozarowej poniewaz jest obiektem budowlanym innym niz budynek, przeznaczonym
do _uzytecznosci publicznej, w_ktérym nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej wiecej niz 50 osob na powierzchni do 2000 m?. Obiekt nie zawiera stref PM
i nie jest objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej statych urzgdzen
gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Podstawowe dane dotyczace inwestycji

Nad istniejgcym placem zaprojektowane zostato tukowe zadaszenie lodowiska o konstrukciji
stalowej, krytej blachg trapezowg. Zadaszenie na planie prostokgta o wymiarach
25,0 x 36,84 m. Wysokos¢ zadaszenia 10m.

Zima pod zadaszeniem rozstawiane jest otwarte lodowisko o wymiarach 20x30m. Lodowisko
otoczone demontowanymi bandami.

Obiekt zalicza sie do grupy niskich (N).



a) Dane liczbowe

— Dilugosc / szerokosé¢ zadaszenia 25,0/36,84 m
— Powierzchnia zadaszenia 921,0 m?
— Wysoko$¢ zadaszenia od poziomu terenu 10m

b) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego, gdyz nie jest budynkiem.

c) Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu

Konstrukcja nosha wykonana jest z materiatu niepalnego (stal).

Pokrycie dachu, sklasyfikowano jako produkt odporny na dziatanie ognia zewnetrznego,
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

d) Ocena zagrozenia wybuchem

Pod zadaszeniem nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych
powodowaé wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktéry takie zagrozenie mogtby stworzyc¢.

e) Usytuowanie z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe

Odlegtosci projektowanego zadaszenia lodowiska od:

— granicy potnocne;j 122,3m
— granicy wschodniej 138,9 m
— granicy potudniowej 55,2 m
— granicy zachodniej 199 m
— istn. budynku hotelowego 14,3 m
— istn. budynku magazynowego 29,0 m

f) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych zewnetrznych w ilosci 10 dm?d/s
realizowane z istniejgcej sieci wodociggowej, na podstawie zapewnienia wydanego przez
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gréjcu, z dnia 17.03.2022r. Pismo w zatgcznikach.
Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na
zagospodarowaniu terenu. Hydranty w odlegtosci 60,7 m i 146,7 m od zadaszenia.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
projektowany obiekt nie musi posiadac drogi pozarowe;.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie przepisow Ustawy Prawo

Budowlane oraz rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT).

W szczegolnosci wzieto pod uwage:

— potencjalne przestanianie obiektow sgsiednich (zgodnie z §13 WT), obliczone przy
zatozeniu parapetu okien budynkéw sgsiednich na poziomie ok. 100cm nad terenem,

— wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
(zgodnie z §271 i §232 WT) obliczone z uwzglednieniem rodzaju istniejgcych
w sgsiedztwie budynkow typu ZL.

Zakres potencjalnego oddziatywania miesci sie w catosci w granicach dziatki wtasnej. Zakres

potencjalnego oddziatywania zaznaczono na rysunku zagospodarowania terenu.

imie i nazwisko specjalnosé, nr uprawnien zakres podpis
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowla stata — zadaszenie placu. Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekty sportu
i rekreaciji.

2. Sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych

Funkcja placu pozostanie bez zmian. Zimg plac jest przeznaczony pod lodowisko,
w pozostatym okresie funkcjonuje jako miejsce uprawiania réznych sportéw.

W ramach inwestycji planuje sie:

— Budowe zadaszenia lodowiska sezonowego

Nad ptytg placu sportowego zaprojektowane zostato state zadaszenie. Budowa zadaszenia
ma na celu poprawienie jakosci lodu, ochrony przed deszczem i $niegiem oraz obnizenia
zapotrzebowania na moc chtodniczg niezbedng do utrzymania tafli lodowej. Latem
zabezpieczy plac i przebywajgcych na nim ludzi przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Zadaszenie zostanie wyposazone w os$wietlenie oraz w nagtosnienie.

— Wymiane nawierzchni placu

W ramach inwestycji plac zyska nowg nawierzchnie oraz instalacje kanalizacji do
odprowadzenia wdd opadowych.

— Montaz zaluzji akustycznych

Montaz zZaluzji akustycznych wokdot utwardzenia, na ktorym stoi agregat chtodniczy
lodowiska. Planuje sie obudowac je z 3 stron.

— Stojaki na rowery

Planuje sie montaz 4 stojakéw podwaojnych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zadaszenie lodowiska

Zadaszenie lodowiska o konstrukcji stalowej, krytej blachg trapezowg, cato$¢ w kolorze
jasnoszarym RAL 7035. Zadaszenie w formie wycinka tuku, na planie prostokata
0 wymiarach 25x36,84m. Wysokos$¢ zadaszenia 10m. Obiekt nie bedzie posiadat Scian.

Konstrukcja z kratownic przestrzennych, wspartych na stupach stalowych, dwuteowych.
Fundamenty zaprojektowano, jako blokowe stopy zelbetowe pod stupy stalowe.

Rynny i rury spustowe zadaszenia wykonane z blachy stalowej, w kolorze jasnoszarym
RAL 7035. Rury spustowe mocowane do stupow konstrukcyjnych. Odprowadzenie wody
powierzchniowo na teren wiasny dziatki.

Zadaszenie zostanie wyposazone w oswietlenie i nagto$nienie, a takze w instalacje
odgromowa.

Ograniczenia planu miejscowego zgodnie z §93 uchwaty nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej
w Gréjcu z dnia 20.01.2014r :

Projektowane Wymagania  planu
miejscowego
Wskaznik zabudowy dziafki 1,2% maks. 15%
Wysokos$¢ zadaszenia lodowiska 10,0 m maks. 12 m

Plac

Ptyta placu zostata zaprojektowana jako bezspadkowa z uwagi na wymagania lodowiska.
Zaprojektowano gtadkg nawierzchnie z betonu wylewanego na miejscu. Nawierzchnia nie
bedzie otoczona obrzezami betonowymi, bedzie natomiast podzielona dylatacjami. W celu
odprowadzenia wéd opadowych z trzech stron placu zaplanowano koryta odwodnienia
liniowego, ktore zostang podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.



e Zaluzje akustyczne
W celu redukcji hatasu, utwardzenie na ktérym znajduje sie agregat chiodniczy, zostanie
ostoniete zaluzjami akustycznymi. Zaluzje montowane z 3 stron. Wysoko$¢ paneli 2,1m od
gornej krawedzi muru oporowego utwardzen. WysokosS¢ zaluzji 2m. Pomiedzy murem
oporowym, a zaluzjami przeswit 10cm.

Zaluzje aluminiowe lub z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo na kolor
jasnoszary RAL 7035, wypetnione materiatem ttumigcym hatas. Zaluzje odporne na warunki
atmosferyczne.

Azurowa konstrukcja umozliwiajgca swobodny przeptyw powietrza. Listwy montazowe oraz
stupy konstrukcyjne w kolorze jasnoszarym RAL 7035.

e Stojaki narowery
Dla spetnienia wymogow zapisu planu miejscowego w zakresie uwzglednienia potrzeb
parkingowych rowerzystdow na terenie objetym inwestycjg, planuje sie montaz 4 stojakow,
kazdy dla 2 rowerow.

Stojaki rurowe, w ksztatcie litery U. Dlugos¢ min. 140 cm, wysokos¢ 80 — 100 cm. Stojaki
montowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

— Dlugosc / szerokosé zadaszenia 25,0/36,84 m
— Powierzchnia zadaszenia 921,0 m?
— Wysokos$¢ zadaszenia od poziomu terenu 10m

5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia

Dla planowanej inwestycji wykonane zostaty badania geotechniczne oraz sporzgdzona
zostata opinia geotechniczna przez biuro DAGEO Andrzej Drgzek.

Projektowane zadaszenie lodowiska sezonowego nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2021.463) projektowany obiekt
posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia wystgpig lodowcowe gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym. Grunty te umozliwiajg bezposrednie posadowienie proj. obiektéw. Woda
gruntowa nie wystgpi w poziomie posadowienia.

Zadaszenie lodowiska o konstrukcji stalowej, krytej blachg trapezowa. Stupy konstrukcyjne
posadowione na stopach fundamenotwych. Stopy fundamentowe posadowione na gruncie
nosnym ponizej poziomu przemarzania.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektowany obiekt nie zawiera mieszkan i lokali uzytkowych.

7. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i nie posiada lokali
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, gdyz ptyta placu znajduje
sie na poziomie przylegtych chodnikéw i utwardzen i nie posiada barier architektonicznych.

9. Charakterystyka ekologiczna. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody

podziemne. Obiekty i ich wykorzystanie nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na srodowisko.



a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie na wode

Brak zapotrzebowania ma wode dla projektowanego obiektu.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

W projektowanym obiekcie nie bedg produkowane $cieki sanitarne.

Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie woéd opadowych z zadaszenia lodowiska powierzchniowo, na teren wtasny

dziafki.

Odprowadzenie wod opadowych z ptyty placu do istniejgcej kanalizacji deszczowej, poprzez

odptywy liniowe zaprojektowane z trzech stron placu. Odptywy liniowe zostang wpiete do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Istniejgca na terenie dziatki kanalizacja deszczowa 0,20 wiaczona jest do kanatu ulicznego

0,40 w ul. Laskowe.

b) Emisja zanieczyszczen
Inwestycja nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych
i ptynnych.

c) Odpady

Projektowana inwestycja nie przyczynia sie do generowania przez Osrodek Sportu
dodatkowych odpadéw. Sktadowanie odpaddw na terenie osrodka oraz wywozenie odpadéw
nie ulega zmianie. Odpady sg wywozone przez specjalistyczna firme na podstawie
dotychczasowej umowy.

d) Emisja hatasu, drgan, promieniowania

Projektowana inwestycja nie emituje zadnych emisji akustycznych, elektromagnetycznych,
drgan, ani innego rodzaju promieniowania.

Istniejgcy agregat chtodniczy lodowiska emituje hatas, lecz nie ponadnormatywny. W celu
jego ograniczenia, inwestycja przewiduje wykonanie obudowy z Zaluzji akustycznych
z trzech stron utwardzenia, na ktérym stoi agregat.

e) Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projekt nie zmienia uksztattowania terenu. Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego sptywu

wod opadowych.

Projektowany obiekt nie koliduje z istniejgcg zielenig, w zwigzku z czym nie planuje sie

wycinki drzew, ani krzewow.

10. Analiza alternatywnych zrédet energii i ciepta.
Nie dotyczy projektowanej budowli, gdyz nie jest budynkiem i nie jest obiektem ogrzewanym.

11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, automatycznie regulujacych
temperature w pomieszczeniach

Nie dotyczy projektowanej budowli, gdyz nie jest budynkiem i nie jest obiektem ogrzewanym.

12. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

Instalacje elektryczne
Zasilanie zadaszenia pozostaje bez zmian, z wykorzystaniem istniejgcego ztgcza kablowego.
Zadaszenie zostanie wyposazone w energooszczedne oswietlenie oparte na oprawach LED.

Instalacje teletechniczne
Zadaszenie lodowiska zostanie wyposazone w instalacje nagtosnienia.

Instalacja odgromowa
Dla zadaszenia lodowiska zaprojektowana zostata instalacja odgromowa.

Szczegotowe rozwigzania instalacji zwarte zostaty w projekcie technicznym.



13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze stadionu miejskiego w Grojcu. Inwestycja
zaktada budowe zadaszenia istniejgcego lodowiska sezonowego. Zadaszenie powstanie nad
istniejgcym placem. Zimg plac jest przeznaczony pod lodowisko, w pozostatym okresie
funkcjonuje jako miejsce uprawiania roznych sportéw. Funkcja placu pozostanie bez zmian.
Opracowanie warunkéw ochrony pozarowej dotyczy jedynie projektowanych obiektéw.

Wykaz przepiséw bedacych podstawg okreslenia wymagan ochrony pozarowej:
Opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 )
[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010,
poz. 719),

[3] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz.
1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015,
poz. 2117).

[5] polskiej normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce
projektowania widowni.

Podstawowe dane dotyczace inwestycji

Nad istniejgcym placem zaprojektowane zostato tukowe zadaszenie lodowiska o konstrukcji
stalowej, krytej blachg trapezowa. Zadaszenie na planie prostokata o wymiarach 25,0 x
36,84 m. Wysokos¢ zadaszenia 10m.

Zimg pod zadaszeniem rozstawiane jest otwarte lodowisko o wymiarach 20x30m. Lodowisko
otoczone demontowanymi bandami.

Obiekt zalicza sie do grupy niskich (N).

a) Dane liczbowe

— Dtugosc / szerokosé zadaszenia 25,0/36,84 m
— Powierzchnia zadaszenia 921,0 m?
— Wysoko$¢ zadaszenia od poziomu terenu 10m

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Pod zadaszeniem nie zaktada sie magazynowania, materiatdw niebezpiecznych pozarowo —
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenow.

¢) Klasyfikacja pozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu, gdyz nie jest budynkiem.

d) Kategoria zagrozenia ludzi
Nie dotyczy projektowanego obiektu, gdyz nie jest budynkiem.

e) Strefy pozarowe
Pod zadaszeniem bedzie jedna strefa pozarowa o powierzchni 921,0 m?.

f) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy, dla projektowanego obiektu nie wyznacza sie parametru gestosci obcigzenia
ogniowego.



g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu

Konstrukcja nosha wykonana jest z materiatu niepalnego (stal).
Pokrycie dachu, sklasyfikowano jako produkt odporny na dziatanie ognia zewnetrznego,
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

h) Ocena zagrozenia wybuchem

Pod zadaszeniem nie przewiduje sie stosowania substancji o wilasciwosciach mogacych
powodowacC wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktéry takie zagrozenie mogtby stworzyc¢.

i) Warunki i strategia ewakuacji
Zadaszenie bedzie obiektem otwarty, pozbawionym przegréd.
Ewakuacja spod zadaszenia bezposrednio na otwarty teren, poza obrys zadaszenia.

Szczegdbty w zakresie ewakuacji znajdg sie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

i) Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Nie przewiduje sie urzgdzen przeciwpozarowych.

k) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na
zagospodarowaniu terenu. Hydranty w odlegtosci 60,7 m i 146,7 m od zadaszenia.

Dojscia dla ekip ratowniczych zostang zapewnione poprzez istniejgce drogi wewnetrzne
i chodniki prowadzgce do obiektu.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
projektowany obiekt nie musi posiadac drogi pozarowe;.

I) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtosci projektowanego zadaszenia lodowiska od:

— granicy potnocnej 122,3 m
— granicy wschodniej 138,9m
— granicy potudniowej 55,2 m
— granicy zachodniej 199 m
— istn. budynku hotelowego 14,3 m
— istn. budynku magazynowego 29,0 m
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6. Kopia warunkéw
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Kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

PGE Dystrybucja S.A. z dnia



14.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
oSwiadczam, ze sporzgdzitem projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno- budowlany pn.:

Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego na terenie stadionu miejskiego w Grojcu

ul. Laskowa 17, 05-600 Gréjec, nr jednostki ewid. 140605 4, dz. ew. nr 275, obreb 0001
Gréjec

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

imie i nazwisko specjalnos¢, nr uprawnien zakres podpis
opracowania
mgr inz. arch. projektant specjalnos¢ architektoniczna do architektura
Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen zagospoda-
nr upr.: MA/089/04 rowanie
mgr inz. arch. sprawdzajgcy | specjalnos¢ architektoniczna do architektura
Bartlomiej Woznicki projektowania bez ograniczen zagospoda-
nr upr. MA/010/06 rowanie
mgr inz. projektant specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacje
Maria Ilgnaczewska instalacji sanitarnych bez ograniczenh sanitarne
nr upr. St-121/86
mgr inz. sprawdzajgcy | specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacje
Maria Lenarska instalacji sanitarnych bez ograniczen sanitarne
nr upr.: St-292/90




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego

na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec,
nr jednostki ewid. 140605 _4, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekty sportu i rekreacji

INWESTOR: Gmina Gréjec
ul. J. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

PROJEKT: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
02-555 Warszawa

AUTORZY:
imie i nazwisko specjalno$é, nr uprawnien zakres oprac. | podpis
mgr inz. arch. projektant specjalnos¢ architektoniczna do | architektura
Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen | zagospoda-
nr upr.: MA/089/04 rowanie

Warszawa, 14.06.2022r.



1. Przedmiot inwestycji

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze stadionu miejskiego w Grojcu. Inwestycja
zaktada budowe zadaszenia istniejgcego lodowiska sezonowego. Zadaszenie powstanie nad
istniejgcym placem. Zimg plac jest przeznaczony pod lodowisko, w pozostatym okresie
funkcjonuje jako miejsce uprawiania réoznych sportéw. Funkcja placu pozostanie bez zmian.
Inwestycja obejmuje:

— Budowe zadaszenia lodowiska sezonowego;

— Budowe infrastruktury technicznej;

— Wymiane nawierzchni placu sportowego;

— Montaz zaluzji akustycznych wokét utwardzenia, na ktérym stoi agregat chtodniczy;

— Montaz stojakow rowerowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek biurowo- hotelowy, boisko pitkarskie, arena pitkarsko-lekkoatletyczna, trybuna,
budynek magazynowy, wiata garazowa, drogi wewnetrzne, parkingi, ogrodzenie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegdlnia sie na podstawie Rozdziatu

3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

a. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrozeniem spadania przedmiotéw z géry,

e doprowadzenia mediow,

e odprowadzenia sciekow,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, ktére

powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogdlnych bhp - (Dz. U. nr 169 z 2003

r. poz. 1650),

urzgdzenia punktu pomocy przedmedycznej,

zapewnienia oswietlenia,

zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, ktoére powinny by¢ witasciwie usytuowane

w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajgcych

linii energetycznych,

e wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

e urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdow opuszczajgcych teren budowy.

Ponadto zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze

zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563) nalezy zorganizowa¢ punkty

ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia zwigzane

z wykonywaniem nastepujacych typow robét:

l. robét ziemnych i drogowych:

— mozliwos¢ naruszenia istniejgcych instalacji i urzadzeh podziemnych w wyniku
prowadzenia robét w ich poblizu,

— mozliwosé wpadniecia do wykopu,




— przysypanie.

[l. robét na wysokosci:

— upadek z wysokosci,

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osob pracujgcych na nizszej kondygnaciji.

. robdt impregnacyjno-odgrzybieniowych:

— zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnaciji,

— rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pozar, wybuch.

IV. robét ciesielskich:

— upadek z wysokosci,

— uderzenie spadajgcymi przedmiotami,

— niewtasciwa obstuga elektronarzedzi,

— przygniecenie przy transporcie recznym.

V. robét murarskich i tynkarskich:j-w.

VI. robét zbrojarskich i betoniarskich:j-w.

VII. robét montazowych:j-w.

VIIl. robét spawalniczych:

IX. robét dekarskich i izolacyjnych :

X. zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzgdzen:

— od wirujgcych czesci maszyn i urzgdzen,

— podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i sSrodkow transportowych

— przy wykonywaniu przeglgdow i napraw maszyn i urzadzen,

— podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci,

— podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych,

— podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen niesprawnych i nie posiadajgcych wymaganego
Swiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny.

XI. zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:
— lekcewazenie zagrozenia,
— niezastosowanie sie do poleceh kierownika budowy lub mistrza budowy,
— zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
— nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
— niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
— zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
— zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
— nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.
Xll. zagrozenie pozarem:
— podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych i
— drogowych,
— w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,
— na stanowiskach pracy,
— w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych.
— zagrozenie pozarowe mogg stanowic:
e zwarcia w instalacji elektrycznej,
e nieszczelnosc przewodow paliwowych i cisnieniowych,
e zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych,
e zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ takze osoby postronne dziataniem umysinym.
XIII._sytuacje nadzwyczajne: kleska zywiotowa, katastrofa budowlana, zalanie, podtopienie,
obalenie, zerwanie konstrukgcji, osuniecie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy mogg wystapi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach. Pozostate
nieprzewidziane wyzej zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢ w ,planie
bioz”.



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdw z zakresu bezpieczehstwa higieny pracy przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia

w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 150 poz. 1560).

Wykaz stanowisk pracy na ktorych wystepujg szczegodlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca Wykaz wymaganych szkolen bhp:

— Szkolenie wstepne i szkolenie okresowe

Szczegotowy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia)

charakterystyczne dla rodzajow prac wykonywanych przez uczestnikdéw szkolenia.

Uwaga:

— Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

— Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie:

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujgcych

Srodkow organizacyjnych i technicznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych winien opracowaé

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw.

Wykonawca powinien dysponowacC planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym

rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne, ktére mogg

by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zgdanie kierujgcego akcjg pomocowa.

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych.

Bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych.

Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

Do pracy dopuszczaé¢ tylko pracownikow posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym

stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej

pracy, zapewni¢ i egzekwowacé uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j

i zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan

pomieszczenh pracy.

Tworzy¢ dobrg atmosfere wsrdd pracownikow,

Na terenie budowy nalezy rozmie$ci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac¢ kompletnie

wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskie;.

Pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia

i zdrowia.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene ryzyka zawodowego

i 0 ryzyku tym poinformowac¢ pracownikow.

Nalezy przestrzega¢ przepisbw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac

transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z p6z . zm.).

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej

1,5m lub oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby

zapewnic staty nadzor.

W ogrodzeniu powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow

mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych.

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno

na nich sktadowaé¢ materiatéw ani sprzetu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotéw powinna by¢

wygrodzona i oznakowana.



Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziatu
energii elektrycznej i zasilania urzgdzen, elektronarzedzi i os$wietlenia. Przy wyborze
odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie nalezy kierowaC sie tylko napieciem i prgdem
znamionowym, liczbg gniazd wtykowych czy ceng, ale tez bezpieczenstwem uzytkownika.
Muszg one by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych o0sob,
wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyznaczyé pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzgdzenh elektroenergetycznych.

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢é wykonane i uzytkowane w sposéb nie
stwarzajgcy zagrozenia pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzgdzeh elektrycznych mogg
wykonywac¢ tylko osoby posiadajgce uprawnienia. Przewody elekiryczne zasilajgce
urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich potgczenia z urzadzeniami wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo.
Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowac¢ (min. 1 raz w miesigcu),
a takze kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu urzgdzenia lub
przed uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sktadowiska materiatéw i wyrobow, wykonane w sposob uniemozliwiajgcy zsuniecie lub
spadniecie wyrobu.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé napisami ostrzegawczymi,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w swiatta ostrzegawcze.

Sciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym
kacie nachylenia.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Osoby te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowaé¢ srodki ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
sztukg budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Jezeli na tym samym placu budowy jednoczeénie dziata dwéch lub wiecej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wykaz zagrozen
Obowigzek sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej planu bioz) spoczywa na kierowniku budowy, jezeli
w jej trakcie bedzie wykonywany co najmniej jeden z nastepujgcych rodzajéw robot
budowlanych:

1 | wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci | nie wystepuje
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

2 | roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wystepuje

ponad 5,0 m
3 rozbidrka obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m nie wystepuje
4 | roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych nie wystepuje
5 montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i | nie wystepuje
wysokos$ciowych
6 | roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcédw nie wystepuje
7 prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na | nie wystepuje
podpory
8 | montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie wystepuje

9 | betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak | nie wystepuje
przyczoékki, filary i pylony

10 | fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na | nie wystepuje
palach




11 | roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, wystepuje
50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV nie wystepuje
10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV nie wystepuje
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV nie wystepuje
12 | roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu | nie wystepuje
statkow
13 | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci | nie wystepuje
pietrzenia powyzej
14 | roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych nie wystepuje
15 | roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C wystepuje,
jezeli zostanie
przewidziane w
przyjgtym
harmonogramie
robot
16 | roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych | nie wystepuje
zawierajgcych azbest
17 | roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej nie wystepuje
18 | roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy | nie wystepuje
technologiczne z uzyciem izotopow
19 | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, | nie wystepuje
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV
20 | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, | nie wystepuje
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV
Budowa i remont:
21 | linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie wystepuje
22 | sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia | nie wystepuje
elektroenergetyczne
23 | linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym nie wystepuje
24 | sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych hie wystepuje
25 | zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego nie wystepuje
26 | wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w | nie wystepuje
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego
27 | roboty prowadzone z wody lub pod wodg hie wystepuje
28 | montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie wystepuje
29 | fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na | nie wystepuje
palach
30 | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci | nie wystepuje
pietrzenia powyzej 1 m
31 | roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen wystepuje
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych (studzienki
kanalizacyjne)
32 | roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami | nie wystepuje
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi
33 | roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk nie wystepuje
34 | roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych | nie wystepuje
wykonywane w kesonach, z atmosferg ze sprezonego powietrza
35 | roboty wymagajgce uzycia materiatébw wybuchowych nie wystepuje
36 | ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu wystepuje
37 | rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach | nie wystepuje
konstrukcyjnych obiektow
38 | roboty budowlane prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich | nie wystepuje

elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.




Ponadto obowigzek sporzadzenia planu bioz dotyczy przewidywanych robdét budowlanych
niezaleznie od ich rodzaju, jezeli majg one trwac dtuzej niz 30 dni roboczych, a jednoczesnie ma
by¢ przy ich wykonywaniu zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ tych
roboét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan bioz na budowie sporzgdza sie, w oparciu o wykonang przez projektanta informacje
dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej. Szczegdtowy zakres i forme planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zagospodarowanie terenu budowy — sposoby zapobiegania zagrozeniom

Ogrodzenie terenu budowy

Plan bioz powinien przewidywa¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwienie
wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych albo zapewnienie statego nadzoru. Ogrodzenie terenu budowy nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Drogi komunikacyjne

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z
Polskimi Normami i witasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla
pieszych i dojazdéow pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla
uzytkownikéw. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w
ktérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikéw.

Przewidziane w planie bioz drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone
wiecej niz:

1) dla wézkéw szynowych - 4%;

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wozkow i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu
powyzej 1 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustradg, sktadajgcg sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych (konstrukc;ji
budowlanej, tymczasowej, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzgcej do utrzymywania osdb, materiatéw i sprzetu)
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Przed skrzyzowaniem drog z
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, nalezy
przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgcych dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Ciagi piesze

Przewidziana w planie bioz szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem balustradg, sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Przewidziane w planie bioz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. W przypadku wyjs¢ z
magazynéw oraz przejs¢ pomiedzy budynkami nalezy przewidzie¢ wychodzgce na drogi
zabezpieczenie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m. lub w inny sposéb, w
szczegolnosci labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza
sie balustradami, skfadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy

9



ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje sie w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie
miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.
W przypadku przej$¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub
przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowanh lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed
upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie
srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Powyzsze
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiada¢ osoba wykonujgca roboty
w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty
na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest obowigzana
stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne.

Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych

W planie bioz nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do
skltadowania materiatow i wyrobow. Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i
by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te
na terenie budowy przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz
przemieszcza w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢
tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu. Skfadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzer technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy nalezy skladowa¢ w miejscu
wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych
uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow
nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Zabrania sie podczas mechanicznego
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w
ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opusci¢ kabine.
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Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni
na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Wymagania dla
pomieszczen i urzadzenh higieniczno-sanitarnych okresla zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.). Jadalnie urzadzane na
budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu Il, okreslone w § 30 zatgcznika nr 3 do ww.
rozporzadzenia. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczeh niz okreslona w § 1 ust. 4 zatgcznika nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga
by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych szatnie i jadalnie
nalezy urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach. Szafki na odziez oséb wykonujgcych roboty na
terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higienicznosanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa. Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni). Szczegétowe wymagania w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczegoélnych rodzajow robot
budowlanych okreslajg przepisy rozdziatébw 5-19 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére weszto w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r.

Uwagi koncowe

Kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ plan BIOZ na podstawie informacji dot. zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy przestrzega¢ w/w zasad okreslonych
w obowigzujgcym prawie i normach i zwrdci¢ uwage na zachowanie szczegoélnej ostroznosci przy
wykonywaniu czynnosci zagrazajgcych zyciu czyli prac szczegdlnie niebezpiecznych, jak: prace
na wysokosciach, prace w gtebokich wykopach, prace w poblizu napigcia.

Wszelkie prace budowlane, montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie:

BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w
powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i wytycznymi dostawcédw urzadzen i materiatdw, tj.:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne z
przewidzianymi w projekcie.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi i autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych
zabezpieczajgc wlasciwy nadzér i asekuracje pracownikdw  wykonujgcych  roboty,
a w szczegolnosci w wykopach.

Warunki ochrony ppoz. — patrz projekt budowlany.
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