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Widok z prawej
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Pt.40 Widok z przodu (Sc1:10)
RQ 80x4 (72 x)
BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
ul. Laskowa 17, 05-600 Gréjec
120 63 j. ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb 0001
ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR:
P72 Gmina Grojec
I SZT.T_POZ_ | NAZWA DEUGOSC [ WAGA | STAL ul. J. Pitsudskiego 47
575 72| PLA40 | RQ 80x4 4566 [ 10/.5 UWAGA: 05-600 Grojec
1 40 RQ 80x4 4416 | 40.8 |S5353J2 1) Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2
i 4@ gg ggi% %28 3%:% g%ggﬂ% 2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: wg opsiu arch. WozZnicki, Zdanowicz
PL.P22 Widok z przodu (Sc1:10) 8 nakretka M16 1504032 0 0.0 8 3) Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej: wg opsiu arch. ‘ ARCHITEKCI
Bl. 188x95x8 (18 X) W§6 o B?%%Oéjkg(%o%%%%m% wgé aé 838;%2 AUTORZ_Y 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegfosci 157 lok.6
. XIIX . :
2 | P24 | Bl 165x110x8 165 1.1 53552 SPOINY NIEOPISANE: — — ,
158 30 8 P32 Bl. 72%x32%3 39 0.1 S355J2 - . . . Projekt.. mgr INZ. P|0tr M. PUChOWSkl
: : 1) Poszczegdlne elementy 1gczy¢ ze sobq za pomocg spoin pachwinowo—obwodowych. Ar upr.: PDL/0081/PBKb/18
558 . T8 | PL.P22 | BI. 788x95x8 188 1.8 2) Grubosci spoin "a” stosowaé w zalezno$ci od rodzaju fgczonych elementow: Sorawae | mar inz. Wieslaw W "
— % MQS?EO%QEOJ%%WO% 68 88 888 —rura z rurg; a= grubosci Scianki cienszego z fgczonych elementow, prawaz..| mgrinz. iesiaw Waszcza
o o D) nakretka M16 1S04032 0 0.0 8 —blacha lub ksztaftownik walcowany z rurg; a= grubosci Scianki rury lecz nie wiecej nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15
& 2 y 9 y J
1 P22 Bl. 188x95x8 188 1.1 1535542 5 &ci i
— W h5g B 190ka0u8 159 07 123225 niz 0,7 grubosci b\o.chyi\ub ksztoﬁ(/)w_mk_o,/ ) Oprac.
P22 ~ —pozostafe elementy, a= 0,7 grubosci ciefiszeqo z fgczonych elementdow
Powierzchnia malowania: 280 m?2 w przypadku spoin czofowych stosowa¢ spoiny o pefnym przekroju.
Widok z géry Catkowita mase: 7769 kg Preypacicl spom c2oomy bomny © petnym przexro) ZADASZENIE LODOWISKA
Catkowita masa +3% narzutu na spoiny. 8002 ka 3) Stykowanie elementéw gféwnych za pomocq spoin czofowych z pefnym przetopem. BEATWIE
branza: | KONSTRUKCJA
data: 14062022 |skala:  1:10 K.L-09




