UWAGI:

1. Geometria, wysokoS¢ i rzedne elementow
konstrukcyjnych zgodnie z oznaczeniem na rzucie.
2. Detale izolacji przeciwwilgociowych, termicznych wg
rysunkdw architektonicznych.

3. Rysunek rozpatrywa¢ z odpowiednimi rysunkami
pozostatych branz: m.in. architektonicznej,
instalacyjnej jak réwniez z powigzanaymi projektami
warsztatowymi.

4. Geometrie i ustawienie elementdw konstrukcyjnych
oraz przebi¢ i istalacji sprawdza¢ z projektem
architektury.

S. Prety konstrukcji zelbetowej wykorzysta¢ jako
naturalne przewody odprowadzajqce instalacji
piorunochronnej (wg opracowania branzy
elektrycznej).

6. Elementy posadowienia przenikajgce sie wzajemnie
wylewaé

jednoczesnie oraz monolityzowaé przez wzajemne
przepuszczenie zbrojenia gtownego.

7. W oznaczonych lokalizacjach z fundamentow
nalezy wystawi¢ kotwy pod stupy stalowe. Kotwy
stalowe wraz z dokladng lokalizacjq nalezy wykona¢
wg. wytycznych projektu konstrukcji stalowe;.

8. Wykonywane roboty ziemne i budowlane nalezy
zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dzialaniem wody
opadowej i gruntowe;.

9. Prace fundamentowe prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym. Odbidr wykopdw powinien
by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz
kierownika budowy.

10. Nalezy wykona¢ wszelkie czynnosci
technologiczne zwiqzane z pielegnacjq $wiezo
wykonanego betonu. Dfugos¢ okresu pielegnacii,
wybdr metod pielegnacji zalezny od rodzaju
konstrukeji, warunkéw atmosferycznych i sktadu
mieszanki betonowej. Wytyczne dot. pielegnacji wg
Technologa opracowujqcego sktad mieszanki
betonowe;.

11. W zakresie posadowienia obowiqzujq uwagi
zawarte w opisie technicznym Projektu Budowlanego
oraz dokumentacji geotechnicznej. W przypadku
stwierdzenia warunkéw gruntowo — wodnych
odbiegajqcych od przyjetych nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji
posadowienia.

12. Pod catosciq fundamentow nalezy wykona¢
podkfad z chudego betonu C8/10 gr. min. 100mm.
13. Wszystkie nasypy niebudowlane wystepujqce w
poziomie posadowienia nalezy usunq¢ i wykona¢
nasypy kontrolowane zageszczone min. 1s>=0,97.
14. Poziom wodd gruntowych nalezy obnizy¢ ponizej
rzednej przemarzania.

Detal osadzenia stupa (Sc.1:10)
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UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: wg opsiu arch.

3) Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej: wg opsiu arch.
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