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I. CZESC OPISOWA
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi publicznej o dtugosci okoto 400m taczacej ul. Kobylinskg z ul.
Armii Krajowej - droga powiatowa nr 1647W w powiecie grojeckim w gminie Groéjec. Projektowana ulica
krzyzuje sie réwniez z ulicami Ztotg i Rubinowa skrzyzowaniami typu T.

2.Zakres Robot Rozbiorkowych

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:
a) rozbidrke istniejacych nawierzchni w projektowanym pasie drogi
b) rozbiérka kraweznikéw, obrzezy i nawierzchni w miejscu wigczenia w ulice poprzeczne w zakresie
projektowanych robot
c) rozbidrki ogrodzen, furtek i bram

3. Rozwigzania wysokosciowe

a) nawierzchnie drogowe dowigzano do terenu istniejacego i poziomu nawierzchni istniejacych,

b) punkty state do ktérych konieczne byto dowigzanie nawierzchni drogowych to rzedne na linii bram i
furtek posesji przylegajacych do pasa drogowego, oraz poziom istniejgcych jezdni na granicy
opracowania,

c) spadki podtuzne jezdni dostosowano do punktéow statych, droge nalezy wykona¢ w spadkach
podtuznych w granicach 0,30 - 1,2%, zgodnie z profilem podtuznym,

d) jezdnie ulicy zaprojektowano w spadku daszkowym, jedynie w rejonie tuku przy skrzyzowaniu z ul.
Armii Krajowej zaprojektowano spadek jednostronny o wartosci 2%,

e) chodniki nalezy wykona¢ ze spadkiem o nachyleniu 2% w kierunku osi drogi. Dopuszczalny zakres
zmiany spadkéw poprzecznych chodnikdw to 1 - 3%. Spadek podtuzny nie powinien przekracza¢ 6%,

f) zjazdy nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku jezdni nie przekraczajacym 3% (w ciggu chodnika), na
szerokosci zjazdow nalezy zachowal ciggto$¢ poziomu chodnikéw, najazd wykonac¢ zgodnie z
rysunkiem detali konstrukcyjnych

Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy terenem istniejagcym wykazane w dokumentacji projektowej, a
inaczej rozpoznane w terenie nalezy zgtasza¢ przed realizacja rob6t w celu rozstrzygniecia przyczyn takiego
stanu. Realizacja rob6t w takim przypadku musi by¢ wstrzymana do czasu okreslenia na budowie rozwigzan
korygujacych. Nieznaczne rozbieznosci nie majace wptywu na jako$é, parametry techniczne i zakres
rozwigzan ujetych w projekcie powinny by¢ korygowane na biezaco na budowie pod nadzorem kierownika
budowy i obstugi geodezyjne;j.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdétsztywnych (zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014r.).

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ciowej istniejgcych witazéw, studni i
Zaworow.

Zalozenia projektowe:

- droga dojazdowa D,

- kategoria ruchu KR2,

- nawierzchnia podatna,

- gtebokos¢ przemarzania 1,00 m,
- grupa nosnosci podtoza - G1/G4,
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Projekt zaktada wykonanie wszystkich nowych konstrukcji nawierzchni.

Konstrukejanr \ » v/ 1ER7CHNIA JEZDNI DROGI GMINNE]

A

1 - warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4 cm
2 - warstwa wigzgaca - beton asfaltowy AC 16 W 8 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 20 cm

- dla G4: W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, na
4a powierzchni E22100 MPa 15 cm
(km 0+000 - 0+290)

- dla G4: W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, na
4b powierzchni E22100 MPa 30cm
(km 0+000 - 0+290)

Konstrukcja nr B NAWIERZCHNIA CHODNIKA I CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzér, kolor do uzgodnienia z 6 cm
Zamawiajgcym

2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm

3 - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, 10 cm
W-wa mrozoochronna gr. min. 10,0 cm mieszanka niezwigzana do warstwy

4 o 10cm
odsaczajacej 0/22,4

Konstrukcja nr C NAWIERZCHNIA ZJAZDOW I ZATOKI PARKINGOWE]

1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzér, kolor do uzgodnienia z 8 cm
Zamawiajgcym

2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm

3 - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10, 10 cm
W-wa mrozoochronna gr. min. 10,0 cm mieszanka niezwigzana do warstwy

4 o 10cm
odsaczajacej 0/22,4

5.Roboty ziemne

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczeg6lnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metoda
produkcji w wytworniach stacjonarnych.

Zgodnie z rozwigzaniami projektowymi zakres robét ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego
utylizacje w zakresie wynikajagcym z korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych oraz w
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lokalizacjach dla ktérych stwierdzono kategorie no$nosci podtoza G4, wykonania warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2. Wykonanie tej warstwy nie bedzie konieczne w miejscach gdzie
rodzaj gruntu oraz uzyskiwana nosnos¢ podtoza umozliwi bezposrednie wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego na istniejagcym podiozu. Decyzja o rezygnacji z wykonania warstwy mrozoochronnej i
uzyskanie prawidtowych parametréw podtoza w takich miejscach musi by¢ potwierdzony zapisami w
dzienniku budowy przez uprawnionego geologa.

6. Obramowania draég, zjazdow i chodnikow
e kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 10 cm
i2cm,
e opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 1 cm

e obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

W ramach robdt nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podioza oraz roboét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na fawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajgcego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. PrzejScie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikow
sko$nych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, $§wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szerokosci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe musza spelnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z solg odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

=  PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),
Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Rys 01- Plan sytuacyjny 1:500
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Rys 02 - Niweleta 1:50/500
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Rys 03 - Przekroje normalne 1:50
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Rys 04 - Detale konstrukcyjne 1:20
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