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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii o§wietlenia ulicznego w pasie drogowym gminnym w miejscowosci
Kobylin, swoim zakresem obejmuje:

*  Wykopy pod kable i pod fundamenty.

e Montaz stupéw stalowych.

¢ Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia typu YAKXs 4x35 mm? - 430 m.

e Montaz opraw o$wietleniowych LED na stupach.

Kolejnosc realizacji robét przy budowie kablowej linii elektroenergetycznej:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe o$wietlenia drogowego.

Uktadanie linii kablowych.

Budowe energetycznej sieci kablowej niskiego napigcia wykonanej kablem YAKXS 4x35 mmz2.

Montaz stupéw o$wietlenia drogowego - 10 szt.

Podigczenie kabli w ztaczach kablowych.

Montaz rur ostonowych oraz uziemien.

Przylaczenie zasilania i uruchomienie.

Pozostale roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10 Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.
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2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przylacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Ogrodzenia.

Droga gminna

Ok whN~

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq
stwarzaé zagrozZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastgpujgce rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemia, uderzenia elementéw konstrukcji.
Cato$¢ wykonania robét powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw technicznych dotyczacych
projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzeri elektroenergetycznych, Zwigzanych
z demontazem, montazem i podiaczeniem powinny byé prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S. A.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.
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Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczeg6lne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
® roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;
® roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;
@ roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
® roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;
® wykonywanie wykop6w bez rozparcia o gtebokoéci wiekszej niz 1,5 m;
@ roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywaé sie ruch pojazdéw;
® roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewod6éw, mniejszej niz:
- 3m - dla linii o0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,
® montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,
® montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,
® roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10 * C;

W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé¢ ryzyko powstawania wypadkéw i
katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy(. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady. Porgcze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokoéci 1,1 m nad terenem i w odlegtoéci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystqpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, ktory powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznoéci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek poswiadczy¢
wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia wskazéwek co do programu
szkolenia, w ktérym powinny by¢ w spos6b szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami wyzej
wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy
do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét wyzej wymienionych kategorii powinni dodatkowo
zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegélne rodzaje zagrozer wigzace sie z dang kategoria.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenistwa, a w razie razacych przypadkéw
- zglaszania takich zdarzeri kierownikom. Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego
sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenistwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoéci.
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7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczgciem robét w pasie drogowym opracowacé i przedtozyé Zarzadcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wiadciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczgciem robét, teren oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;j.

- Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej utatwiajace
spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowa¢ tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych
tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoficzeniu robét zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrécenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robét wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza umieszczonych w
pasie drogowym urzadzeri i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno - pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczgciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy w bezposrednim
sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociaggowe, nalezy okreslié bezpieczng odleglo$¢ w
jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o $cianach pionowych
bez rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej glteboko$ci wykopu.

P przy robotach in inych - el ntazowych,
Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku podiaczenia
nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zalaczeniem, nalezy bezwzglednie
wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zataczeniem (wyjaé wktadki
bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne migdzy styki otwartego lacznika, zdemontowaé naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac¢ stan zabezpieczeri przed porazeniem pradem elektrycznym - stan izolacji przewodéw elektrycznych
1 oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé
prace¢ a urzadzenie odda¢ do naprawy.
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Narzgdzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mieé: uszkodzonych zakoniczer
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na urzadzeniach
elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga sie odbywaé z
zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych.
BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢ aby te byty:
- ustawione na plaskich powierzchniach
- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia
- posiadaty odpowiednig wytrzymato$é
- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowa¢ zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysoko$ci powyzej 1 m, winni wykonywaé tylko osoby z odpowiednimi
uprawhieniami.
Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzaé.
BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czgéci mechanizméw zagrazajace
bezpieczeristwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
przed rozpoczgciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnoéci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.
Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szczeg6towymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego i
montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami izolowanymi na
napiecie do 1 kV.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy wykonywaé
recznie, bez uzycia podno$nikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych bezposrednio pod linig
wysokiego napigcia lub w odlegto$ciach mniejszych niz podane powyzej, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z wtascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z demontazem,
montazem i podiaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napigciowym i pod nadzorem odpowiednich
stuzb technicznych wlasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach geodezyjnych nalezy
traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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