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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 2.0

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:
4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot budowlanych ocieplenia stropodachu wentylowanego zwigzanego z

realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
""Docieplenie budynku administracyjnego polozonego przy ul. Laskowej 6 w Grojcu"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢s¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé
1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenia stropodachu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:
e wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej
metoda suchg

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:
- art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do
wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

e granulat z welny mineralnej gr. 20 cm (A=0,031 W/m?-K).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Do wulozenia warstwy granulatu z welny mineralnej agregatu wdmuchujacego, weza
przesytowego, specjalnej koncowki natryskowe;.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzyé Zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robot i
wyszczegolnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji termicznej stropodachu. Zastosowany materiat

termoizolacyjny powinien posiada¢ wszystkie wymagane prawem budowlanym dokumenty

dopuszczajace go do stosowania w budownictwie na terenie Polski:

- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001,

- Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny B - 1026/95,

- Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK,

- Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej 061/BM/97.

Prace ocieplajace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja licencjonowanych wykonawcow.

Przed przystgpieniem do ocieplenia stropodachow nalezy wykona¢ nowe otwory wentylacyjne.

Stare nalezy zamurowaé. Wykona¢ otwoér w  potaci dachu, aby stworzy¢ dostgp do

wdmuchiwania izolacji do przestrzeni miedzystropowej. Aby umozliwi¢ komunikacje miedzy

segmentami nalezy wykona¢ przekucia w sciankach azurowych. Sprawdzi¢ stan stropoéw i

ewentualnie usuna¢ zanieczyszczenia i $smieci. Usypa¢ roéwnomierng warstwe materiatu

izolacyjnego powigkszong o 15%. Zamurowac przekucia w sciankach azurowych i uzupetnienie
otworu w dachu.

Do utozenia materiatu izolacyjnego nalezy zastosowa¢ metode sucha: rozdrobniony

materiat izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany Wezem przesytem

powietrznym w przygotowana przestrzen stropowa. lzolacje mozna wykonywaé prosto z

samochodu.

Przy wykonywaniu robét izolacyjnych nalezy przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

e Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pozniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z
dnia 16.10.2003r)

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia
1953r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikoéw zatrudnionych
przy rgcznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oraz grubosci utozonej warstwy.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu ocieplenia nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektoweyj,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

Jednostkg obmiarows jest 1 m3 ocieplenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pacy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz., 401

z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia

2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i PolityKi
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr

169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikoéw maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr
178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy

recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow. posiada:

- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001,

- Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny B - 1026/95,

- Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK,

- Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej 061/BM/97.

11. UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie
wynikle z ruchu uzytkownikow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwos¢ wykonywania niektorych
prac w réoznych godzinach jak rowniez ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodzaju
robot.

Szczegotowy zakres prac wynika z zatozen ogdlnych do katalogow na podstawie, ktorych
opracowano przedmiar robot.



