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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji obiektu realizowanych w ramach projektu:

»Docieplenie budynku administracyjnego potozonego przy ul. Laskowej 6 w Grojcu”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne ze Specyfikacja ST — 0.0. oraz obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 0.0.
2.2. 1zolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujace materialy:
- roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998
- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow 1 posiadajace aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.
2.3. Folia budowlana
Folia budowlana (LDPE) gr 0,2 mm
2.4. Membrana kubelkowa
Membrana kubetkowa: Aprobata techniczna: AT-15-3874/99
Podstawowe dane techniczne:

materiat polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

kolor czarny

szerokos¢ rolki 1im, 1.5m, 2m, 2.5m

grubos¢ ok. 0.6 mm, obustronnie wyttaczana
wysokos¢ wyttoczenia ok 9 mm

odpornos¢ na cisnienie ok. 250 kN/m2

odpornos¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybéw, bakterii
wytrzymatos$é na

temperatury "W E

neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna na dziatanie substancji

wiasciwosci chemiczn :
asciwoscl chemiczne chemicznych

3 SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 0.0.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
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mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoOw o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0.
5.2. Przygotowanie podloza
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze,
resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia
nalezy wyrownaé, a wicksze ubytki wypetié, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgca napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialow do
napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materialéw 1 ich aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania

na podtoza o wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca §rodkow gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materialu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobata techniczna IBDiM.

5.3. Izolacje
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, Kkart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie walkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,
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- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé =zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystapienie od kolejnych etapdéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Izolacje powlokowe wykonuje si¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacja
projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 0.0.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i1 jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— Dbadanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczelnosci izolacji,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robdt
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).
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8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie izolacji,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— odtworzenie nawierzchni.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

9 PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogélne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST — 0.0.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.



