N-PROJEKT MARCIN NOWAKOWSKI 26-600 Radom ul. Zeromskiego 31

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262522-6 Roboty murarskie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Zespotu Administracyjnego Placowek Oswiatowych w Gréjcu przy ul. Lasko-
wej 6 w zakresie docieplenia stropodachu i montazu instalacji fotowoltaicznej

ADRES INWESTYCJI  :  05-600 Grojec ul. Laskowa 6 dziatka nr ew. 3370/1

INWESTOR : Gmina Grojec

ADRES INWESTORA :  05-600 Gréjec ul. J6zefa Pitsudskiego 47

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN

DATA OPRACOWANIA : Maj 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dach Grojec

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty rozbidrkowe 4
2|Montaz konstrukcji do mocowania fotowoltaiki 7
3]|Remont dachu 19

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Dach Grojec

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.III.1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1 0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ogniomury |0,35%6,26*6 m2 13,15
podrynnowy|(0,35*31,18*2 m2 21,83
nadrynnowy 0,25*31,18*2 m2 15,59
wylaz 1,0*1,30 m?2 1,30
RAZEM 51,87
2|SST.1I.A KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-04
31,182 m 62,36
RAZEM 62,36
3|SST.1I.1 KNR 4-01 |Demontaz wytazu dachowego szt.
d.1 0432-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|SST.IIA KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1 0420-01
31,182 m 62,36
RAZEM 62,36
2 Montaz konstrukcji do mocowania fotowoltaiki
5|SST.lI.4  |KNR AT-57 |Punkty mocowan na dachu ptaskim z pokryciem bitumicznym z termoi- |kpl.
d.2 0201-03 zolacja
26+9+2 kpl. 37,00
RAZEM 37,00
6/SST.1IIl.4  |KNR AT-57 |Konstrukcje nosne na dachu ptaskim - stupki z profili zamknietych szt.
d.2 0202-01 ocynkowanych
masa kons- |4241-3156,90 1 084,10
trukcji w kg
A (obliczenia pomocnicze) =======
1084,10
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
7|SST.1I1.4  |KNR AT-57 |Konstrukcje nosne na dachu ptaskim - usztywnienia z profili zamknie- |szt.
d.2 0202-04 tych ocynkowanych
masa kons- |2402,6+156,4+64,6+102,0+431,3 3 156,90
trukcji w kg
A (obliczenia pomocnicze) =======
3 156,90
22+1+1+1+4 szt. 29,00
RAZEM 29,00
3 Remont dachu
8|SST.II.3 KNR 4-01  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie m3
d.3 0311-01 cementowo-wapiennej o grubosci 1 ceg.
0,25*0,30%6,26*6 m3 2,82
RAZEM 2,82
9|SST.II.3 KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.3 0303-04 otworéw w $cianach na zaprawie cementowej - podmurowanie wytazu
0,30*(0,80+1,10)*2 m?2 1,14
RAZEM 1,14
10|SST.II.2  |[KNR 4-01 |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich - materiaty z rozbiorki szt.
d.3 0415-03 z.
sz.2.2.
9908-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|SST.III.L5 |KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokry-|m2
d.3 0519-01 cia i zakitowaniu
6,38%(18,14+12,31)*2 m2 388,54
-(0,45*2,33+0,86*0,76) m?2 -1,70
RAZEM 386,84
12|SST.II.5 |[NNRNKB |Przybicie deski czotowej - stelaz z desek 16x2,5 cm pod obrébki bla-  |m
d.3 202 0421- |charskie
02
analogia
31,18"2+1,0*18*2+1,0"12*2 m 122,36
RAZEM 122,36
13|SST.II.5  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3 0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
Ptyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papg asfaltowg
podkiadowg na welonie szklanym, grub. 16 cm
386,84 m2 386,84
RAZEM 386,84
14|SST.II.5 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - |m
d.3 0609-07 kliny styropianowe pod obrébki blacharskie
ogniomury |6,26*8+0,25"6 m 51,58
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wytaz (0,80+1,10)*2 m 3,80
kominy (0,45+2,06)*2+(0,45+1,28)*2+(0,45+1,24)*2+(0,45+0,98)*2+(0,45"2+ |m 41,40
2,36*2-0,86)+0,86*4+(0,45+1,25)*2+(0,45+0,94)*2+(0,45+1,50)*2+
(0,45+1,10)*2+(0,45+2,20)*2
RAZEM 96,78
15|SST.II.2  |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3 02 0504-01
386,84 m?2 386,84
RAZEM 386,84
16|SST.III.2  |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch-  |m2
d.3 02 0504-03 |niowej
ogniomury |0,60*51,58 m2 30,95
wytaz 0,30%(0,80+1,10)*2 mz2 1,14
kominy 0,30%(0,45+2,06)*2+(0,45+1,28)*2+(0,45+1,24)*2+(0,45+0,98)*2+(0,45* | m2 37,89
2+2,36*2-0,86)+0,86*4+(0,45+1,25)*2+(0,45+0,94)*2+(0,45+1,50)*2+
(0,45+1,10)*2+(0,45+2,20)*2
RAZEM 69,98
17|SST.II.2  |KNR-W 4- |Obrébki z papy (kotnierze) elementéw metalowych m2
d.3 01 0519-05
0,5*0,5*37 m?2 9,25
RAZEM 9,25
18|SST.III.2  |[NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-|m2
d.3 202 0541- |nad 25 cm
02
ogniomury |0,50%6,26*6 m2 18,78
podrynnowy|{0,35*31,18*2 m2 21,83
nadrynnowy 0,25*31,18*2 m2 15,59
kominy 0,65*(2,26+1,48+1,44+1,18)+(0,65*2,56-0,86*10)+1,06*1,06+0,65* m2 3,52
(1,45+1,14+1,70+1,30+2,40)
wylaz 1,0*1,30 m?2 1,30
RAZEM 61,02
19|SST.II.2  |[KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.3 02 0522-02 |t6w z blachy powlekanej
31,182 m 62,36
RAZEM 62,36
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