Naprawa schodow wejscioeych do budynku biurowo-przedszkolnego

przy ul Laskowej 6 w Gréjcu .bem

Kalkulacja uproszczona

BlMestiMateb (C) Datacomp IT 1994-2022 (lic. 0005269E)

Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢ |[Cena jedn.| Wartosé
Kosztorys Naprawa schodéw wejscioeych do budynku biurowo-przedszkolnego
przy ul Laskowej 6 w Gréjcu
1 Element |PRACE ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE - schody zachodnie
K1 |PRACE ROZBIORKOWE | NAPRAWA ZELBETU
1.1 |KNR401/807/4 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;] m2 11,24
1.2  |KNRW Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
401/109/11 m3 0,25
1.3  |Kalkulacja Utylizacja materiatow z rozbidrki
indywidualna m3 0,25
1.4 |KNR BC 2/203/3 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych, powierzchnie wierzchnie nie
malowane, sufitowe m2 6,78
1.5 |KNR BC 2/206/1|Czyszczenie strumieniowo-scierne zbrojenia i elementow stalowych, prety stalowe do
Fi"16’'mm mb 19,20
1.6 |KNR BC 2/209/3 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg, mineralng powtokg
(1) antykorozyjng, na pow. sufitowych prety do Fi" 16" mm, mb 19,20
1.7 |KNR BC 2/210/3 |Reczna reprofilacja (wypeinienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie
(1) warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych, m2 9,93
1.8 |KNR BC 2/211/3 |Reczna reprofilacja (wypelnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowa wielkosé
(2) ubytkéw 5-40°mm, powierzchnie konstrukgji betonowych sufitowych, m2 735
1.9 |[KNR BC 2/212/2 |Reczna reprofilacja (wypelnienie ubytkow) zaprawg cementowo-polimerowg wielkosé
(1) ubytkdw 30-100°mm, powierzchnie poziome konstrukgiji zelbetowych, m2 2,58
1.10 |KNR BC 2/212/3 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawa cementowo-polimerowa wielkosé
(1) ubytkéw 30-100°mm, dodatek za kazde 10'mm wielkosci ubytku, m2 2,58
K.2 |WYKONANIE WYKEADZINY SCHODOW
1.11 |KNR 401/1301/4 |Naprawa roznych elementow metalowych (wymiana lub uzupeinienie), balustrady
(2) analogia schodowe - wymiana na nowg ze stali nierdzewnej m 8,80
1.12 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawg cementowo-polimerowa wykonanie
(1) warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, m2 11,05
1.13 [KNRW Warstwy wyréwnawcze | wygladzajgce, niwelacyjno-wyrownawcza cementowa grubosci
202/1105/1 (5) |2'mm, zatarta na gladko m2 11,05
1.14 [KNRW Warstwy wyrdwnawcze i wygladzajace, dodatek za pogrubienie o 5’ mm
202/1105/2 (2) m2 11,05
1.15 [NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, phytki 30x30, m2 315
1.16 |[NNRNKB Okfadziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa
202/2810/5 (2)  |kleju grubosci 5°mm, plytki 30x30, m2 9,61
K.3 |PRACE MALARSKIE
1.17 |[KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rur, Fi 50-100° mm, 2-krotnie - stupy
401/1212/31 (2) |podparcia daszku m 6,40
1.18 |DC 21/304/1 (1) |Gruntowanie podtoza m2 8,39
1.19 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne elewaciji, beton
401/1204/4 m2 8,39
2 Element PRACE NAPRAWCZE - schody wschodnie
K.4  |WYKONANIE WYKLADZINY SCHODOW
2.1 |KNR 401/1301/4 |Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), balustrady
(2) analogia schodowe - wymiana na nowg ze stali nierdzewnej m 8,80
2.2 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
202/1105/1 (5) |2'mm, zatarta na gladko m2 3,30
2.3 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5(2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30, m2 3,30
24 |NNRNKB Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach kiejowych, warstwa
202/2810/5(2) |kleju grubosci 5'mm, pytki 30x30, m2 9,31
25 |KNRW Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii'l, podioza z cegly, pustakdw
401/724/2 (2)  |ceramicznych, gazo- i pianobetondw, do 2'm2/miejsce m2 6,06
K.5 |PRACE MALARSKIE
26 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rur, Fi 50-100'mm, 2-krotnie - stupy
401/1212/31 (2) |podparcia daszku m 5,00
2.7 |DC 21/304/1 (1) |Gruntowanie podioza m2 6,06
2.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne elewacji, beton
401/1204/4 m2 6,06
2.9

strona nr:

5




Naprawa schodéw wejscioeych do budynku biurowo-przedszkolnego BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 (lic. 0005269E)

przy ul Laskowej 6 w Gréjcu .bem

Tabela elementéw scalonych

Wartosé z

Nr Nazwa
narzutami

Naprawa schodéw wejscioeych do budynku biurowo-przedszkolnego przy ul Laskowej 6 w Gréjcu
1 PRACE ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE - schody zachodnie
2 PRACE NAPRAWCZE - schody wschodnie

Suma elementow kosztorysu
{ Razem Naprawa schodéw wejécioeych do budynku biurowo-przedszkolnego przy ul Laskowej 6 w Grojcu netto
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