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WYSZCZEGOLNIENIE

SZKEO ZESPOLONE . BEZPIECZNE .
ZEWNETRZNA WARSTWA REFLEKSYJNA
OTWIERANIE RECZNE , OKUCIA W KOLORZE RAMY
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ZEWNETRZNA WARSTWA REFLEKSYJNA
TWIERANIE RECZNE , OKUCIA ROTO W KOLORZE RAMY
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projekt budowlany :

ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY
BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Bajkopisarzy Swiata

wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej

i budowy zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

yu.  ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI

inwestor:

Gmina Grojec
ul. Jozefa Pifsudskiego 47, 05-600 Gréjec

adres inwestycji:

obreb 0020 Lesznowola, dz. nr ew. 157/1,
Jjedn. ew. 140605_5 Gréjec

foza: projekt budonlany
branza: architekiura
projektant: mqr inz. arch. Magdalena Lyszkowska-Nowak
upr i MA/106/19
projektant: mar inz. arch. Malgorzata Pilc-Adamonska
upr. 11/WMOKK /2013
specjalnost: architektoniczna
ysoual: mgr inz. arch. Mogdalena Lyszkowska-Nowak, inz. orch. Marek Nowak
data: czemiec 2021r [ skalo:_1:100




