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OZNACZENIA NA RYSUNKU:

PLYTA G—K WODOODPORNA

PLYTA G—K WODOODPORNA

D | DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

N2 | LUSTRO NA RUCHOMYM WYSIEGNIKU

N3 | PORECZ STAtA — SCIENNA PRZY UNYWALCE

N4 | MISKA USTEPOWA W TOALECIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
N5 | PORECZ RUCHOMA PRZY MISCE USTEPOWEJ

NG | PORECZ STAtA — SCIENNA PRZY MISCE USTEPOWEY
N7 | BATERIA UMYWALKOWA

M | MISKA USTEPOWA

P | PODAINIK PAPIERU TOALETOWEGO

P1 | SPUST SCIENNY WODY DLA MISKI USTEPOWES

Pi | PISUAR SCIENNY
PR | PARAWAN STALY SCIENNY
S | SUSZARKA

1.7 1.5

=11

SM | POJEMNIK NA SMIECI (PEDALOWY)
UU | UMYWALKA

BB | BATERIA UMYWALKOWA SCIENNA A REGULACJA TEMPERATURY WODY

DT | OBUDOWA SYSTEMOWA KABINY SANITARNEJ / DRZW SYSTEMOWE
N1 | UMYWALKA PRZYSTOSOWANA DLA 0SOB NIEPEENDSPRANYCH

P2 | SPUST SCIENNY WODY DLA PISUARU (OPCJONALNIE FOTOKOMORKA)

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Lp Nazwa ‘Pow. (m2)
2.1 | KLATKA SCHODOWA 25,90
2.2 POM. C.0. 80,01
2.5 | SALA LEKCYJNA 56,55

2.4 | TOALETA NAUCZYCIELI | 2,84
2.5 | KORYTARZ TOALET 4,80
2.6 | TOALETA CHLOPCOW 0,33
2.7 |TOALETA NIEPELNOSPR, 3,96
2.8 |TOALETA DZIEWCZYNEK| 825

2.9 | SALA LEKCYJINA 46,34
2.10] SALA LEKCYJNA 50,14
2.11| SALA_ LEKCYJNA 68,10
2.12| SALA LEKCYJNA 55,56
2.13| ZAPLECZE SALI 7,88
2.14| ZAPLECZE SALI 8,08

[ POW. UZYTKOWA PETRA | 428,24 m?]
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Wszystkie roboty budowlane, dobér materiatow i systeméw muszg by¢ wykonane zgodnie z
niniejszym projektem, z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacym prawem, zapewnic trwale i
zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie obiektu, ktory musi spelniac przepisy pozarowe i
zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania.

Przed wykonaniem robot, wszystkie elementy budynku i technologie w projektcie wymagaja
weryfikacji przez wykonawce / producenta, a jakiekolwiek ewentualne zmiany i rozwiazania
zamienne wymagajg konsultacji i akceptacji przez architekta / Inwestora / i Konstruktora.

Budynek nalezy rozpatrywac jako catos¢, skiadajgca sie z wielu wspolzaleznych elementow
budowlanych, dlatego nalezy zweryfikowac wszelkie powiazane rozwiazania zamienne w celu
upewnienia sie ze beda one prawidlowo funkcjonowac i tworzac kompletny obiekt budowlany.

Projekt zawsze nalezy rozpatrywac z aktualnymi projektami branzowymi. Projekt

wymaga skoordynowania wszelkich instalacji i elementow konstrukcyjnych i wykonania ich zgodnie
z branzowymi projektami wykonawczymi. Ewentualne wykryte kolizje w projekcie nalezy
niezwlocznie zgtosic projektantom branzowym oraz Architektowi

Rysunki i opis techniczny/specyfikacja sa dokumentacja wzajemnie uzupetniajaca sie. Rysunki
nalezy rozpatrywac zawsze z opisem technicznym/specyficakcja.

Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Specyfikowane wymagania i parametry nalezy traktowac jako wymagane minimum. W wypadku
zaistnienia réznic pomiedzy specyfikacjia projektowa a wymaganiami dostawcow systeméw, nalezy
stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem
zasad BHP.

Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow i
technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglgdnieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem,
wymaganiami Producenta, wymaganiami lokalnego prawa i standardow oraz wymaganiami
przepisow EU.

Wszystkie wykonywane prace oraz uzywane materiaty budowlane powinny posiadac¢ aktualng
aprobate techniczng lub posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i
deklaracjg zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢
obowigzujgce przepisy.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug wytycznych producenta, w warunkach okreslonych w aktualnej

OINACZENA NA RYSUNKU:

1 MEJSCE ROZLICZANIA POSADZK|

41 ROZWINIECA SCIAN TOALET /OZNACZENIE WIDOKGW/
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projekt budowlany :  ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY
BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Bajkopisarzy Swiata
wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
i budowy zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

fytut:

ROZWINIECIA SCIAN TOALET

inwestor:

Gmina Gréjec
ul. Jézefa Pitsudskiego 47, 05—-600 Gréjec

adres inwestycj:

obrgb 0020 Lesznowola, dz. nr ew. 157/1,
Jjedn. ew. 140605_5 Grojec

technicznej wydanej przez uprawnione lokalnie instytucje lub uprawnine instytucje EU

Wszelkie materialy, faktury, kolory elementéw montowanych w budynku, stosowane materiaty

po! LT 3 owe, elementy konstrukcyjne, mocownia, elementy maskujace i inne
widoczne elementy wykoniczeniowe muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez Inwestora i
Architekta.

Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan systemowych,
powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem
do wykonania, produkcji, montazu i instalacji.

Wszystkie dodatkowe zapisy dotyczace Projektu zawarte w umowie zawartej miedzy Wykonawca a
Inwestorem sg obowigzujace i maja status nadrzedny.

faza: projekl wykonawczy
branza: architektura
projektant: mgr nZ. arch. Magdalena {yszkowsko-Nowak
upr nr MA/106/19
projektant; mgr inz. arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK /2013
specjalnos: architektoniczn
rysowal: mgr inz. arch. Magdalena Lyszkowska-Nowak, inz. arch. Marek Nowak
dota; czemviec 2021r [ skala: 1:100/1:50




