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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy i przebudowy

budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata

I.  DANE OGOLNE
INWESTOR: Gmina Grdjec,
dz. nr ew. 157/1, obreb 0020 Lesznowola, jedn. ew. 140605_5 Gréjec — teren wiejski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mgr inz. arch. Magdalena tyszkowska-Nowak

. Zakres opracowania

Dokumentacja w fazie "projektu budowlanego” stanowi jedynie podstawe do
uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje cafosci zagadnien
konstrukcyjno - materiatowych zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg obiektu, tj
zestawien materiatow, itd. Wykonane w ramach projektu budowlanego obliczenia
statyczne dotyczg podstawowych elementow konstrukcyjnych oraz posadowienia
budynku. Szczegoéfowe rozwigzania powinien zawierac projekt wykonawczy po
Scistym ustaleniu wszystkich niezbednych zatozen wykonawczych technologii budowy
majgcych bezposredni wptyw na sposob konstruowania elementow budowlanych i
realizacje obiektu.

UWAGA ! Podane w ponizszym projekcie nazwy handlowe i nazwy producentow
nalezy traktowaC jako odniesienie. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
budowlanych zamiennych pochodzgcych od innych producentow pod warunkiem
zapewnienia co najmniej: takich samych parametrow technicznych oraz
odpowiednich certyfikatéw, swiadectw i zezwolen do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

Przed wykonaniem bgdz zamowieniem elementow Wpykonawca, dostawca musi
sprawdzic ich wymiary na budowie.

Wymagania podstawowe dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku wszystkich materiatow, systemow,
produktow, rozwigzan, do dostarczenia wymaganych Prawem dokumentow,
wydanych przez uprawnione instytucje.

Materiaty muszg posiada¢ wymagane Prawem oznaczenia (CE lub znak budowlany
B) Ilub by¢ wg odpowiednich przepiséw dopuszczone do jednostkowego
zastosowania w opisywanym obiekcie budowlanym (art. 9 ustawy o wyrobach
budowlanych); ponadto wraz z danym wyrobem lub materiatem nalezy przedstawi¢:
Odpowiednia, aktualng aprobate techniczng krajowg lub europejska, lub odpowiednig

norme krajowg lub europejska, zharmonizowang, tgcznie z wymagang deklaracjg lub
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certyfikatem zgodnosci oraz kopig oznakowania CE wraz z towarzyszgcymi mu
informacjami

Dopuszczenie stosownych wiadz do stosowania proponowanych materiatéw — jako
legalnych materiatéw budowlanych pochodzgcych z legalnych zrédet

Aktualng karte materiatowg lub charakterystyke techniczng wyrobu albo zestawu
wyrobow tgcznie z identyfikacjg parametrow, przedstawieniem metodyki ich badan i
okresleniem laboratorium, z uwzglednieniem szczegotowych warunkow zwigzanych
ze stosowaniem produktu w zamierzonym przedsiewzieciu, okreslonej lokalizacji, w
okreslonym celu.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych, podanych w poszczegdlnych czesciach opisu. Parametry muszg
wynikaé z odpowiednich dokumentéw typu aprobata techniczna Ilub karta
materiatowa. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia odpowiednich wynikow badan.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system,
zestaw, etc. wprowadzony legalnie na rynek, spetnia, okredlone Prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

Dostawca / Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty oraz czas przeprowadzenia petnej
certyfikacji systemu i uzyskania niezbednych wymaganych przez Prawo Budowlane
dopuszczen.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku,
stosowanych materiatéw powlokowych, malarskich, posadzkowych, elementow
konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementéw
wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez Inwestora i

architekta.

Wszystkie zastosowane materialy Ilub rozwigzania systemowe muszg byc¢

nierozprzestrzeniajgce ogien — NRO.

Wymagania dotyczace konstrukcji lub podkonstrukciji:

Wszelkie informacje dotyczgace podstawowej konstrukcji budynku nalezy czerpaé z
projektu  konstrukcji. Ingerencja, zmiany, przebicia, wykonania elementéw
konstrukcyjnych wymaga akceptacji i petnego opracowania projektowego =z
wszystkimi  obliczeniami, rysunkami, specyfikacja prac i materiatdw. Kazde

rozwigzanie tego typu wymaga akceptacji zaréwno konstruktora, jak i architekta.
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Dane dotyczgce konstrukcji w projekcie architektonicznym podano w celach

informacyjnych.

Podstawa opracowania

Uzgodnienie z Inwestorem

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipiec 1994 (Dz. U. z 2019r poz. 1186) ze

zmianami

Decyzja celu publicznego
Mapa do celéw projektowych
Uzgodnienia miedzybranzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065) ze

zmianami

3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku
Panstwowej Szkoty Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata w miejscowosci
Lesznowola przy ul. Szkolnej 1.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejgcego budynku w
zakresie jego wnetrza oraz rozbudowy celem uzyskania wiekszej powierzchni

funkcjonalno - uzytkowe;.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

rozbudowe nowej czesci - dwie kondygnacje o nowe sale edukacyjne oraz sale
lekcyjne, zaplecze sal, wezet sanitarny na kazdym poziomie; pomieszczenie pokoju
dla nauczycieli, oraz w jednej kondygnacji sale gimnastyczng o wymiarach 12 x 24m?,
wezet sanitarno — szatniowy oraz komunikacje poziomg i pionowg — klatkg schodowg
i windg

we wnetrzu budynku starej czesci zaplanowano przebudowe wnetrza dla czesci
przedszkolnej, w ktérym to potgczone bedzie pomieszczenie brudownika z tazienkg

oraz przeniesienie pomieszczenia brudownika i lezakdéw, potgczenie starej z nowa
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czescig bedzie za posrednictwem fgcznika nowoprojektowanego, przebicie bedzie w
miejscu istniejgcego otworu okiennego
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych : 2 kondygnacja - parter z petnym pietrem.

Dach dwuspadowy - ze Sciankami attykowymi pokryty blacha.

II.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY (wg PN-ISO 9836:1997)

(z uwzglednieniem zapiséw z rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012r)

Pow. istniejgca Pow. tacznie po rozbudowie
(m?) projektowanej (m?)
rozbudowy (m?)
pow. 1151,0 843,08 1994,80
zabudo
wy
pow. uzytkowa 2366,71
PARTER 950,41 735,87 1686,28
PIETRO 283,97 396,46 680,43
Pow. catkowita 1540,48 1659,28 3199,76
kubatura 7547,10 m3 8421,67 m? 15 968,77m?
wysokos¢ budynku 11,07m
elewacja frontowa 38,98*37,38m
kat nachylenia 10°

liczba kondygnacji ]

. OGOLNA KONCEPCJA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZOtY PODSTAWOWEJ ZOSTALA SPORZADZONA ZGODNIE
ZROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku w technologii tradycyjnej w systemie
Scian murowanych usztywnionych stupami zelbetonowymi, ze stropami w technologii

zelbetonowej, dach skosny o kacie nachylenia 10° pokryty blacha.

llos¢ kondygnaciji : parter z pietrem petnym.

Uktad konstrukcyjny — mieszany.



Zatozenia funkcjonalno - przestrzenne:

Istniejgcy budynek szkoty niepodpiwniczony, parterowy i w czesci w pietrze oraz

strychem gospodarczym.

CZESC ISTNIEJACA :
NAJSTARSZE SKRZYDLO: — wiatrotap, korytarz, 4 sale lekcyjne, pom. gospodarcze,

biuro P. Dyrektor, WC, kuchnia, sala gimnastyczna, szatnia, natryski, dwie

przebieralnie , wiatrotap, kottownia,

PO PRZEBUDOWIE:

SKRZYDLO NOWE: - (2013r pozwolenie na uzytkowanie) — tgcznik, pom. na

odpady, stotéwka, zmywalnia, pom. prod. suchych, pom. naczyn, kuchnia, WC,

magazyn warzyw, obieralnia, pom. przygotowywania miesa, korytarz, WC, sktad

lezakéw, sala zaje¢, WC niepetnosprawnego, szatnia przedszkolakow, korytarz,

NOWOPROJEKTOWANA CZESC:

PARTER :

- fgcznik, korytarz, szatnia ucznidw, toaleta nauczycieli, chtopcow, dziewczynek,

toaleta dla niepetnosprawnego, trzy sale lekcyjne,, wiatrotap, pom. przytgcza wod-

kan, klatka schodowa, kantor nauczycieli WF, szatnia chtopcow, WC i natrysk

chiopcoéw, szatnia dziewczynek i WC z natryskiem dla dziewczynek, sala

gimnastyczna, pom. przytgczy enn, winda
PIETRO :

- zaprojektowano 5 sal lekcyjnych, WC nauczycieli, chtopcéw, dziewczynek i toalete

dla niepetnosprawnego, korytarz, klatka schodowa i winda.
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IV. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH
1. Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod O:

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992:2008

PN-EN 1993:2008

PN-EN 1995:2010
PN-EN 1996:2010

Eurokod 1:
Czesc 1-1:
Eurokod 1:
Czes¢ 1-3:
Eurokod 1:
Cze$éc¢ 1-4:
Eurokod 2:
Eurokod 3:
Eurokod 5:
Eurokod 6:

Podstawy projektowania konstrukcji
Oddziatywania na konstrukcje.

Oddziatywania ogolnie. Ciezar objetosciowy
Oddziatywania na konstrukcje

Oddziatywania ogdlnie — obcigzenie $niegiem
Oddziatywania na konstrukcje

Oddziatywania ogdlnie — oddziatywania wiatru
Projektowanie konstrukcji z betonu
Projektowanie konstrukcji stalowych
Projektowanie konstrukcji drewnianych

Projektowanie konstrukcji murowanych

26
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[9] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Cze$c¢ 1: Zasady ogdlne

[10] PN-EN 1997-2:2009:  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

[11] Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdézniejszymi zmianami).

[12] Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami).

[13] Dz. U. 2 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

[14] Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowanych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.

Przyjeto zatozenia

- strefa klimatyczna - I

- gtebokosc¢ przemarzania - 1,1m
- strefa obcigzenia $niegiem — 1|

- strefa obcigzenia wiatrem - |

Warunki geotechniczne z kategorig geotechniczng obiektu:
e Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 25.04.2012r. Dz. U. 2012.463 § ust. 2.
pnt.3 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynki jedno- lub dwukondygnacyjne nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Na terenie wystepujg grunty rodzime piaskow rzeczno-lodowcowych oraz glin i
zwiréw. Grunty mineralne wystepujg pod cienkg warstwg humusu 0  migzszosci
0,4m. W wykopach nie stwierdzono gruntéow stabonosnych. Cechy gruntéw jako
podioza budowlanego wyznaczono na podstawie odkrywek i badan polowych.
W obrebie INWESTOWANEGO BUDYNKU warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste,
a obiekt zaliczy¢ nalezy do kategorii geotechnicznej pierwsze;j.
Rozbudowana czesé budynku posadowiona bedzie na gruntach rodzimych powyzej
zwierciadta wody gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na
soczewki gruntéw stabszych nalezy je usungc i zastgpi¢ chudym betonem.

Grunt zalegajacy w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed opadami

atmosferycznymi i przed przemarzaniem.
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. Z uwagi na mozliwe wahania zwierciadta wod gruntowych roboty ziemne i
fundamentowe, zaleca sie wykonywaé w suchej porze roku przy spodziewanym
najnizszym poziomie wod gruntowych.

. Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym utatwiajgcym swobodny odptyw
wody opadowe.

. Przed przystgpieniem do robo6t fundamentowych wykop musi zosta¢ odebrany
przez uprawnionego gruntoznawce, ktory potwierdzi zgodnosé przyjetych zatozen w
toku obliczen dla projektu budowlanego ze stanem faktycznym. W przypadku
wystgpienia gruntbw w wykopie o0 spodziewanych gorszych parametrach
geotechnicznych od zatozonych nalezy bezwzglednie poinformowac o tym projektanta
celem weryfikacji obliczen fundamentéw oraz wykona¢ badania geotechniczne
okreslajgce rodzaj i stan gruntéw wystepujgcych na dziatce pod projektowany obiekt.

. Z uwagi na gtebokos$¢ przemarzania gruntu fundamenty nalezy posadowi¢ na
gtebokosci co najmniej 1,1 metra w stosunku do projektowanej powierzchni terenu
wokot budynku, bezposrednio na podbudowie z ,chudego” betonu.

. W trakcie prowadzenia robdét ziemnych nalezy $cisle stosowac sie do
postanowien normy PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne.” oraz przepiséw p. 2.4 normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

4. kawy i stopy fundamentowa

o zelbetowa wylewane na mokro, na placu budowy z betonu B25, szer. fawy
100cm, wysoko$¢ faw h=40cm,

o Posadowienie tawy fundamentowej -1,1m. ponizej terenu istniejgcego,

e Jako poziom parteru przyjeto 0,30m powyzej poziomu terenu istniejgcego przy
wejsciu do budynku,

e Glebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto hz=1,1m,

e W przypadku uplastycznienia sie podtoza / np.: dlugotrwate opady przy gruncie
spoistym / warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpic
warstwg chudego betonu B7,5 .

e W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢
srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. Nalezy przewidzie¢ szczelng izolacje,

e Sciany fundamentowe wykonane w czesci jako zelbetonowe oraz z bloczkéw

betonowych, izolowane sturodurem gr. 15¢cm.
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Sciany nadziemne
e Sciany zewnetrzne-warstwowe
z pustaka ceramicznego gr. 25cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej termo
lub cementowo-wapiennej - jako $ciany konstrukcyjne, z warstwg izolacji termicznej
gr. 20cm ze styropianu EPS 70 (SZ1). Sciany konstrukcyjne i dziatowe nalezy tgczyé
ze sobg na strzepig zazebiajgce sie, co warunkuje pozostawienie bruzd w trakcie
murowania sciany konstrukcyjnej (ostonowej). W czesci projektuje sie sciany
zelbetonowe wg projektu konstrukcji.
o Sciany wewnetrzne nosne
z pustaka ceramicznego gr. 25cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej termo
lub cementowo-wapiennej (SW, SW2, SW2’), z pustaka silikatowego gr. 18cm (SW5)
e Sciany wewnetrzne dziatowe
Projektuje sie grubosci 12cm z pustakdéw ceramicznego lub alternatywnie z cegty

dziurawki gr. 12cm / tynkowane (SW4)

Stropy

Plyte stropu monolitycznego nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37 (B37))
zbrojonego dwukierunkowo pretami zebrowanymi ze stali klasy A-IIIN znaku
RB500W. Zbrojenie siatki podstawowej dolnej z pretow #12 o rozstawie 20 cm i
goérnej przyjeto z pretéw #10 o rozstawie 20 cm, dodatkowo dozbrajane w strefie
rozcigganej wg obliczeh.

Projektuje sie jako ptyte Zelbetonowg wylewang na miejscu budowy gr. 25cm nad

parterem oraz pietrem, zbrojong wg projektu konstrukcji.

Schody wewnetrzne

zelbetonowe, wylewane na miejscu budowy, grubos¢ ptyty 18cm, zbrojong wg
projektu konstrukcji.

Nadproza - wg projektu konstrukcyjnego.

Wieniec - 25x25cm wylewany ,na mokro” z betonu C20/25 — z

B25 , zbrojone podtuznie 4#12 /AIIIN/ i poprzecznie strzemionami #6 co 20cm.

. Kominy i kanaly wentylacyjne

Projektuje sie system wentylacji mechanicznej, wg projektu branzowego. Nawiew
powietrza przez kraty wentylacyjne umieszczone w elewacji (za wyjatkiem czerpni

powietrza do celdéw pozarowych dla wentylatora klatki schodowej i szybu windowego
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umieszczonej przed elewacjg frontowg na wysokosci 2m od p.t), Wycigg powietrza
przez wyrzutnie dachowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zaprojektowana w salach
lekcyjnych, sali gimnastycznej, jako wywiewno-nawiewna zbilansowana. Nawiew do
pomieszczeh sal nalezy wykonac¢ za pomocg nawiewnikow wyposazonych w
indywidualne przepustnice regulacyjne. Wywiew poprzez wyrzutnie pionowg
zlokalizowang na dachu budynku. Szatnie i natryski zaprojektowano wentylacje

mechaniczng hybrydowsa.

Dach - dwuspadowy w konstrukcji stalowej Przykrycie stanowi dach ze stalowymi
ptatwiami IPE180 opartymi na ryglach salowych IPE 270, IPE 400.

Blacha trapezowa TR50 gr.1.00 stanowi dodatkowe stezenie w ptaszczyznie dachu.
Odpornos¢ ogniowg konstrukcji stalowych zapewniona przy pomocy zestawu
systemowych powtok malarskich z farb peczniejgcych o wilasciwosciach
ogniochronnych i antykorozyjnych. Nie przewiduje sie wykonywania konstrukciji
stalowej o odpornosci ogniowej wiekszej niz R30. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej zapewnione powtokami malarskimi wchodzacej w sktad zestawu
systemu zabezpieczenia ogniowego — jeden z dostepnych na rynku systemow nalezy
przyja¢ na etapie projektu wykonawczego. Dodatkowo elementy konstrukcji stalowej
narazone na bezposrednie oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych nalezy

ocynkowac.

Izolacje —

izolacja termiczna $cian fundamentowych - styrodur gr.15cm

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian EPS 70 gr. 20cm na
projektowanych $cianach,

izolacja termiczna w wiezbie dachowej - wetna mineralna miekkiej gr. 20m oraz 5¢cm
wetny mineralnej twardej o podwyzszonym wspétczynniku ciepta,

izolacja termiczna posadzki na gruncie styropian (parter) — 20cm,

izolacja termiczna i dzwiekochtonna w posadzce parteru EPS 100 — 6¢cm

w dachu folia PP gr. 0,20mm bezposrednio pod ptyte wetne mineralna,

izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych Abizol R+P lub folia kubetkowa
izolacja przeciwwilgociowa posadzek piwnicy 2x folia PE 0,3mm uktadana pod
styropianem.

membrana dachowa
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Roboty blacharskie - obrobka blacharska kotnierzy dachowych, parapetow
zewnetrznych okiennych z blachy stalowej grub. 0,5mm powlekanej, w kolorze jak

blacha dachowa.

Stolarka i Slusarka

stolarka zewnetrzna okienna z szybg zespolong bezpieczng otwieranie reczne,
aluminiowa, okucia w kolorze ramy (dla catego zestawu U=0,8W/m3K),

Sciany kurtynowe zewnetrzne z panelami rozwieralno-uchylnymi szkle sztem
zespolonym bezpiecznym z okuciami w kolorze ramy, (dla catego zestawu
U=0,8W/m?K),

drzwiowa wejsciowe zewnetrzne o wymiarach znormalizowanych — aluminiowe z
nadswietlem nieotwieralnym , szklone szktem bezpiecznym , z samozamykaczem
ukrytym, pochwyty w kolorze drzwi, zamki MasterKey (U=1,4W/m3K);

drzwi wewnetrzne w odpornosci ogniowej o wymiarach znormalizowanych (1 %2
skrzydta lub 2 skrzydtowe) stalowe, wykonczenie laminat drewnopodobny,
samozamykacz z szyng $lizgowg, klamka paniczna, drzwi przystosowane do zamka z
kontrolg dostepu;

drzwi wewnetrzne do sal lekcyjnych o wymiarach znormalizowanych, skrzydto
stalowe wykonczenie laminat drewnopodobny, samozamykacz z szyng $lizgowa,
przystosowane do zamka z kontrolg dostepu, wezsze skrzydto przeszklone szktem
bezpiecznym;

drzwi do szatni i toalet, skrzydto stalowe wykonczone laminatem drewnopodobnym,
drzwi do pomieszczen mokrych skrzydto stalowe wykonczone laminatem
drewnopodobnym, skrzydto z kratkg wentylacyjng o powierzchni min. 0,022m?

drzwi systemowe do kabin WC laminowana ptyta wiérowa w kolorze identycznym do
$cianek systemowych kabin sanitarnych (pref. Ral 1015)

drzwi techniczne do szachtow elektrycznych dwuskrzydiowe stalowe odpornosci EI60
z wkiadkg patentows i oznaczeniem na zewnatrz ,NIE DOTYKAC URZADZENIE
ELEKTRYCZNE”

drzwi meblowe do szaf porzgdkowych ptyta laminowana drewnopochodna zamek z

wkfadkg patentowg

Wykonczenie wewnetrzne —
tynki cementowo-wapienne kat. lll, szpachlowane 2x gtadzig gipsowg
sufity w pomieszczeniach poza pom. mokrymi i technicznymi jak na rysunkach

architektonicznych oktadzina z ptyt kasetonowych 60/60cm na ruszcie stalowym,
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rodzaj i kolor ptyt do uzgodnienia z Inwestorem przed ostatecznym zaméwieniem
towaru,

malowanie farbami akrylowymi do malowan wewnetrznych zgodnie z kolorystykg
wnetrz, nalezy indywidualnie ustali¢ z Inwestorem kolor Scian przed zamowieniem
towaru,

glazura w pomieszczeniach mokrych oraz pomieszczeniach porzadkowych glazura
do wysokosci minimum 200cm od podtogi

gres ewentualnie posadzka PVC w pomieszczeniach wszystkich pomieszczeniach
poza salg gimnastyczng i pom. technicznymi, kolor nalezy uzgodni¢ przed
zamowieniem towaru z Inwestorem,

listwy podtogowe w pomieszczeniach mokrych oraz porzadkowych nalezy
zastosowac wyoblone tgczniki $cienno-posadzkowe, zastosowaé w kolorze posadzki,
parapety wewnetrzne — z konglomeratu

obudowa grzejnikéw nalezy zastosowac¢ we wszystkich pomieszczeniach sal
edukacyjnych, korytarzach i drogach ewakuacyjnych, wybor modelu i koloru

pozostawia sie do ustalenia z Inwestorem

Wykonczenie zewnetrzne

blacha na dachu powlekana na rgbek stojgcy w kolorze jak w opisie elewacji

tynk na scianach zewnetrznych cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie w
kolorze jak w opisie elewacji

obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana gr. 06mm

rynny i rury spustowe — rynny @200mm, rury spustowe, @125mm z blachy stalowej
powlekanej lub PCV zgodnie z kolorystykg elewacji

oprawy okien tzw. boniowanie na elewacjach nalezy wykona¢ w innym kolorze
tynku.

cokot — marmolit w kolorze jak na rysunku elewacii

opaski dookota budynku wykonac¢ jako zwirowe lub z kostki betonowej. szerokos$¢ to
50cm.

. Wyposazenie —

szczegoty wyposazenia pozostawia sie na etapie prac wykonczeniowych,
dopasowanie mebli do sal lekcyjnych wg dyspozycji i aranzacji wnetrza,

sanitariaty systemowe w kolorze biatym

Konserwacja elementéw

wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi,
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elementy drewniane stykajgce sie z murem lub zelbetem zabezpieczy¢ poprzez
owiniecie 1x papa izolacyjng lub folig
elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym, do granicy trudno

zapalno$ci

V. WINDA
Dla nowej czesci budynku szkoty przewiduje sie dzwig windowy o wymiarach wewn.
kabiny 110/140 cm i udzwigu do 1000 kg. Szyb windowy o wym. wewn. 224/200 cm,
predkos¢ podnoszenia 1m/s, drzwi otwierane centralnie 100/210 cm. Wysokos$¢

nadszybia max 410 cm. Gtebokos¢ podszybia max 160 cm. Liczba przystankow: 2.

VI. INSTALACJE

Elektryczna — z sieci, z nowego przytaczenia , wg opracowania p. branzowego
Sanitarna -

woda — woda z sieci gminnej, wg opracowania p. branzowego

kanalizacja — projektuje sie nowg czes$¢ z odprowadzeniem do projektowanego
nowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m?3

C.0 — wilasne, w rozbudowanej istniejgcej kottowni na gaz, wg opracowania p.
branzowego

Wentylacyjna — mechaniczna, wg opracowania p. branzowego

VIl. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Zastosowane rozwigzania techniczne gwarantujg spetnienie podstawowych wymagan

ochrony srodowiska, a budowa i eksploatacja nie spowoduje przekroczenia

dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeh i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

zdrowia i zycia ludzi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych — prace zwigzane z
budowg budynku bedg miaty niewielki wptywa na zanieczyszczanie powietrza .
Ewentualne emitowanie zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka ich
stezenie nie przekroczy standardow jakosci srodowiska. Zastosowane urzgdzenia
zapewniajg bezpieczng prace i nieprzekroczenie norm emisyjnych. Nie przewiduje sie
innych zrodet emisji niz wczesniej wymienione.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne — wszystkie roboty

budowlane jak i uzytkowanie obiektow budowlanych nie wptynie negatywnie na
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zanieczyszczenie wod podziemnych. Wody opadowe z utwardzen jak i z dachu
projektuje sie powierzchniowo z odprowadzeniem na teren biologicznie czynny.
Oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobraz — nalezy
stwierdzi¢ po przeprowadzonych analizach ze wystepuje brak negatywnego
wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Budynek nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia, fundamentowanie przy
podpiwniczeniu nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie
wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowana.

Projektowana inwestycja przestrzega warunki okreslane w Rozp. Nr 59 Wojewody
Mazowieckiego z dn. 30 maja 2005r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Rzeki Jeziorka — odlegtos¢ powyzej 50 m., nie jest sprzeczna z Rozp. i nie
tamie zakazéw i nakazéw w tresci w/w rozporzgdzenia.

Emisja hataséw i wibracji — w okresie eksplantacji nie bedzie znaczgco oddziatywat
na srodowisko ze wzgledu na zastosowanie wiasciwych urzadzen i technologii.
Gospodarka odpadami — do gromadzenia odpadéw statych na terenie
przedmiotowej dziatki istnieje wydzielone miejsce ze wstepng segregacjg odpady
state, ktdre sg wywozone i utylizowane przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i umowe.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace — w obiekcie nie przewiduje sie
montazu promieniowanie jonizujgce. Budynek bedzie zasilany prgdem eklektycznym
o niskim napieciu, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w

zakresie elektromagnetycznym.

VII. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPARWNYCH

Zgodnie z art.5, ust.1, p.4 Prawa Budowlanego, kazdy obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
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uwzgledniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 5 okresla, w drodze
rozporzadzenia:

¢ minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej dla budynkow oraz zwigzanych z nimi urzgdzen;

e wiasciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem wiasciwym do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - dla innych obiektéw
budowlanych.

W obiekcie projektowanym zapewniono dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych,
poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim. Dostep do budynku odbywaé¢ sie bedzie
poprzez istniejgcg czes¢ budynku — holem wejsciowym. W nowej czesci projektuje sie
dostep poprzez schody wysokosci 15cm i spadkiem wykonany w kostce chodnikowej,

ze spadkiem minimum 6%. Obstuga oséb niepetnosprawnych odbywac sie

bedzie na dwéch poziomach budynku. Dostepnos¢ od zewnatrz bezposrednio z

chodnika drzwiami szerokos$ci szerszego skrzydta min. 90cm.

Przewidziano na terenie dziatki jedno miejsce parkingowe dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 / 5m, zlokalizowane najblizej wejscia do

budynku (stara czes¢ budynku).

Wewnatrz zaprojektowano ogolnodostepng tazienke przystosowang dla osoby
niepetnosprawnej oraz ciggi komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci uzytkowe;j.

W tazience =zaprojektowano minimalng powierzchnie przestrzeni manewrowej
wynoszgcg 150x150 cm dla wozka inwalidzkiego.

Zaprojektowano uchwyty bezpieczenstwa, dostepne sg w réznych dtugosciach i
kolorach, zas ich $rednica w granicach 2-3,5 cm, ktore bedg na wysokosci ok. 75-85
cm od poziomu posadzki. Porecze przyscienne mogg by¢ state, ruchome, poziome,
pionowe, pionowo-poziome. Zaprojektowano uchwyty o karbowanej powierzchni
zapobiegajgcej slizganiu sie ditoni, zwiekszajgce pewnosé uchwytu.

Materiat uzyty na podtoge w tazience zaprojektowano antyposlizgowy.
Zaprojektowano wysokosc¢ siedziska miski ustepowej na 45-50 cm, tak aby wysoko$¢
ta byla na wysokosci siedziska wozka. Utatwieniem mogg by¢ specjalne naktadki
regulujgce wysokos¢ siedziska. Przycisk sptukiwania wody zaprojektowano nad
sedesem, mozna rowniez zastosowac¢ automatyczne armatury sptukujgce.
Zaprojektowano umywalke zawieszong tak, aby jej spdd znajdowat sie powyzej kolan
osoby siedzacej na wozku, blat nie przekroczy 80 cm nad posadzkg, a dolna
obudowa (syfon, stelaz itd.) na wysokosci min. 65cm. Nie zaleca sie montowania
potpostumentéw lub postumentow, gdyz ich gabaryty i parametry uniemozliwiajg

podjazd woézkiem od frontu. Projektuje sie umywalke o szerokosci 60-70cm i 50-
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60cm gtebokosci. Lustro przy umywalce zaprojektowano na wysokosci max. 100cm
od poziomu posadzki.

Gniazda elektryczne zaprojektowano z hermetyczng klapg zabezpieczajgcg przed
dostaniem sie wody i znajdujgce sie w odlegtosci min. 60 cm od zrédta wody.
Montowane w przedziale 40-130 cm od poziomu posadzki.

Do czesci pietra przewiduje sie dostepnos¢ tylko pracownikoéw biurowych.

IX. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

W celu zachowania nalezytych warunkéw sanitarno-higienicznych nalezy:

o Stosowac wiasciwe rozwigzania funkcjonalne.

. Wyposazy¢ obiekt w odpowiedni sprzet i urzgdzenia.

° Wszystkie urzadzenia i sprzety powinny posiadac stosowne atesty.
° Zapewnic¢ wtasciwe wykonczenie pomieszczen.

. Odpadki gromadzi¢ w wyznaczonych pojemnikach z pokrywami,

wyposazonych w worki plastikowe i wynosi¢ systematycznie do pojemnika
zbiorczego. Pojemniki my¢ i dezynfekowac.

. Punkty czerpalne wody zimnej i cieptej do mycia rgk wyposazy¢ w dozowniki
z mydtem oraz zasobniki na reczniki jednorazowe.

° Woda powinna odpowiada¢ warunkom jak dla wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

. Pracownicy powinny posiada¢ aktualne badania zdrowotne.

. Obiekt nalezy wyposazy¢ w: apteczke pierwszej pomocy medycznej, odziez
ochronng personelu, sprzet porzadkowy, srodki myjgce i dezynfekcyjne, instrukcje
mycia i dezynfekcji.

° Kazdy z pracownikdw musi zostac przeszkolony oraz zobowigzany do

przestrzegania opracowanych procedur postepowania.
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X. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér wykonywac zgodnie z zeszytami
COBRTI INSTAL .

Posadowienie taw fundamentowych na gruncie nosnym, poza strefg przemarzania.
Niedozwolone jest posadowienie budynku na gruncie nienosnym lub nasypowym.
Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane bedg posiadaty
atesty, Swiadectwa, jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod
wzgledem technicznym, p.poz. i trwatosci budowli.

O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczgcych przyjetych rozwigzan w

projekcie nalezy poinformowac projektanta w celu unikniecia btedow.

Xl.  WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ,
W LESZNOWOLI, GMINA GROJEC, DZ.NR. 157/1.

1) DANE PODSTAWOWE.

llos¢ kondygnacji nadziemnych -2,

Kondygnacje podziemne - nie wystepuja.
Powierzchnia zabudowy - 843,00 m?
Powierzchnia catkowita - 1.660,00 m?
Powierzchnia uzytkowa ogétem -1.159,75 m?
Wysoko$¢ budynku - 11,07 m — bud. niski.

Zgodnie z paragrafem 210 ,Warunkow technicznych” — czesci budynku wydzielone
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia

dachu — mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki.

2) KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU.
Pomieszczenia na parterze i pietrze - przeznaczone na sale lekcyjne, pomieszczenia
biurowe oraz zaplecze socjalne o ogélnej powierzchni uzytkowej 871,75
m?, kwalifikuje sie do kategorii ZL-Ill zagrozZenia ludzi.
2.2. Pomieszczenie jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej o powierzchni 288,00
m?, w ktorej jednoczesnie przebywac bedzie ponad 50 osob, kwalifikuje sie do
kategorii ZL-| zagrozenia ludzi.
Przewidywana srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego w podrecznych

magazynkach oraz w pomieszczeniach technicznych do 500 MJ/m?2.
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3) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH ORAZ
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla :
A. Dwukondygnacyjnej czesci budynku Szkoty Podstawowej, zaliczonej do
kategorii ZL-Ill zagrozenia ludzi, zgodnie z paragrafem 212, ust. 2 i 3 ,Warunkow
technicznych” — co najmniej ,D”.
B. Jednokondygnacyjnej czesci budynku Szkoty Podstawowej, zaliczonej do kategorii
ZL-| zagrozenia ludzi, zgodnie z paragrafem 212, ust. 2 i 3 ,Warunkoéw technicznych”
— co najmniej ,D”.
W zwigzku z powyzszym poszczegolne elementy budynku Szkoty Podstawowej ,

winny spetniaé co najmniej nizej wymienione wymagania, dotyczgce odpornosci

ogniowe; :

- gtébwne elementy konstrukcyjne - R 30,

- konstrukcja dachu - bez wymagan,
- stropy miedzy kondygnacyjne - REI 30,

- $ciany zewnetrzne dot. pasa miedzy kondyg. - El 30,

- Sciany wewnetrzne bedgce obudowg drogi ewakuacyjnej - El 15,

- przekrycie dachu - bez wymagan,
- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60.

Wymagania dotyczgce przekrycia dachu nie dotyczg naswietli dachowych, klap
oddymiajgcych, lukarn i okien potaciowych, jezeli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Klasa odpornosci ogniowej , dotyczy w/w elementéw wraz z uszczelnieniami

ztagczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku, winny spetnia¢ wymagania nie rozprzestrzeniajgce
ognia — NRO.

Zaprojektowana rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej, spetnia co najmniej wyzej
wymienione wymagania, dotyczgce klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych

elementéw budynku, jak réwniez stopnia rozprzestrzeniania ognia.

4) STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.
W projektowanej rozbudowie budynku Szkoty Podstawowej w Lesznowoli - o ogdinegj
powierzchni uzytkowej 1.159.75 m? wydziela sie nizej wymienione strefy pozarowe :
Strefa ZL-Ill zagrozenia ludzi o powierzchni uzytkowej 871,75 m? - obejmujgca
pomieszczenia szkolne, administracyjno-biurowe oraz zaplecze socjalne na parterze i

pietrze.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8.000 m?.

Strefa ZL-| zagrozenia ludzi o powierzchni 288 m? - obejmujaca sale gimnastyczng
jednokondygnacyjna.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 10.000 m?.

Strefy te oddzielone zostaty od siebie Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o
odpornosci ogniowej REI 60, z ociepleniem z wetny mineralnej. Naswietla w Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano o odpornosci ogniowej El 30.
Ponadto strefa ZL-lll zagrozenia ludzi rozbudowywanego budynku Szkoty,
oddzielona zostata od jednokondygnacyjnej czesci istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej, Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 60.
Drzwi w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego, zaprojektowano o odpornosci
ogniowej EI 30

Z rozbudowywanego budynku Szkoty, dodatkowo wydzielono przeciwpozarowo
Scianami i stropem REI 60 i zamknieto drzwiami El 30 pomieszczenie techniczne, w
ktérym przewiduje sie zainstalowanie pompy pozarowej do zasilania hydrantéw
wewnetrznych, jezeli istniejgce cisnienie wody w sieci wodociggowej zasilajgcej

Szkote bytoby nie wystarczajgce.

5) UWAGA
Przepusty instalacyjne, przechodzgce przez sciany i strop oddzielenia
pozarowego, winny mie¢ odpornos¢ ogniowg El - rowng odpornosci ogniowej tych
oddzielen.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce, o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS) z zastrzezeniem punktu 5.3.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, samodzielne lub obudowane, prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej, wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, tych stref
pozarowych, z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z

punktem 5.2.
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6) WARUNKI EWAKUACJI.

Do celdéw komunikacyjno — ewakuacyjnych pomiedzy kondygnacjami,
zaprojektowano klatke schodowg o nizej wymienionych parametrach :
odpornos¢ ogniowa - co najmniej R 30,
szerokos¢ biegu w Swietle - co najmniej 120 cm,
szerokos¢ spocznika w Swietle - co najmniej 150 cm,

maksymalna wysokos¢ stopnia - ponizej 17,50 cm.

Projektowana szeroko$¢ korytarzy co najmniej 140 cm w Swietle, a tam gdzie ilos¢
ewakuowanych osoéb korytarzem nie przekroczy 20 oséb, dopuszcza sie zwezenie
korytarza do 120 cm w Swietle.

Drzwi otwierajgce sie z pomieszczen na korytarz i zawezajgce ich szerokos¢ ponizej
w/w parametréw tj. 140 lub 120 cm w Swietle, nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL-1ll zagrozenia ludzi przy jednym
kierunku ewakuaciji - nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m, na poziomej
drodze ewakuacyjnej, a przy dwoch kierunkach ewakuacji 40 m.

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych prowadzacych nie wiecej niz przez trzy
pomieszczenia, nie przekracza dopuszczalnej diugosci 40 m.

Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z klatki schodowej, zaprojektowano o
szerokosci 120 cm w swietle, tj. rGwnej wymaganej szerokosci biegu klatki
schodowej.

Drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen
pomocniczych i gospodarczych, zaprojektowano o szerokosci w Swietle oscieznicy
co najmniej 0,9 metra i wysokosci co najmniej 2 m.

W drzwiach dwuskrzydtowych, jedno ze skrzydet posiadac bedzie szerokos¢ co

najmniej 0,9 m.

7) WYSTROJ WNETRZ.
Na drogach komunikacji ogolnej, posadzki zaprojektowano z materiatéw nie palnych
lub trudno zapalnych.
W przypadku zastosowania wyktadzin na drogach komunikacji ogolnej oraz w
pomieszczeniach, winny spetnia¢ one wymaganie SRO, potwierdzone stosownym
atestem ITB.
Sufity podwieszane, nalezy wykonywac¢ z materiatow nie palnych, nie kapiacych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.
Okfadziny na scianach drog ewakuacyjnych, winny by¢ co najmniej trudno zapalne.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw, w tym mebli, firan i zaston

tatwo zapalnych, jest zabronione.
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8) INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg typu podstawowego.

Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, nalezy zlokalizowac
w poblizu gtbwnego wejscia do budynku.

Kabel sterowniczy od przycisku sterujgcego do ztgcza kablowego, w ktérym
przewiduje sie odcinanie doptywu prgdu do budynku, winien spetnia¢ swoje funkcje
w warunkach pozaru, wraz z zamocowaniem przez okres 90 minut (PH 90).
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem, nie moze powodowac
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwérczego
i UPS.

Na drogach komunikacji ogoélnej — korytarze, klatka schodowa, hole — nalezy
wykonac¢ oswietlenie awaryjno ewakuacyjne oraz kierunkowe, o natezeniu co
najmniej 1-go Luxa na kazdym poziomie podtogi a w poblizu hydrantéw — co najmniej
5 Luxow.

Lampy oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego, zasilane z wtasnych akumulatoréw
przewidzianych co najmniej na 1-3 godzine pracy.

W przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu, winda powinna
by¢ sprowadzona automatycznie na parter obiektu, a drzwi powinny pozosta¢ w
pozycji otwarte;j.

Przewdd zasilajgcy pompe podnoszgcg cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych,
winien by¢ nie palny i spetnia¢ swoje funkcje w warunkach pozaru wraz z
zamocowaniem - przez co najmniej 90 minut (PH 90) oraz by¢ podtgczony z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Ogrzewanie budynku c.o. wodne z kottowni gazowej opalanej gazem ziemnym,
zlokalizowanej na parterze w istniejgcym budynku Szkoty.

Kottownia wydzielona pozarowo z cato$ci obiektu $cianami co najmniej El 60 i
zamknieta drzwiami El 30. Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w Aktywny
System Bezpieczenstwa.

Przewidziana moc grzewcza kottéw okoto 150 kW z zamknietg komorg spalania.

9) HYDRANTY WEWNETRZNE.
Przewiduje sie wykonania hydrantow wewnetrznych & 25 z wezem potsztywnym.
Lokalizacje hydrantéw pokazano na rzutach kondygnacji. Wymagana ilos¢ wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru 2 |.sek.
Przewiduje sie zasilanie hydrantow wewnetrznych w wode z gminnej sieci

wodociggowe;j.
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Jezeli gminna sie¢ wodociggowa po przeprowadzonych badaniach nie zapewni
wymaganego cisnienia na zaworach hydrantowych 0,2 MPa i wydajnosci 2 I/sek. ,
nalezy zainstalowa¢ pompe do podnoszenia cisnienia w hydrantach.

Pompa winna posiada¢ Krajowy Certyfikat Wtasciwosci Uzytkowych, wydany przez

CNBOP-PIB dopuszczajacy jg do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

10) HYDRANTY ZEWNETRZNE.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/sek., moze by¢ czerpana z
istniejgcych hydrantéw nadziemnych DN 80, zasilanych z wiejskiego przewodu
wodociggowego.
Najblizszy hydrant nadziemny DN 80, w odlegtosci ponizej 75 m od budynku Szkoty,
a drugi w odlegtosci ponizej 150 m.
Nalezy przeprowadzi¢ badania cisnienia i wydajnosci hydrantéw przez uprawniong

osobe, a protokét z badania dotgczy¢ do projektu.

11) PODRECZNY SPRZET GASNICZY.
Na przeciwpozarowe zabezpieczenie, przewiduje sie gasnice proszkowe 6 kg typu
ABC. Szczegotowe ilosci podrecznego sprzetu gasniczego i miejsca ich
rozlokowania, ustalone zostang w ,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego” przed

oddaniem obiektu do uzytkowania.

12) DROGI POZAROWE.
Do obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy. Droga gminna o szerokosci co najmniej
5 m, przebiegajgca w odlegtosci 5 - 10 m od dwdch $cian budynku i nosnosci 10 t/oS.
Wyijscia z budynku, nalezy potgczy¢ utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej
1,5 m z drogg pozarowg. Zapewniona mozliwos¢ zawracania pojazdami

pozarniczymi.

13) LOKALIZACJA BUDYNKU.
Nadbudowywany budynek jest zlokalizowany w odlegtosci :
od strony pétnocnej — okoto 7 m od pasa drogowego,
od strony wschodniej — okoto 3 m od pasa drogowego,
od strony potudniowej — 8 m od istniejgcego budynku Szkoty. Lacznik pomiedzy
projektowang rozbudowsg a istniejgcym budynkiem Szkoty, oddzielony zostat $ciang
REI 60 i zamkniety drzwiami EI 30. Dach na tgczniku zaprojektowano o odpornosci
ogniowej R 30, a przekrycie dachu RE 30,

od strony zachodniej — co najmniej 4 m od pasa drogowego ulicy Krotkiej.
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14) PRZED ODDANIEM DO UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NALEZY :
oznakowacé pozarniczymi tablicami informacyjnymi drogi i wyjscia ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wyfgcznik pradu, gtdwny zawdr gazu, lokalizacje podrecznego
sprzetu gasniczego, zainstalowac Instrukcje alarmowania na wypadek pozaru,
opracowac ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego” dla catego budynku Szkoty

Podstawowe;j.

15)UWAGA.
Projekty instalacji elektrycznej oraz sieci hydrantéw wewnetrznych, nalezy uzgodni¢ z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

16)PODSTAWY PRAWNE DO W/W WYMAGAN.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U.
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie MSWIA z 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 109, poz.719.
Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. nr 124 poz. 1030.
Instrukcja ITB nr 409/2005 — Projektowanie elementoéw zelbetowych i murowanych z
uwagi na odpornos¢ ogniowa. Warszawa 2005.
Polska Norma PN-EN 1838 z 2005 r — ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie

awaryjne”.



