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Jedn. proj. TWOJ DOM
- projekty — doradztwo - sprzedaz
mgr inz. arch. Magdalena Lyszkowska-Nowak
ul. Bankowa 1, 05-600 Grdjec
tel. 692-422-566

Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Nazwa obiektu budowlanego zamiennego:

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY BUDYNKU Publicznej Szkoly Podstawowej
im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
i budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m?

na dz. nr ew. 157/1
w obrebie ewid. 0020 Lesznowola
jednostka ewid. 140605_5 Grojec (obszar wiejski)
powiat grojecki, woj. mazowieckie

Inwestor:
GMINA GROJEC
ul. Pitsudskiego 47,
05-600 Grojec

Projektant: architektury: mgr inz. arch. Magdalena tyszkowska-Nowak
upr. MA/106/19
specjalnos¢ architektoniczna
ul. Bankowa 1, 05-600 Grojec

czerwiec 2021r.
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Spis tresci:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w granicach opracowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.
- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie s$cian fundamentowych

- wykonanie Scian parteru i schodow

- strop nad parterem

- wykonanie scian pietra

- strop nad pietrem

- wykonanie scianek kolankowych i szczytowych
- wykonanie konstrukgcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji

- wykonanie utwardzen

- wykonanie zbiornika na nieczystosci ciekte

- uzbrojenie budynku w media

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w granicach opracowania.
Dziatka zabudowana:

— budynkiem istniejgcej szkoty

— boiskami

— placem zabaw

— szambem

— Zjazdem

— budynkiem mieszkalnym

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Posesja przylega do drogi publicznej. Budowa bedzie realizowana w linii zabudowy.
Bezposrednie zagrozenie dla realizacji inwestycji w strefie przylegtej ulicy nie bedzie
wystepowato.

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony z tablicami budowlanymi o zakazie

wstepu i grozacych niebezpieczenstwach.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas budowy przewiduje sie wystepowanie zagrozen wynikajgcych z realizaciji

rozbudowy budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata oraz
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zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3. Miejsca i rodzaje wystepowania tych
zagrozen to:

Strefa bezposredniego zagrozenia od ruchu komunikacyjnego — nie wystepuje

Strefa pracy w sgsiedztwie napowietrznej linii NN — nie wystepuje

Strefa prac przy robotach ziemnych, zagrozenie obsuniecia skarp - gtebokie wykopy
powinny by¢ wykonywane z szalunkami.

Strefa prac przy robotach murowych: zagrozenie upadkiem z wysokosci lub uderzenie
spadajgcego przedmiotu.

Strefa prac przy robotach betonowych: zagrozenie porazeniem pragdem od pracujgcej
betoniarki, zagrozenia od niewlasciwego wykonania szalowania elementéw
monolitycznych.

Strefa prac przy robotach ciesielsko-dekarskich: zagrozenie upadkiem z wysokosci lub
uderzenie spadajgcego przedmiotu.

Strefa prac przy robotach wykonczeniowych: zagrozenie porazenia prgdem od
pracujgcych urzadzen, zagrozenie upadkiem z wysokosci lub uderzeniem spadajgcego
przedmiotu.

Skala zagrozen obejmowac bedzie wszystkich pracownikéw znajdujgcych sie w w/w

strefach przez caty czas pozostawania w strefie.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy stosownie do wymogow przepiséw dotyczacych szkolenia. Podczas
szkolenia pracownikéw na budowie nalezy oméwi¢ zagadnienia dotyczace organizacii
robét , zabezpieczenia terenu, zabezpieczenie wykopow, bezpieczehstwo przy pracach
na wysokos$ci i przy pracach wykonczeniowych oraz warunki bezpieczehstwa przy

maszynach i urzgdzeniach technicznych stosowanych na terenie budowy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Staty nadzo6r na podczas wykonywania pra¢ budowlanych,

- nalezyte przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dobdr pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- stosowanie przez pracownikow odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobiste

odpowiedniego do wykonywanej pracy i wystepujgcych zagrozen,



14

- zapewnienie sprawnosci technicznej stosowanych elektronarzedzi i maszyn na terenie
budowy i robot,
- dbanie o porzadek na drogach i przejsciach na terenie budowy, utrzymanie porzadku

na stanowiskach roboczych.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ,
zobowiazany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:
1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).
2. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2003 nr 178, poz. 1745).
3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017,
poz.854).
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 199 r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére muszg by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U. 2003.169.1650).

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy réznych
pracodawcow, nalezy zapewni¢ nadzér na bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug art.

208 Kodeksu pracy.

Projektant:



