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UWAGI:

1. Rozpatrywat {qcznie z projektem architektury. Projekt architektoniczny
jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci z projektami branzowymi
skonsultowa¢ z uprawnionymi projektantami.

2. Geometrie fukow i elementdw zakrzywionych ustalic wg rysunkdw
architektury.

3. Wykoriczenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkow
architektury.

4. Rozpatrywa¢ {gcznie z projektami branzowymi: wod—kan, instalacjami
elektrycznymi. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do
mocowania w elementach konstrukcyjnych wykona¢ zqodnie z projektami
branzowymi. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane do teqo
elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje odgromowg).
5. Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjnych okresli¢ zgodnie z
projektami branzowymi. Przed wykonaniem uzgodni¢ z projektantem
konstrukc ji.

6. W przypadku wystgpienia w dnie wykopu glin w stanie plastycznym,
nalezy ne usungé w catosci az do stropu glin w stanie twardoplastycznym,
poziom natychmiast uzupefnié chudym betonem.

7. Nosnos¢ gruntu nalezy sprawdzi¢ w wykopie przez uprawnionego geologa.
8. Wykop natychmiastowo po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ betonem
podkfadowym.

9. W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwaza€, aby nie naruszyé
struktury gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponizej wykonywanego wykopu.
10. Pod fundamentami ufozyé warstwe chudego betonu klasy C8/10

o min. gr. 10 cm.

11. Uszczelnienie fundamentow, Scian fundamentowych

zostafo zaprojektowane poprzez zastosowanie hydroizolacji bezpowfokowe].
12. Beton stosowany do betonowania fundamentdw powinien by wykonany o
zawartosci cementu CEM | 32,5 R lub CEM Il A 32,5: 300-330kg/m3 oraz
wspdiczynniku w/c nie wigkszym od 0,5.

13. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Stosowane wyroby budowlane nalezy wbudowaé, transportowa¢, skfadowat
zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z niniejszym projektem.

14. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze
sztukq budowlang wg Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

15. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do
sporzqdzenia projektu organizacji robdt. W projekcie nalezy uwzgledni¢
zachowanie statecznosci konstrukcji na kazdym etapie jej realizaciji.

16. Podczas prac wykonawczych wszystkie zewnetrzne krawedzie stropow oraz
przy szachtach nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy barier zapewniajgcych
skuteczng ochrone przed upadkiem ludzi.

17. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji Zelbetowej zapewniono przez
zastosowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz wymiardw przekrojowych
betonu.

MATERIALY:

- fundamenty: beton €25/30, stal A-IIN (B 500SP), otulina 5 cm,

- posadzka: beton €25/30, stal A-lIN (B 500SP), otulina od dofu 5 cm,
— belki/nadproza: beton €30/37, stal A-IIN (B 500SP), otulina 3 cm,

- slupy nadziemia: beton C30/37, stal A-IIN (B 500SP), otulina 4 cm,
~ Sciany nadziemia: beton C30/37, stal A-lIN (B 500SP), otulina 3 cm,
- stropy nadziemia: beton C30/37, stal A-IIN (B 500SP), otulina 2.5 cm,

— schody: beton C30/37, stal A-IIN (B 500SP), otulina 3 cm,
~ stal profilowa 5235
- drewo C24

OZNACZENIA:

[ - elementy konstrukcyjne Zelbetowe

{7777 - elementy konstrukcyjne zelbetowe wyzej
7] - sciany konstrukeyjne murowane projektowane
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K—3 | ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY BUDYNKU .
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata
wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej

i budowa bezodptywowego zbiornika

na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Y RZUT STROPU NAD PIETREM
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