
przewód zasilający - obieg grzewczy (woda)

przewód powrotny - obieg grzewczy (woda)

CTz przewód zasilający - obieg grzewczy (glikol)

przewód powrotny - obieg grzewczy (glikol)

Legenda:
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Opis Szt

1.1 Zawór odcinający gwintowany z rączka dn25 8

1.2 Zawór spustowy z końcówką do węża dn15 4

1.3 Filtr siatkowy dn25 2

1.4
Zawór równoważący STAD z króćcami pomiarowymi, nastawą i 

odcięciem dn20, Kvs = 5,39 m3/h
2

1.5 Zawór zwrotny  dn25 2

1.6
Pompa obiegowa z regulacją prędkości obrotowej. V=0,92m3/h 

Dp=25 kPa

1.7

Wymiennik ciepła płytowy o mocy Q=25kW

Temp strona czynnika grzewczego  : 70/50 °C - woda

Temp strona czynnika ogrzewanego: 65/45 °C - glikol etylenowy 

35%

max spadek ciśnienia po stronie gorącej Dp=20 kPa 

max spadek ciśnienia po stronie zimnej Dp=20 kPa                                           

przewymiarowanie min 15%           

1

1.8 Zawór bezpieczeństwa 1915 dn25, ciśnienie otwarcia 3,0bar 2

1.9
Pompa obiegowa z regulacją prędkości obrotowej. V=0,92 m3/h 

Dp=25 kPa
1

1.10 Zbiornik glikolowy. Pojemność 100 litrów 1

1.11
Membranowe naczynie wzbiorcze z kurkiem podłączeniowym, 

poj. 35l
1

1.12
Membranowe naczynie wzbiorcze z kurkiem podłączeniowym, 

poj. 140l
1

1.13 Zawór odcinający gwintowany z rączka dn20 3

2.1 Zawór odcinający gwintowany z rączka dn40 3

2.2 Zawór spustowy z końcówką do węża dn15 2

2.3 Filtr siatkowy dn40 1

2.4
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, nastawą i 

odcięciem dn32,  Kvs = 14,2 m3/h
1

2.5 Zawór zwrotny  dn40 1

2.6
Pompa obiegowa z regulacją prędkości obrotowej. V=2,5 m3/h 

Dp=38 kPa
1

2.7
Zawór regulacyjny trójdrogowy gwintowany współpracujący z 

siłownikiem do regulacji płynnej lub 3-punktowej.DN25
1

OBIEG CT

OBIEG CO

OBIEG CWU 

3.1 Zawór odcinający gwintowany z rączka dn25 5

3.2 Zawór spustowy z końcówką do węża dn15 2

3.3 Filtr siatkowy dn25 1

3.4
Zawór równoważący STAD z króćcami pomiarowymi, nastawą i 

odcięciem dn20, Kvs = 5,39 m3/h
1

3.5 Zawór zwrotny  dn25 1

3.6
Pompa obiegowa z regulacją prędkości obrotowej. V=1,4 m3/h 

Dp=24 kPa
1

3.7 Zasobnik ciepłej wody użytkowej, z 1 wężownicą o poj. 204l 1

4.1 Zawór odcinający gwintowany z rączka dn50 4

4.2 Zawór zwrotny  dn50 1

4.3 Zawór spustowy z końcówką do węża dn15 1

4.4 Zawór bezpieczeństwa dn25, ciśnienie otwarcia 3,0bar 1

4.5
Pompa obiegowa z regulacją prędkości obrotowej. V=3,94 m3/h 

H=2,5 mH2O
1

4.6
Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy nominalnej 91 kW

Parametry pracy:  70/50 °С
1

M1
Manometr tarczowy zakres 0-6 bar z kurkiem monometrycznym i 

rurką syfonową.
11

T1 Termometr tarczowy bimetaliczny ø100 0-100⁰C 7

R1 Rozdzielacze prefabrykowane dn 65 2

A1 Automatyczny odpowietrznik DN15 (na pionach) 6

OBIEG CWU 

OBIEG KOTŁOWY 

Opis Szt
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