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Sytuacja

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

Profil podtuzny sieci cieptowniczej

Przekroj instalacji wodociggowej

Schemat budowy studzienki inspekcyjnej @425mm

Schemat systemu alarmowego impulsowego sieci cieptowniczej
Schemat przejscia rurociggu przez sciane i posadzke budynku
Przekrdj pionowy wykopu i zasypki

Przekrdj poprzeczny wykopu z ulozonymi rurociggami sieci
cieptowniczej

Instalacja wodno—kanalizacyjna — rzut parteru

Instalacja wodno—kanalizacyjna — rzut pietra

Instalacja wodno—kanalizacyjna — rzut dachu

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — schemat
Instalacja hydrantowa — aksonometria

Profil podtuzny kanalizacji podposadzkowe;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej — schemat
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|.Czes¢ opisowa

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa i zakres

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora — GMINA GROJEC ul. Pitsudskiego
47, 05-600 Grojec.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* instalacje zewnetrzng wodociggowa

« instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej

« instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

« instalacje wewnetrzng przeciwpozarowa

« instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej

« instalacje wewnetrzna centralnego ogrzewania

* instalacje wewnetrzng wentylacji mechanicznej

« instalacje wewnetrzng gazu (przebudowa istniejgcej instalaciji)

« instalacja wewnetrznej sieci cieptowniczej

1.2. Materiaty wyj sciowe do opracowania

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami;

« Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

¢ normy. PN-B-1717:2003, PN-B-10720:1998; PN-B-02440:1976; PN-B-02414:1999;
PN-B-0403:1982; PN-B-02421:2000; PN-B-02431-1:1999; PN-EN 12828:2006; PN-
EN 14336:2005; PN-91/B-02420; PN-EN 12831:2006; PN-EN ISO 6946:1999 oraz PN-
83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3 Charakterystyka inwestycji

Teren objety opracowaniem, jest potozony przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli, na dziatce

o nr ewidencyjnym 157/1, obreb 0020 Lesznowola, jedn. ew. 140605_5 Gréjec.
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Na dzialce w granicach opracowania przewiduje sie rozbudowe i przebudowe budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte o poj. 10m3.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
ogrzewania, kanalizacje sanitarng, wodociggowa przeciwpozarowa, instalacje wentylaciji
mechanicznej i instalacje elektryczne.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dotyczy zasilenia w gaz Kkottowni
zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku.

Zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie istniejgcy wodocigg o srednicy DN100mm. Woda
do budynku doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem wody wg odrebnego

opracowania.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzane bedg poprzez instalacie zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie zaprojektowanego

na terenie posesiji.

Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg poprzez rury

spustowe na teren zielony wokat budynku.
2. Zewnetrzna instalacja wody

2.1. Zapotrzebowanie nawod €

Woda na potrzeby socjalno-bytowe i ppoz. zostanie doprowadzona poprzez
projektowane przytagcze wodociggowe ®75mm PE100 PN16 wg odrebnego

opracowania.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz:
2 hydranty hp25
Qppoz =2x1,0 I/s = 2,00 I/s

2.2.  Zamierzenie projektowe

Woda doprowadzona do projektowanego obiektu przeznaczona bedzie na cele socjalno-

bytowe oraz ppoz. Instalacje zewnetrzng wodociggowg zaprojektowano zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

oprowadzeniu sciekOw
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* PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowychiiich czesci
sktadowych

 PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia.

e Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL

zeszytnr 3

2.3. Materiat i uzbrojenie

Instalacje zewnetrzng wody zaprojektowano z rur wodociggowych cisnieniowych
z PE100, PN16, SDR 11 ®75mm tgczonych metoda zgrzewania doczotowego. Instalacja
wigczona bedzie do przytacza wodociggowego (projekt przytgcza wg odrebnego
opracowania) w studzience wodomierzowej za zestawem wodomierzowym oraz
armaturg zabezpieczajgcg. Podejscie do budynku zakonczone bedzie zaworem

odcinajgcym kulowym.

Po zakonczeniu montazu instalacja poddana bedzie probie szczelhosci na cisnienie 10

atm.
Trasa instalacji wodociggowej oznaczona bedzie tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg.

2.4. Roboty ziemne i monta zowe

Trasa instalacji wodociggowe] wytyczona bedzie wzgledem budynku wg planu
sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie ustalone i oznakowane bedg skrzyzowania i
zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem

podziemnym.

Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢ w terenie trwale i widocznie

oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne prowadzone bedg recznie i mechanicznie.

Rury montowane bedg w przygotowanym i odwodnionym wykopie liniowym wasko
przestrzennym o scianach pionowych z pelnym umochieniem. Szerokos$¢ wykopu w
Swietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i
wynosi¢ 0,8 m+ srednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne

zabezpieczone bedg przed uszkodzeniem.
Rury uktadane bedg na giebokosci min. 1.5 m ppt.

Na utozonym, na 20 cm podsypce z piasku, przewodzie wodociggowym potgczenia rur

zasypane bedg po wykonaniu préby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewodu bedzie
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przysypana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem. Warstwa obsypki

stabilizujgcej przewod powinna by¢ ubita po obu stronach rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materialu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury. Wskaznik zageszczenia obsypki
pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami 85%. Powyzej obsypki
zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego

zasypujac ziemig z wykopodw, lecz bez korzeni i kamieni.

Roboty montazowe wykonywane bedg zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru sieci wodociggowych", zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury.

Roboty przy budowie wodociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa drogowego
zabezpieczone bedg przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oswietlenia w nocy

Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakow drogowych.

W wykopach prowadzonych w obrebie pasa drogowego grunt wymieniony bedzie na
piasek i zageszczony wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu sredniego.

2.5. Proba szczelno $ci, dezynfekcji i ptukanie wodoci  agu

Przed wigczeniem projektowanego odcinka do przylgcza przeprowadzona bedzie préba

hydrauliczna na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

Po dokonanej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopOow przeprowadzona bedzie
dezynfekcja przewoddw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I.
Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukac¢ go czystg

wodg z predkoscig =2 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej. Woda po

ptukaniu odprowadzona bedzie do kanalizaciji.
3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1. Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne z projektowanej czesci budynku szkoly odprowadzane bedg
grawitacyjnie poprzez instalacje zewnetrzng do szczelnego zbiornika bezodptywowego

na terenie dzialki.
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3.2.  Zamierzenia projektowe

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC - U litych w klasie ,S” (SDR34) o
Srednicach DN/OD 160 mm tgczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z:

. Ustawag z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu $ciekow;

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej;

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kolowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakoscia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostata w czesci

graficznej opracowania.

Zmiany kierunku, spadku i przekroju zaprojektowano w studzienkach kanalizacyjnych
$425mm z tworzywa. Studnie zwienczy¢ w terenie utwardzonym wiazami zeliwnymi

klasy D 400 na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym.

Wiazy kanatowe nalezy dostosowa¢ do niwelety jezdni i chodnikow. Regulacje
wysokos$ci osadzenia wlazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni wyroéwnujgcych
(dystansowych) o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45m, tgczonych za pomoca zaprawy
betonowej. Poziom goérnej powierzchni wikazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢

réwny z nig.
Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do

drugiej kategorii geotechnicznej;

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

3.3.  Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:
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. studzienki rewizyjne Tegra 425 z teleskopowym adapterem do wiazéw, betonowym

pierscieniem odcigzajgcym oraz wiazem klasy D400

W studzienkach stosowane bedg spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej

zabezpieczenie antyposlizgowe.

3.4. Roboty ziemne i monta zowe

Rury kanalizacji sanitarnej montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko
przestrzennych o scianach pionowych z peinym umocnieniem.

Szerokos¢ wykopow w Swietle ich budowy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych
przewodow. Wynosi¢ powinna 0,8 m + $rednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng
wykonywa¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne.
Uktadanie rur w wykopie przeprowadzac¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na podiozu
Z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypkag ochronna.

Wykopy rozpoczynaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmochnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm
musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
I czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggébw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospoitkg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.
30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie na calej szerokosci
pasa wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U bedg uktadane przy temperaturze powietrza od +50C do +300C.

Montaz przewoddw powinien odbywacé sie na dnie wykopu.
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Stopieh zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami
85%. Powyzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujgc dowieziong pospoétkg bez korzeni i kamieni (w pasie drogi
catkowita wymiana gruntu).

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych zaleca sie wykonanie
wykopu w ostonie $cianek szczelnych. Pozwoli to zamkngé boczny doptyw wody i
zminimalizowa¢ odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopéw muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje

wykonanie wykopow poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.

3.5.  Wytyczne wykonania robot

. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pOzniejszg jego inwentaryzacije.

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢é przez podparcie lub
podwieszenie. Prace te wykonac pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

. Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji roboét, jest zobowigzany do
wykonania szczegOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

. Z uwagi nha wystepujgce prace w glebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robdét kierownik robét zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikéw przystepujacych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie

technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do

11
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich os6b zatrudnionych na budowie,
a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa

spoczywajg na kierowniku budowy (roboét).

3.6.  Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji san itarnej grawitacyjnej

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 I-12 nie powinien by¢é
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2)  BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-
06251, a w szczegolnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych;

5)  Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie scian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciggly tak, aby
beton w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy

poprzedniej;
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7)  Przerwarobocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej
ze sciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie;

8)  Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gladkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w sposoOb niepowodujacy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wlasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcja nr 240 ITB a w

szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowiC ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny scisle przylegac¢ do izolowanego podkfadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposéb ciggly i szczelny potgczone z
uszczelnieniem miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodow kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200 mm.
Probie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami
rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+0,15m  dla diugosci odcinkéw w planie

+0,02m  dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek

ujemny.

13
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Normy przywotane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wediug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:
+ 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,
+0,02m  dlarzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywotane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

3.7. Uwagi ko Acowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

. »Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
dnia 12.04.2002r.,

. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Czesc Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”,

. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd.
COBRTI INSTAL, Warszawa sierpieh 2003r.,

. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1996r.

. obowigzujgcymi normami i instrukcjami montazu urzadzen i armatury
dostarczanymi przez producentow.

. Podczas wykonywania robo6t nalezy przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.
401) stosownie do prowadzonych robot.

. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzegac postanowien normy PN-B-
10736:1999. SzczegOlng uwage nalezy zwroci¢ na istniejgce uzbrojenie.

. W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac¢ sie do uwag zawartych w

uzgodnieniach miedzybranzowych.

14
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

4. Wewn etrzna sie € cieptownicza

Na potrzeby instalacji c.o. oraz cwu dla nowej czesci szkoty zaprojektowano
w istniejgcym budynku w pomieszczeniu kottowni dodatkowy kociot gazowy. Czynnik
grzewczy z kotla dostarczany bedzie wewnetrzng siecig cieplng z pom. kottowni do
podwezia zlokalizowanego w nowo projektowanej czesci. Przebieg odcinka cieplnego w

terenie przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Projektuje sie ulozenie nowej sieci z rur preizolowanych. Sie¢ cieptowniczg
zaprojektowano w systemie rur z tworzywa sztucznego; rura przewodowa PEXa
Z barierg antydyfuzyjng EVOH, z izolacjg z pianki PUR oraz pofaldowanego ptaszcza
LLD-PE s$rednica — 2 x DN50 (©63/126).

Przebieg trasy przedstawiono w czesci graficznej. Laczenie rur za pomocg muf
potgczeniowych termokurczliwych PE-HD. Przejscie przewodami przez s$ciane
fundamentowg budynkéw zaprojektowano jako szczelne za posrednictwem pierscieni
uszczelniajgcych. Za $ciang fundamentowg budynku nalezy wykona¢ punkt staly.
Wejscie do budynku rury zakohczyé za pomocg kapturka koncowego. Polgczenia rur
preizolowanych z rurami stalowymi nalezy wykona¢ za pomoca ztgczki PEX z koncéwka
spawang. Przed wykonaniem zespotow ztgcz dokonac polgczenia systemu alarmowego

wykrywania nieszczelnosci.

Sieci cieplne zaprojektowano z rur i ksztattek systemowych — preizolowanej gietkiej rury

z tworzywa sztucznego:

. rura przewodowa — wykonana z usieciowanego polietylenu PE-X, typoszereg 6
barow, seria 5 SDR 11 umieszczona centrycznie w rurze ostonowej i izolacji
cieplnej z bezfreonowej pianki (PUR) zapetniajgcej przestrzeh miedzy rurami.
Zastosowane preizolowane przewody i ksztattki powinny spetniac wymagania
norm PN-EN253, PN-EN448, PN-EN488, PN-EN489. Przewody i ksztattki

wyposazone bedg w instalacje wykrywania zawilgocenia izolacji rur.
5. Odprowadzanie sciekéw deszczowych

Wody deszczowe z dachu projektowanej rozbudowy i przebudowy czesci budynku

odprowadzane bedg poprzez rury spustowe na teren zielony wokot budynku.
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6. Wewnetrzna instalacja wodoci ggowa

6.1. Zamierzenie projektowe

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym tj. pom. magazyn sprzetu za wejsciem
przytacza wody do budynku zaprojektowano rozdziat wody na dwie niezalezne

instalacje:

. instalacje wody do celéw socjalno-bytowych.
Na przewodzie zasilajgcym zainstalowa¢ zawor odcinajgcy DN8O, filtr siatkowy
DN80, zawdr antyskazeniowy tupu BA DN80, zawor pierwszenstwa DN80 (w
przypadku zaniku cisnienia na instalacji hydrantowej zawor pierwszenstwa

zamknie doptyw wody do instalacji bytowej) oraz zawor odcinajgcy DN8O.

. instalacje przeciwpozarowg doprowadzajgcg wode do hydrantéw wewnetrznych.
Na przewodzie zasilajgcym zainstalowa¢ zawoér odcinajgcy DN5O, filtr siatkowy

DN50, zawor antyskazeniowy tupu EA DN50 oraz zawor odcinajgcy DN50.

6.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne |

Obliczenie sekundowego przeptywu wody przeprowadzono zgodnie z normg PN-92/B-
01706 - zapotrzebowanie w projektowanym budynku przyjeto wg wystepujgcych

urzadzen w projektowanym budynku szkoty.

Nazwa przyboru ) llos¢ 2n
dmd/s urzgdzen dm?/s
Umywalka 0,14 27 3,78
Zlewozmywak 0,14 2 0,14
WC 0,13 14 1,82
Pisuar 0,30 5 15
Zawor czerpalny 0,3 3 0,9
Natrysk 0,30 4 1,2
Razem 9,48

Suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych dla potrzeb budynku wynosi:

_ 9,48dm3

Qn S

Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wynosi:

4,67 dm?3
q=44(q,)%" — 3,41 = 4,4 (9,48)%27 — 3,41 = — = 16,80 m3/h
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Opomiarowanie wody zimnej odbywac sie bedzie na wejsciu przytagcza wodociggowego
do studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z zaworéw
odcinajgcych, filtra do wody, wodomierza i zaworu antyskazeniowego wykonaé w studni
wodomierzowej (wg odrebnego opracowania) zlokalizowanej na terenie poses;ji. Przed i
za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce. Za grupg pomiarowg

(wodomierzowg) zamontowacé zawor spustowy.

Wodomierz zamontowaé w sposéb gwarantujgcy poprawny pomiar zuzycia wody tj.
minimalna odlegtos¢ odcinka prostego przed wodomierzem 5 Srednic rurociggu (okoto
35cm) oraz za wodomierzem 3 Srednice (okoto 20cm). Caly zestaw nalezy zamontowac
wg PN-B-10720:1998.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z przewodow PP PN 16, a cieptej i cyrkulacji z
rur PP STABI PN16. taczenie rur za pomocg zlgczek polipropylenowych [potgczenia
zgrzewane]. Gitowne przewody rozprowadzajgce instalacje wody zimnej, cieplej i
cyrkulacji zaprojektowano w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rozprowadzenie
lokalowe i podejscia do przyborow i urzadzeh zaprojektowano w warstwach

podtogowych, bruzdach sciennych i zabudowie stelazy montazowych.

Na zasileniach poszczegolnych grup przyboréw zamontowac na instalacji zimnej i cieptej
wody zawory odcinajgce kulowe, a na instalacji cyrkulacji cwu zawory odcinajgce kulowe
oraz termostatyczne zawory cyrkulacyjne, odcinajgce przeptyw w przypadku osiggniecia
ustawionej temperatury wody w przewodzie oraz posiadajgce funkcje dezynfekciji

termiczne;j.

W instalacji cieptej wody nalezy stosowaé termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do
38°C zapobiegajgce poparzeniom. Dla kazdego mieszacza nalezy przewidzie¢ zaréwno

na zasileniu cieptej i zimnej wody zawory odcinajgce i zwrotne.
Do armatury odcinajgcej nalezy zapewnic¢ dostep poprzez rewizje.

Kazde podejscie pod urzgdzenie sanitarne zakonczy¢ zaworem kulowym odcinajgcym.
Zawory na podejsciach potgczy¢ z przyborami sanitarnymi za pomocg elastycznych

wezykow.

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed wtornym zanieczyszczeniem na
podejsciach pod zawory za ztgczkg do weza zaprojektowano zawory antyskazeniowe
typ HA o potgczeniach gwintowych zgodnie z PN-EN 14454, normg [produktowg oraz
ISO 228, NF E 03-005.

17
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Zimna i ciepta woda doprowadzona bedzie do weztdbw sanitarnych, pomieszczen
porzadkowych, sal edukacyjnych wyposazonych w: zlewy, umywalki, natryski, miski

ustepowe, pisuary, zawory ze ztgczkg do weza.

W budynku ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie poprzez zasobnik cieptej

wody uzytkowej 2041 w pomieszczeniu magazynu sprzetu.

W celu dezynfekcji instalacji wody nale  zy zapewni ¢ mozliwo $¢ podgrzewu wody
celem przeptukania catej instalacji. Do przeprowadz  enia dezynfekcji cieplnej
niezb edne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalny  ch temperatury wody
nie ni zszej niz 70°C i nie wy zszej ni z 80°C.

Przejscia przewodow przez $Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zaprojektowano

w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Rurociggi zaizolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. Grubos¢ izolacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ,Warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac dwu lub wieloczesciowe

ksztattki izolacyjne. Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujgcg armature.

Do izolacji cieplnych nalezy uzywac¢ materialdw lub wyrobéw majgcych certyfikat lub
deklaracje na zgodnos¢ z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Materialy do
wykonania izolacji cieplnej powinny spetniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. byc¢

klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996).

Roboty izolacyjne wykonaé¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelhosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej majg by¢é suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$c¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia. Na pfaszczach ochronnych rurociggdw umiesci¢ nalezy znaki
identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykonac nalezy jako strzatki dlugosci 10 cm i
szerokosci 3 cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-
01270.

6.3. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Instalacjg ppoz. w budynku zaprojektowano jako odrebng instalacje wody. Na instalacji

zaprojektowano zabezpieczenie przed przeptywami zwrotnymi jako zawor
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antyskazeniowy typ EA DN50. Na instalacji wody bytowej zaprojektowano
elektromagnetyczny zawor pierwszehstwa odcinajgcy automatycznie instalacje bytowa
w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej. Calg instalacjg zaprojektowano

Z rur stalowych ocynkowanych.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, w budynku zaprojektowano hydranty ppoz. HP25 o wydatku 1.0
dm3/s z wezem potsztywnym di. 30 mb i pradownica. Hydranty zaprojektowano na
korytarzach oraz na sali gimnastycznej zgodnie z czescig graficzng, tak aby ich zasieg
obejmowat catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci
weza hydrantu HP25 = 30.0 m oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdow gasniczych
przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych = 3 m. Hydranty umiesci¢ w
szafkach hydrantowych nasciennych. Zawory hydrantowe zamontowa¢ na wys.~1,35 m

nad posadzkg. Podejscia do hydrantow HP25 wykonac z rury dn 40.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz:
2 hydranty hp25
Qppoz =2x1,0 I/s = 2,00 I/s

Przewody rozprowadzajgce instalacji hydrantowej w budynku prowadzi¢ w przestrzeni

sufitu podwieszonego, pod stropem oraz wzdtuz $cian.

Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé za pomoca

systemowych przejs¢ pozarowych do odpornosci przegrody wg aprobaty producenta.

Rurociggi prowadzone pod stropem i wzdluz scian montowaé¢ za pomocg uchwytéw

systemowych z wkladkami ttumigcymi drgania.

Przewody instalacji wodociggowej ppoz. prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajgcym odwodnienie

instalacji. Przewody nalezy mocowac za pomocg podpor statych i podpér przesuwnych.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a
obejmg uchwytu lub wspornika stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne

przesuwanie sie rur.

W miejscach przej$¢ rurociaggdéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje

ochronne umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
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obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen
miedzy rurg, a tulejg ochronng nalezy wypemié szczeliwem elastycznym obojetnym

chemicznie w stosunku do materiatu rury.

6.4. Proby szczelno sci

Instalacje wodociggowe przed oddaniem do uzytkowania podda¢ prébie szczelnosé na
cisnienie 1MPa. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Instalacja przy cisnieniu prébnym nie powinna wykazywac
przeciekbw i roszenia na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i

potagczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykaze spadku

cisnienia
7. Instalacje wewn etrzne kanalizacyjne

7.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg scieki
bytowo — gospodarcze poprzez piony i poziomy do projektowanego zbiornika na
nieczystosci ciekle. Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac¢ $cieki z
projektowanych przyboréw znajdujgcych sie w weztach sanitarnych, pomieszczeniach

porzadkowych oraz sal lekcyjnych.

Piony, poziomy i podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z
rur i ksztattek PCV "S”. Piony kanalizacyjne z rur o $rednicy 2110 oraz 75, wyposazy¢
nad podiogg parteru w hermetyczne rewizje, wyprowadzone ponad pota¢ dachowsg i
zakonczone zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PVC wg PN-81/C-
89203.

Podejscia do przyborow sanitarnych zaprojektowano z rur PCV o $rednicach zgodnych
z wymaganiami, tj. dla umywalek, zlewozmywakdw, pisuaréw, natryskéw ¢50, misek

ustepowych @110.
Spadki podejs¢ min. 2%.

Instalacje zaprojektowano ze spadkiem w kierunku studzienki odptywowej. Zbiorcze
przewody odprowadzajgce scieki ze spadkiem min. 1,5 % i Srednicy przewodu $160 PVC

zaprojektowano jako podposadzkowe zgodnie z czescig graficzng.
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Przewody odplywowe prowadzone réwnolegle badz prostopadle do fundamentéw i
przegrdéd budowlanych. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonane
bedg w tulejach ochronnych. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wypetiona
zostanie masg plastyczng. Przewody odpltywowe (poziomy) wyposazone bedg w

czyszczaki umieszczone w odlegtosciach nie wiekszych niz 15 m.

Przejscia przez sciany zewnetrzne zaprojektowano jako gazoszczelne. Przejscia
przewodami kanalizacji sanitarnej przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy

zabezpieczy¢ poprzez natozenie obejm (kaset) ogniochronnych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ cisnieniowg probe szczelnosci. Podejscia i
przewody spustowe w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, przewody
odptywowe — poziomy poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana

lgczacego pion z poziomem.

7.2.  Warunki monta zu

Catos¢ robo6t bedzie wykonana zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — zeszyt 7”.

. Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji —
zeszyt 12"

Montaz rurociggow nalezy réwniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur.
8. Instalacje ogrzewcze i ciepta technologicznego.

8.1. Podstawowe parametry

Parametry instalacji centralnego ogrzewania: 70/50 °C
Parametry instalacji ciepta technologicznego:

* stona wodna 70/50 °C

« strona glikolowa 65/45 °C
Strefa fa klimatyczna: Il
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa: -20°C,wg PN-B-02403:1982
Zrodlo cieptla: Kotlownia gazowa
Tryb pracy: ciggte, bez obnizenia nocnhego
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8.2.  Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach wg warunkow technicznych

PROJEKTOWANA

RODZAJ POMIESZCZENIA TEMPERATURA WEWNETRZNA

[C]
Sale lekcyjne +20
Korytarze komunikacyjne +20
Pokoj nauczycieli WF-u +20
Szatnia dziewczynek +24
Szatnia +24
Natryski +24
Toaleta +20
Sala gimnastyczna +20
tacznik z istniejgcym budynkiem +20
Zaplecze sali lekcyjnej +20
Klatka schodowa +20
Przedsionek - wiatrotap +16

8.3.  Min. wspétczynniki przenikania ciepta przez pr zegrody wg war.
technicznych

e $ciany zewnetrzne 0,20 W/m2K
e $ciany wewnetrzne 1,00 W/m2K
* dach, stropodach 0,15 W/m2K
* podioga na gruncie 0,30 W/m2K
* okna, drzwi balkonowe 0,90 W/m2K

8.4.  Bilans projektowanego obci gzenia cieplnego

Obieg Moc grzewcza [KW]
Instalacja centralnego ogrzewania : 56,42

Instalacja ciepta technologicznego: 21,1

Instalacja cieptej wody uzytkowej: 100% priorytet wzgledem c.o.

Obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano wg PN-EN 12834:2006, w
obliczeniach uwzgledniono mechaniczng wentylacje pomieszczen 2z wlasng
nagrzewnica.

Zrodiem ciepta w budynku bedzie kociot gazowy, wiszacy zlokalizowany w istniejgcym
budynku szkoly w pomieszczeniu kottowni. Czynnik grzewczy z kottowni dostarczany

bedzie do podwezta w nowo projektowanej czesci szkoty.

W podwezle projektuje sie kolektory zasilajgce i powrotne z 3 niezaleznymi obiegami

grzewczymi:

- obieg centralnego ogrzewania o mocy 56,5kW i czynniku grzewczym wodzie o

parametrze +70/50°C
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- obieg ciepta technologicznego o mocy 21,1kW i czynniku grzewczym glikolu

etylenowym o parametrze +65/45°C

- obieg cieptej wody uzytkowej — jako priorytet wzgledem obiegu c.o. (fadownie

zasobnika cwu o poj. 200I).

Kazdy obieg projektuje sie jako niezalezny, wyposazony w indywidualng pompe

obiegowg, armature odcinajgcg, rownowazgca oraz filtracyjna.

8.5.  Opis instalacji kottowni

Rozbudowa kottowni gazowej oparta zostata na kondensacyjnym kottem gazowym o
mocy 91 kW na potrzeby nowoprojektowanej czesci szkoty.

Woda grzewcza z kotta o parametrach 70/50°C bedzie transportowana do rozdzielacza
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu nowoprojektowanej czesci szkoty.

Obieg czynnika wymuszony bedzie poprzez elektroniczng pompe obiegows.
W celu odprowadzenia spalin z kotta gazowego zaprojektowano przewod spalinowo-

powietrzny o srednicy 100/150mm ze stali nierdzewnej ponad dach budynku.

Pomieszczenie kottowni wentylowane jest poprzez kanat wentylacji nawiewnej typu ,Z”
0 wymiarach 200x200 mm oraz kanat wywiewny o wymiarach min.14x14 cm,

zlokalizowany pod sufitem.

8.6.  Opis instalacji centralnego ogrzewania - obieg C.0.

W budynku zostala zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego.
Calos¢ instalacji zostanie wykonana w systemie rozdzielaczowym. Poszczegdlne
rozdzielacze zasilane zostaly z instalacji prowadzanej w przestrzeni nadsufitowej.

Prowadzenie instalacji do poszczegdélnych grzejnikbw w posadzce.

W zaleznosci od wysokosci okien i przeznaczenia pomieszczenia zaprojektowano
grzejniki stalowych ptytowych typu CV z podtgczeniem dolnym. W Sali gimnastycznej

ogrzewanie realizowane bedzie za pomocg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych.
Wyposazenie aparatow grzewczo-wentylacyjnych obejmowac bedzie:

. Komplet wspornikbw montazowych;

. Odpowietrznik automatyczne z zaworem odcinajgcym;

. Zawoér 2-drogowy z sitownikiem on-off (dostawa przez prod. urzgdzenia)

. Zawér rbwnowazacy z kréécami pomiarowymi, nastawg i odcieciem np. STAD
dn20
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. Zawor spustowy
. Zawér odcinajgcy gwintowany
Sterowanie aparatami za pomoca regulatoréw predkosci obrotowej oraz termostatow.

Lokalizacje projektowanych grzejnikéw pokazano na rysunkach rzutéw poszczegoéinych
kondygnacji. Mozliwe jest przemieszczanie poszczegdélnych grzejnikbw w stosunku do
zaproponowanego, jednak znaczgca zmiana dilugosci przewodow lub punktu ich

wlgczenia wymaga uzgodnienia z projektantem.

Wielkos¢ grzejnika wynika z bilansu cieplnego danego pomieszczenia. Diugosc
grzejnikéw dobierano z uwzglednieniem wymagan architektonicznych poszczegélnych

pomieszczen.

Ze wzgledu na zastosowanie zaworow termostatycznych zwiekszono powierzchnie
grzejng grzejnikdw o 15%. Podejscie do grzejnika gwint zewnetrzny ¥%4”. Grzejniki typu
CV z podejscie dolnym, katowym, wyposazone fabrycznie w zawor termostatyczny oraz

reczny odpowietrznik.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach C.O.
nalezy umiesci¢ ostony ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem

grzejnym wg proj. architektonicznego.

Ogrzewanie pomieszczenia sali gimnastycznej bedzie zapewnione za pomoca aparatow
grzewczo-wentylacyjnych. Nawiew powietrza bedzie sie odbywat za pomocg centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Aparaty grzewczo-wentylacyjne zostang dobrane
w sposoOb umozliwiajgcy utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie +20stC.
W okresie nieuzytkowania (Swieta, weekendy itp.) sali gimnastycznej aparaty beda
wlaczane okresowo lub ich wydajnos$¢ zostanie zredukowana umozliwiajgc utrzymanie
temperatury w pomieszczeniu na poziomie +16stC (regulacja na termostacie).
Lokalizacja termostatow i regulatorow predkosci obrotowej nalezy ustalic z

Inwestorem/Uzytkownikiem na etapie budowy.

Nominalna temperatura wody zasilajgcej grzejniki 70/50°C - bedzie zmienna nadgznie

w funkcji zmian temperatury powietrza atmosferycznego (regulacja od tzw ,pogodowki”)

Przewody dystrybucyjne w korytarzu wykonac z rur stalowych przewodowych, czarnych,
bez szwu wg PN74219. Rurociggi od rozdzielaczy do grzejnikdw wykona¢ z rur z
tworzywa typu PE-Xc (ci$. rob. 6 bar). Podejscie do grzejnikow rurami o $rednicy
216x2,0. Rozdzial instalacji na poszczegdlne pomieszczenia z piondw grzewczych za

pomocg rozdzielaczy na profilu z zaworami odcinajgcymi. Rozdzielacze umiesci¢ w
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specjalnie przeznaczonych na to szafkach pokazanych na rysunkach rzutéw
poszczegollnych kondygnaciji. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zawor odpowietrzajgcy
oraz zawor spustowy. Na zasilaniu rozdzielaczy zamontowa¢ zawér odcinajgcy, na

powrocie zawor rownowazgcy z nastawg oraz kré¢cami pomiarowymi.

Rury prowadzone w posadzkach na catej diugosci utozy¢ w izolacji pianki poliuretanowej
o grubosci 6mm. W przypadku zastosowania innego typu rur instalacje nalezy wykonac¢

zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢
przepustami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej

przegrody.

8.7.  Opis instalacji ciepta technologicznego centra | wentylacyjnych

W celu dostarczenia wymaganej ilosci ciepta do podgrzewu powietrza w nagrzewnicach

wentylacyjnych projektuje sie obieg ciepta technologicznego.

Jako czynnik grzewczy dostarczany do nagrzewnicy projektuje sie glikol etylenowy o
stezeniu 35% i temp. +65/45°C. Czynnik ten uzyskiwany bedzie poprzez zastosowanie
plytowego wymiennika ciepta woda — glikol. Po stronie wodnej czynnik o parametrach
+70/50°C. Moc wymiennika Q=25kW, max spadek po obu stronach (cieptej i zimnej) max
20kPa

Obieg czynnika po obu stronach (wodnej i glikolowej) wymuszony bedzie poprzez

elektroniczne pompy obiegowe.

Przy kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej projektuje sie wezet regulacyjny
zawierajgcy: zawory rownowazgce z nastawag wstepng i kroccami pomiarowymi, zawor
trojdrogowy z sitownikiem z pltynng regulacjg, zawér zwrotny, pompe obiegowg oraz

zawory odcinajace.

Parametry poszczegoinych elementow zgodnie z rozwinieciem instalacji ciepta

technologicznego.

Sterowanie mocg nagrzewnic odbywac sie bedzie poprzez sterowniki poszczegolnych

central od temperatury nawiewu.

Instalacje ciepta technologicznego projektuje sie z rur stalowych przewodowych bez

szwu fgczone wg PN74219.
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8.8.  Zestawienie obci gzenia cieplnego pomieszcze n

Nr Nazwa pomiesczenia | Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura Tem. w Projektoyvana strata
pom pom. ciepfa
[-] [-] [m2] [m] [m3] [°C] (W]

PARTER
1.1 | tACZNIK 20,15 3 60 20 3930
1.2 | KORYTARZ 90,42 3 271 20 1020
1.3 | SZATNIA 56,55 3 170 20 3300
1.6 | TOALETA CHLOPCOW 10,33 3 31 20 350
1.8 | TOALETA DZIEWCZYNEK 8,25 3 25 20 350
1.9 |SALA LEKCYJNA 46,34 3 140 20 1540
1.10 | SALA LEKCYJNA 50,14 3 150 20 1550
1.11 | SALA LEKCYJNA 50,14 3 150 20 2710
1.12 | WIATROLAP 9,23 3 28 16 470
1.16 | POKOJ NAUCZYC. WF-u 7,76 3 38 20 350
1.17 | SZATNIA CHtOPCOW 8,65 3 26 24 1030
1.18 | TOALETA/NATRYSKI 8,84 3 26 24 500
1.19 | SZATNIA DZIEWCZYNEK 10,24 3 31 24 1050
1.20 | TOALETA/NATRYSKI 8,05 3 24 24 1050
1.21 | SALA GIMNASTYCZNA 288,00 8,8 2534 20 21300
PIETRO
2.1 | KLATKA SCHODOWA 25,90 3 78 20 1900
2.2 |POM.C.0O. 80,01 3 240 20 1110
2.3 | SALA LEKCYINA 56,55 3 170 20 2430
2.6 | TOALETA CHtOPCOW 10,33 3 31 20 350
2.8 | TOALETA DZIEWCZYNEK 8,25 3 25 20 350
2.9 |SALA LEKCYJNA 46,34 3 140 20 1540
2.10 | SALA LEKCYINA 50,14 3 150 20 1570
2.11 | SALA LEKCYINA 68,10 3 204 20 3150
2.12 | SALA LEKCYJNA 55,56 3 167 20 2580
2.13 | ZAPLECZE SALI 7,88 3 24 20 350
2.14 | ZAPLECZE SALI 8,08 3 24 20 390

8.9.  Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako

odpowietrzenie miejscowe:

- na pionach w najwyzszym pkt za pomocg automatycznego zaworu odpowietrzajgcego

poprzedzonego zaworem odcinajgcym

- miejscowo przy grzejnikach ptytowych za pomocag recznych odpowietrznikow
(stanowigcych wyposazenie grzejnika)
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8.10. Izolacja termiczna ruroci agoéw

Wszystkie przewody instalacji grzewczych nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109, poz. 1156 z
2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany i stropy, | ¥2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych .
6 ; : ; 2~ . | Y2 wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

Zastosowana izolacja musi posiada¢ wtasciwosci NRO

8.11. Zabezpieczenie instalacji

Zgodnie z wymaganiami PN - 91/B-02414 w sprawie zabezpieczen instalacji ogrzewan
wodnych wykonanych w systemie zamknigetym, obiegi grzewcze bedg zabezpieczone
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (zaréwno instalacje wodne jak i glikolowe) wraz

z zaworami bezpieczenstwa dn25 o cisnieniu otwarcia 3bar.

8.12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie rurociggéw stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do trzeciego
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052 i pomalowac jeden raz farbg olejng podktadowg na
pyle cynkowym /czas schniecia 24 h/, a nastepnie 2 razy farbg nawierzchniowg ogélnego
zastosowania /czas schniecia jednej warstwy 24 h/. Farby nalezy przygotowac i
stosowac zgodnie z instrukcjg KOR-3a.

Kolejne warstwy nalezy naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzednie;j.
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Nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kazdej warstwy. W czasie wykonywania robot
malarskich nalezy scisle przestrzegac przepisow BHP.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé w oparciu o wytyczne ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz.Il.

8.13. Armatura

Zamontowana armatura musi posiadaC¢ deklaracje zgodnosci z dokumentacjg
odniesienia tj. Polskga Normg lub Aprobatg Techniczng oraz by¢ odporna na dziatanie

temperatury tr=100°C oraz cisnienia pr=6 bar.

8.14. Jako $¢ wody instalacyjnej

Woda w instalacji powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607

8.15. Proéby szczelno Sci

Po wykonaniu rob6t montazowych rurociggi poddane prébie cisnieniowej na cisnienie
0,6 MPa w czasie 1 godziny przy odtgczonym kotle i naczyniu wzbiorczym, a nastepnie
wykonac ptukanie instalacji przy pomocy wody wodociggowej — spust wody z ptukania i

proby cisnieniowej skierowac do kanalizacji lokalnej.

8.16. Warunki wykonania, wskazania dla préb, rozruc  h i eksploatacja instalacji

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”.

Odbidr robo6t wg PN-64/B-10400.

Rurociaggi przed malowaniem, izolowaniem nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno
I gorgco oraz ptukaniu wg normy PN-77/M-34031.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ — max. cisnienie robocze +2 bary, lecz nie mniej niz
4 bary.

Instalacje nalezy poddac co najmniej trzykrotnemu ptukaniu.
9. Instalacje wentylacji mechanicznej

9.1. Podstawowe parametry

W budynku projektuje sie systemy wentylacji mechanicznej, wywiewny oraz nawiewno-
wywiewny.
Minimalne ilosci powietrza wentylacyjnego zostaty okreslone na podstawie normy PN-

87/B-03433 i przedstawione w tabeli ponizej:
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HINNALE 108G POUETR2A

Sale szkolne 20 [m3/h/os]-uczen
20 [m3/h/os]-o0s. dorosta

Pokdj nauczyciela 30 [m3/h/os]
wcC 50 [m3/h/przybér]
Prysznic 80 [m3/h/przybor]
Pisuar 30 [m3/h/przybor]
Pomieszczenie techniczne 2 [wym/h]
Szatnie 4 [wym/h]
Komunikacja 1,0 [wym/h
Jadalnia 30 [m3/h/os]*
Sal gimnastyczna 4 [wym/h] min 50m3/h/os

9.2.  Obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego

Dla okresu letniego

» temperatura powietrza Tz =+32°C

* wilgotnosc¢ powietrza $z = wynikowo
Dla okresu zimowego

e temperatura powietrza Tz =-20°C

« wilgotnos¢ powietrza ¢z = wynikowo

9.3.  Wymagania warto $ci hatasu dla pomieszcze n

Wymagania dla pomieszczen w zakresie dopuszczalnego poziomu dzwieku

przenikajgcego do pomieszczen od instalacji zostaty zestawione w ponizszej tabeli.

Dgpuszcza_lny Max.
rownowa zny .
. . oziom poziom
Lp. Typ pomieszczenia P dzwieku L Godz.
dzwieku L
TEE A e [9B]
[dB]
1 Sale lekcyjne 35 40 6-22
2 Pokéj nauczyciela WF 35 40 6-22
3 Zaplecze sal lekcyjnych 35 40 6-22
4 sale gimnastyczne, szatnie 45 50 6-22

29
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00
Dgpuszcza_lny Max.
rownowa zny .
] ] 0ziom poziom

Lp. Typ pomieszczenia P dzwieku L Godz.

dzwieku L p
| Ama(dB]
[dB]
5 Korytarze, fgcznik i klatka 40 45 6-22
schodowa
6 pozostate pomieszczenia nienormowane | nienormowane
9.4. Opis ogdlny zastosowanych rozwi gzan

W obiekcie w wyniku funkcji, jakie speiniajg projektowane pomieszczenia

zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna opartg o centrale

wentylacyjne z odzyskiem ciepta, centrale wyciggowg z odzyskiem ciepta oraz o

wentylatory wyciggowe.

Z uwagi na rozny charakter obstugiwanych pomieszczen wydzielono nastepujgce

systemy wentylacyjne:

Sale lekcyjne, zaplecze sal lekcyjnych, korytarze, komunikacja, wiatrotapy, klatka
schodowa beda obstugiwane przez system nawiewno-wywiewny CNW1,

Dla zespotu szatni oraz toalet nawiew bedzie prowadzony z centrali hawiewno-
wywiewnej CNW1, z kolei wycigg prowadzony bedzie poprzez osobne systemy
wyciggowe WC1, WC2, WC3 praz WC4,

Sala gimnastyczna — obstugiwana przez centrale CNW2,

Pomieszczenie techniczne — obstugiwane bedzie przez centrale CNW1 oraz
wentylator wyciggowy WT1,

Pomieszczenie elektryczne — obstugiwane bedzie przez centrale CNW1 oraz

wentylator wyciggowy WT2.
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9.5. Ksiagzka pomieszcze n
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30
wm2 | m| m3 1/h |m3/h| 50 1/h | m3/h |m3/h | m3/h
PARTER
1.1 |tACZNIK 20,15 | 3 60 0 1 60 0 60 1,0 60 60 0 1.2->1.1 CNW-1 [ CNW-1
1.2 |KORYTARZ 90,42 | 3 | 271 | O 1 271 0 271 1,0 | 270 | 120 | 150 CNW-1 [ CNW-1
1.3 |SZATNIA 56,55 3 | 170 | O 4 679 0 679 4,0 680 | 680 0 CNW-1|CNW-1
1.4 | TOALETA NAUCZYCIELI 2,84 3 9 0 2 17 0 17 5,9 50 50 (1.2->14 CNW-1| WC-1
1.5 | KORYTARZ TOALET 4,80 3 14 0 1 14 0 14 0,0 1.2 -> TOALETY | CNW-1 | CNW-1
1.6 |TOALETA CHtOPCOW 10,33 | 3 31 0 0 0 4,8 150 150 0 CNW-1| WC-1
1.7 |TOALETA NIEPELNOSPR.| 3,96 3 12 0 0 0 0 8,4 100 | 100 (1.2->1.6 CNW-1| WC-1
1.8 | TOALETA DZIEWCZYNEK | 8,25 3 25 0 0 0 4,0 100 | 100 0 CNW-1| WC-1
1.9 |SALA LEKCYJNA 50,14 | 3 | 150 |24 | 1 301 | 500 500 3,3 500 | 500 0 CNW-1|CNW-1
1.10 | SALA LEKCYJNA 50,14 | 3 | 150 |24 | 1 301 | 500 500 3,3 500 | 500 0 CNW-1 [ CNW-1
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wm2 | m| m3 1/h |m3/h| 50 1/h | m3/h |m3/h | m3/h
1.11 | SALA LEKCYJNA 50,14 | 3 | 150 |24 | 1 2 301 | 500 500 3,3 500 | 500 0 CNW-1|CNW-1
1.12 | WIATROLAP 9,23 3 28 0 0 0 0 0,0 0 CNW-1|CNW-1
1.13 | POM. CWU CO 10,34 | 3 31 0 2 62 0 62 2,3 70 70 0 1.2->1.13 CNW-1| WT-1
1.14 | KLATKA SCHODOWA 14,45 | 3 43 0 43 0 43 1,8 80 80 [1.2->1.14 CNW-1 [ CNW-1
1.15 | KORYTARZ WEWN. 16,00 | 3 48 0 1,5 72 0 72 1,0 50 50 (1.15->1.16 CNW-1|CNW-1
1.16 | POKOJ NAUCZYC. WF-u | 12,73 | 3 38 0 2 76 0 76 1,3 50 50 |[1.15->1.16 CNW-1|CNW-1
1.17 | SZATNIA CHLOPCOW 8,65 3 26 0 4 104 0 104 10,8 | 280 280 [1.17->1.18 CNW-1|CNW-1
1.18 | TOALETA/NATRYSKI 9,90 3 30 0 0 0 0 9,4 280 | 280 |[1.17->1.18 CNW-1| WC-3
1.19 | SZATNIA DZIEWCZYNEK | 10,24 | 3 31 0 4 123 0 123 8,1 250 250 {1.19->1.20 CNW-1 [ CNW-1
1.20 | TOALETA/NATRYSKI 8,05 3 24 0 0 0 0 10,4 250 | 250 {1.19->1.20 CNW-1| WC-4
1.21 | SALA GIMNASTYCZNA 288,00|8,8|2534| 30| 2 5069 | 1600 5069 2,0 | 5100 | 5100 0 CNW-2 | CNW-2
1.22 | POM. PRZYt. ELEKTR. 3,75 3 11 0 23 0 23 4.4 50 50 0 CNW-1| WT-2
1 PIETRO
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wm2 | m| m3 1/h |m3/h| 50 1/h | m3/h |m3/h | m3/h
2.1 [KLATKA SCHODOWA 2590 | 3 | 77,7 1 78 0 78 1,0 80 80 (2.2->21 CNW-1 | CNW-1
2.2 [POM. C.O. 80,01 | 3 [240,0 1 240 0 240 1,0 | 240 90 150 |2.2 -> TOALETY [CNW-1|CNW-1
2.3 | SALA LEKCYJNA 56,55 | 3 |169,7|24 | 1 0 500 500 2,9 500 | 450 50 CNW-1 [ CNW-1
2.4 | TOALETA NAUCZYCIELI 2,87 3 8,6 0 0 0 5,8 50 50 |2.2->TOALETY|[CNW-1| WC-2
2.5 [KORYTARZ TOALET 480 | 3 | 14,4 1,5 22 0 22 0,0 0 CNW-1 | CNW-1
2.6 | TOALETA CHtOPCOW 10,33 | 3 | 31,0 0 0 0 4,8 150 | 150 0 |[2.2->TOALETY|CNW-1| WC-2
2.7 |TOALETA NIEPELNOSPR.| 3,96 | 3 | 11,9 0 0 8,4 100 | 100 (2.2 -> TOALETY|CNW-1| WC-2
2.8 | TOALETA DZIEWCZYNEK | 8,25 3 | 24,8 0 0 0 4,0 100 100 0 2.2 ->TOALETY [CNW-1| WC-2
2.9 |[SALA LEKCYJNA 50,14 | 3 |150,4| 24| 1 2 301 | 500 500 3,3 | 500 | 500 0 CNW-1 | CNW-1
2.10 [ SALA LEKCYJNA 50,14 | 3 |150,4| 24 | 1 2 301 | 500 500 3,3 | 500 | 500 0 CNW-1 | CNW-1
2.11 [ SALA LEKCYJNA 68,10 | 3 (204,330 | 1 2 409 | 620 620 3,0 | 620 | 620 0 CNW-1 | CNW-1
2.12 [ SALA LEKCYJNA 55,56 | 3 (166,724 | 1 2 333 | 500 500 30 | 500 | 450 | 50 CNW-1 | CNW-1
2.13 [ ZAPLECZE SALI 7,88 | 3 | 236 2 47 | o 47 2,1 50 | 50 CNW-1 | CNW-1
2.14 [ ZAPLECZE SALI 8,08 | 3 | 24,2 2 48 | 0 48 2,1 50 | 50 CNW-1 | CNW-1
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9.6. Opis wentylacji pomieszcze n

Sale lekcyjne

W pomieszczeniach sal lekcyjnych zostata zaprojektowana wentylacja nawiewno-
wywiewna zbilansowana.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym CNW1, stojgca, w wykonaniu
zewnetrznym zlokalizowano na konstrukcji wsporcze] na dachu budynku. Powietrze
nawiewane z czerpni kanatowej, bedzie filtrowane przy pomocy filtrbw M5 oraz
ogrzewane zimg do temperatury 20°C za pomocg nagrzewnicy wodnej. Dla
zabezpieczenia przed hatasem na kanatach ssawnych i ttocznych projektuje sie ttumiki
akustyczne potgczone z kanatami przez krééce elastyczne.

Nawiew do pomieszczen sal przewiduje sie wykonaé¢ za pomocg nawiewnikdw
wyposazonych w indywidualne przepustnice regulacyjne.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie pionowg zlokalizowang na dachu budynku, z

zachowaniem wymaganych odlegtosci od okien i czerpni.

Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacjg z welny mineralnej, kanaly z czerpni do
centrali wentylacyjnej izolacja o grubosci 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej,
kanaly wewnatrz budynku izolacja o grubosci 40mm w ptaszczu z foli aluminiowej oraz

wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce ich czyszczenie.

Regulacja temperatury nawiewu powietrza — od czujnikéw kanatowych.

Temperatura nawiewu w zimie +20°C, w lato wynikowa.

Praca z pelng wydajnoscig (100%) w godzinach pracy placowki. Praca z niepelng

wydajnoscig (50%) poza godzinami pracy przedszkola.

Zaplecze sal lekcyjnych

W pomieszczeniu zapleczy sal lekcyjnych zostata zaprojektowana wentylacja nawiewno
- wywiewna zbilansowana. Nawiew powietrza bedzie realizowany jako transfer poprzez
wciecie w drzwiach, wywiew bedzie realizowany poprzez zawo6r wentylacyjny. Na
odejsciu do zaworu wentylacyjnego zaprojektowano dodatkowg przepustnice

regulacyjna.
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Praca z pelng wydajnoscig (100%) w godzinach pracy placowki. Praca z niepelng

wydajnoscig (50%) poza godzinami pracy przedszkola.

Szatnie i natryski

W szatniach zostata zaprojektowana wentylacja hybrydowa mechaniczna.

Nawiew do szatni, realizowany bedzie z centrali CNW1, stojacej, w wykonaniu
zewnetrznym. Centrala zlokalizowana jest na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.
Powietrze nawiewane z czerpni kanatlowej, bedzie filtrowane przy pomocy filtrow M5
oraz w zimie bedzie realizowane poprzez dwustopniowe ogrzewanie. W pierwszej
kolejnosci przez nagrzewnice wodng do +20°C zlokalizowang w centrali CNW1 a
nastepnie podgrzane do +24°C poprzez nagrzewnice elektryczng kanatowa,
zlokalizowang nad sufitem podwieszanym w korytarzu przed pomieszczeniami szatni.
Dla zabezpieczenia przed hatasem na kanatach ssawnych i ttocznych projektuje sie
tlumiki akustyczne potgczone z kanatami przez kro¢ce elastyczne.

Nawiew do pomieszczen szatni przewiduje sie wykona¢ za pomocg nhawiewnikow
wirowych montowanych w sufitach podwieszanych na kanatach wentylacyjnych

wyposazonych w indywidualne przepustnice regulacyjne.

Powietrze z szatni bedzie transferowane do pomieszczen natryskow poprzez kanat
wentylacyjny  biegnagcy nad sufitem podwieszanym, zakonczony kratkami

wentylacyjnymi z obu stron.

Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacjg z welny mineralnej, kanaly z czerpni do
nagrzewnicy o grubosci 80mm, kanaly za nagrzewnicg o grubosci 40mm w ptaszczu z
foli aluminiowej oraz wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce ich czyszczenie
Regulacja temperatury nawiewu powietrza — od czujnikéw kanatowych.

Temperatura nawiewu w lato wynikowa, w zimie +24°C

Praca z pelng wydajnoscig (100%) w godzinach pracy placéwki. Praca z niepeing

wydajnoscig (50%) poza godzinami pracy przedszkola.

Wentylacja pomieszcze n sanitarnych.
Dla pomieszczeh zespoldw higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylacje
wyciggowg WC1, WC2, WC3 praz WC4. Wywiew przez pomieszczenia znad misek

ustepowych / pisuaréw/prysznicy za pomocg zaworow powietrznych. Transfer powietrza
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kompensacyjnego z pomieszczeh sgsiednich przez podciecie drzwi miedzy

pomieszczeniami lub kratke transferowa.

9.7. Ogodlna charakterystyka systeméw central wentyl acyjnych

System CNW1

Centrala nawiewna-wywiewna CNW1 bedzie przygotowywaé powietrze dla sal
dydaktyczny, komunikacji oraz czesciowo dla szatni.

Praca z pelng wydajnoscig (100%) w godzinach pracy placéwki. Praca z niepeing
wydajnoscig (50%) poza godzinami pracy przedszkola.

Lp. WYPOSAZENIE CENTRALI - Nawiew

1 Wydajnos¢ projektowa nawiewu[m3/h]: 6650

5 Wydajnos$¢ doborowa urzadzenia (wymagany zapas 6980
doborowy: min 5%)[m3/h]:

Przepustnica odcinajgca wieloptaszczyznowa

przeciwbiezna z sitownikiem.

4 Sekcja filtrow M5

Sprawno$¢
Lo temperaturowa przy
5 Krzyzowy wymiennik ciepta i ]
zrbwnowazonym

przeptywie min. 50%

6 Nagrzewnica wodna

7 Sekcja wentylatorowa

Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 300
Moc elektryczna [kW] 2,2
Napiecie [V]: 3x400

Centrala wyposazona w petng automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.
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Lp. WYPOSAZENIE CENTRALI - Wywiew

1 Wydajno$¢ projektowa nawiewu[m3/h]: 5200

) Wydajno$¢ doborowa urzgdzenia (wymagany zapas £720
doborowy: min 10%)[m3/h]:

Przepustnica odcinajgca wieloptaszczyznowa

przeciwbiezna z sitownikiem.

4 Sekcja filtrow M5

Sprawnosc¢
. S temperaturowa przy
5 Krzyzowy wymiennik ciepta . ]
zrbwnowazonym

przeptywie min. 70%

6 Nagrzewnica wodna

7 Sekcja wentylatorowa

Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 300
Moc elektryczna [kW] 2,2
Napiecie [V]: 3x400

Centrala wyposazona w peing automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac

elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka.

System CNW2
Centrala nawiewna - wywiewna CNW2 bedzie przygotowywac powietrze dla Sali

gimnastyczne;.

Praca z pelng wydajnoscig (100%) w godzinach pracy placowki. Praca z niepelng

wydajnoscig (50%) poza godzinami pracy przedszkola.
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Lp. WYPOSAZENIE CENTRALI - Nawiew

1 Wydajno$¢ projektowa nawiewu[m3/h]: 5100

) Wydajno$¢ doborowa urzgdzenia (wymagany zapas 5360
doborowy: min 5%)[m3/h]:

Przepustnica odcinajgca wieloptaszczyznowa

przeciwbiezna z sitownikiem.

4 Sekcja filtrow M5

Sprawnosc¢
. S temperaturowa przy
5 Krzyzowy wymiennik ciepta . ]
zrbwnowazonym

przeptywie min. 50%

6 Nagrzewnica wodna

7 Sekcja wentylatorowa

Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 300
Moc elektryczna [kW] 2,2
Napiecie [V]: 3x400

Centrala wyposazona w peing automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. WYPOSAZENIE CENTRALI - Wywiew

1 Wydajno$¢ projektowa nawiewu[m3/h]: 5100

) Wydajno$¢ doborowa urzgdzenia (wymagany zapas 5610
doborowy: min 10%)[m3/h]:

Przepustnica odcinajgca wieloptaszczyznowa

przeciwbiezna z sitownikiem.

4 Sekcja filtrow M5

38
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Lp. WYPOSAZENIE CENTRALI - Wywiew

Sprawnosc¢
. S temperaturowa przy
5 Krzyzowy wymiennik ciepta i ]
zrbwnowazonym

przeptywie min. 70%

6 Nagrzewnica wodna

7 Sekcja wentylatorowa

Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 300
Moc elektryczna [kKW] 2,2
Napiecie [V]: 3x400

Centrala wyposazona w peing automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. Wymagania akustyczne
Maksymalna moc akustyczna na czerpni: 65 dB(A)
Maksymalna moc akustyczna na wyrzutni: 65 dB(A)
3 Maksymalna moc akustyczna od obudowy: 65 dB(A)

UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac

elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka.

System WC1
Wentylator wyciggowy WC1 bedzie wycigga¢ powietrze z toalet zlokalizowanych na
parterze. Lokalizacje wentylatora przewidziano w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

w pomieszczeniu 1.9.

Praca ciggta z petng wydajnoscig (100%)

Lp. | WYPOSAZENIE Wentylatora - Wywiew

1 Wydajnos¢ projektowa wywiewu[m3/h]: 450 m3/h
Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 150
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Lp. | WYPOSAZENIE Wentylatora - Wywiew

Moc elektryczna [kKW] 0,11

Napiecie [kW]: 1x230

Wentylator wyciggowy wyposazony w petng

automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. Wymagania akustyczne
Maksymalna moc akustyczna na wyrzutni: 65 dB(A)
2 Maksymalna moc akustyczna od obudowy: 65 dB(A)

UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac
elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka

System WC2
Wentylator wyciggowy WC2 bedzie wycigga¢ powietrze z toalet zlokalizowanych na

pietrze i bedzie zlokalizowany w przestrzeni nad sufitem podwieszanym toalet.

Praca z petng wydajnosciag (100%)

Lp. | WYPOSAZENIE Wentylatora - Wywiew

1 Wydajnos¢ projektowa wywiewu[m3/h]: 450m3/h
Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 150
Moc elektryczna [kW] 0,11
Napiecie [kW]: 1x230

Wentylator wyciggowy wyposazony w petng
automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. Wymagania akustyczne
Maksymalna moc akustyczna na wyrzutni: 65 dB(A)
2 Maksymalna moc akustyczna od obudowy: 65 dB(A)
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UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac
elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka

System WC3
Wentylator wyciggowy WC3 bedzie wycigga¢ powietrze z natryskowni chtopcéw
zlokalizowanych na pietrze i bedzie zlokalizowany w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym w korytarzu 1.15.

Praca z petng wydajnoscig (100%)

Lp. | WYPOSAZENIE Wentylatora - Wywiew

1 Wydajno$¢ projektowa wywiewu[m3/h]: 280m3/h
Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 100
Moc elektryczna [kW] 0,6
Napiecie [kW]: 1x230

Wentylator wyciggowy wyposazony w peing

automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. Wymagania akustyczne
Maksymalna moc akustyczna na wyrzutni: 65 dB(A)
2 Maksymalna moc akustyczna od obudowy: 65 dB(A)

UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac
elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka

System WC4
Wentylator wyciggowy WC4 bedzie wycigga¢ powietrze z natryskowni dziewczynek
zlokalizowanych na pietrze i bedzie zlokalizowany w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym w korytarzu 1.15.

Praca z petng wydajnosciag (100%)
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Lp. | WYPOSAZENIE Wentylatora - Wywiew

1 Wydajnos¢ projektowa wywiewu[m3/h]: 250m3/h
Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 100
Moc elektryczna [kW] 0,6
Napiecie [kW]: 1x230

Wentylator wyciggowy wyposazony w petng

automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. Wymagania akustyczne
Maksymalna moc akustyczna na wyrzutni: 65 dB(A)
2 Maksymalna moc akustyczna od obudowy: 65 dB(A)

UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac
elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka

System WT1
Wentylator wyciggowy WT1 bedzie wycigga¢ powietrze z pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego pod klatkg schodowa.

Praca z petng wydajnosciag (100%)

Lp. | WYPOSAZENIE Wentylatora - Wywiew

1 Wydajno$¢ projektowa wywiewu[m3/h]: 70m3/h
Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 100
Moc elektryczna [kW] 0,75
Napiecie [kW]: 1x230

Wentylator wyciggowy wyposazony w petng

automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. Wymagania akustyczne
Maksymalna moc akustyczna na wyrzutni: 65 dB(A)
2 Maksymalna moc akustyczna od obudowy: 65 dB(A)
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UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac
elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka

System WT2
Wentylator wyciggowy WT1 bedzie wycigga¢ powietrze z pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego pod klatkg schodowa.

Praca z petng wydajnosciag (100%)

Lp. | WYPOSAZENIE Wentylatora - Wywiew

1 Wydajnos¢ projektowa wywiewu[m3/h]: 50m3/h
Sprez dyspozycyjny doborowy [Pa] 100
Moc elektryczna [kW] 0,75
Napiecie [kW]: 1x230

Wentylator wyciggowy wyposazony w petng
automatyke oraz wentylator z silnikiem EC.

Lp. Wymagania akustyczne
Maksymalna moc akustyczna na wyrzutni: 65 dB(A)
2 Maksymalna moc akustyczna od obudowy: 65 dB(A)

UWAGA: w przypadku doboru urzgdzen o wyzszej mocy akustycznej nalezy zastosowac
elementy biernej ochrony akustycznej wg wytycznych Akustyka

9.8. Rewizje

Projektowane przewody instalacji wentylacji wyposazone bedg otwory rewizyjne zgodnie
z normg PN-EN 12097 umozliwiajgc czyszczenia instalacji czyszczenia instalacji

poprzez otwory rewizyjne.
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9.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Przewody w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
(EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,
przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe pozarows, ktorej nie obstugujg, moga
alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El),

wymaganej dla klap. Klapy wyposazy¢ w sprezyne zwrotng oraz element topikowy.

9.10. Warunki monta zu

Calos¢ robdt nalezy wykonane bedzie zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zzmianami.

Wymagania Techniczne Cobrti instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacji (wyd. | wrzesien 2002 r.).
10. Opis instalacji gazu

10.1. Odcinek ziemny instalacji gazu w technologii polietylenowej

Przebudowywany odcinek ziemny instalacji gazu gczyé bedzie istniejgcy punkt
redukcyjno-pomiarowy (punkt pozostaje bez zmian) z zaworem odcinajgcym DN65
umieszczonym w istniejgcej szafce na $cianie budynku (zaprojektowano wymiane
istniejgcego zaworu odcinajgcego DN50 na nowy DNG65) i wykonany bedzie z rur
polietylenowych o srednicy 75mm duzej gestosci HDPE szeregu PE 100 SDR 11.

Odcinek ziemny nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

* PN-EN 12007-2:2013 Infrastruktura gazowa — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie — Czes¢ 2: Szczegoétowe zalecenia funkcjonalne
dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie)

* PN-EN 1555-2:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowy — Polietylen PE Czesc¢ 2: Rury

* PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen PE Czes¢ 3: Ksztaltki
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e PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen PE Czes¢ 4: Armatura
e Technologii zgrzewania doczotowego Rur PE dla sieci gazowych zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami wg wymagan Polskiej Spotki Gazownictwa.

10.2. Roboty monta zowe

Roboty montazowe zwigzane z utozeniem odcinka ziemnego instalacji wykonac tak jak
przytacza i utozy¢ na gtebokosci 80 cm. Geotechniczna kategoria obiektu pierwsza

i warunki gruntowe proste.

Przejscie odcinka ziemnego instalacji gazu z PE na stalowg czesc instalacji wewnetrznej
gazu do ziemi i z ziemi wykonac¢ z ksztattek adaptacyjnych PE/stal 75/65 mm. Przejscie

instalacji gazu z PE na stalowg wykonaé¢ w odlegtosci 0,5 m od budynku.

Izolacje rury stalowej wykona¢ z tasm PE — dwukrotnie. Instalacje gazowg przylgczong
do sieci gazowej wykonanej z przewoddw metalowych powinno sie zabezpieczy¢ przed
wplywem pradow bilgdzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na
wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku. Rury powinny by¢ odpowiednio
oznakowane z Miedzynarodowymi Normami tj.: nazwe lub skrét producenta, date
produkcji i numer serii, srednice zewnetrzng, grubos¢ scianki, numer normy zgodnie z
ktérg wyprodukowano rure, rodzaj polietylenu [np. HDPE], stowo [Gaz /lub PN],
ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia. Rury te winny réwniez posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w Polsce wydane przez I.G.N. i G. Dopuszcza sie stosowanie rur zéttych

lub czarnych z zéttym paskiem.

Dopuszcza sie stosowanie produktow innych firm o zblizonych parametrach. Prace przy
wykonaniu odcinka ziemnego instalacji gazu z rur PE mozna powierzy¢ tylko firmie
z personelem posiadajgcym przeszkolenie w zakresie zgrzewania rur PE wydawane
przez MOZG.

Przy sktadowaniu rur zwoje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej lezacej. Rury nie wolno

ciggngc¢ po ziemi lub innym podtozu, gdyz powoduje zniszczenie rury.

Rury sktadowane chroni¢ przed bezposrednim napromieniowaniem stonecznym oraz
materiatami szkodliwymi dla PEHD jak: paliwa silnikowe, rozpuszczalniki itp. Rury nalezy
uktada¢ w wykopach o glebokosci 1,0 m. Minimalna szeroko$¢ wykopow winna wynosié¢
0,2 m.
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Dno wykopu powinno by¢ dokladnie wyczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Pod gazocigg winna by¢é wykonana podsypka z drobnego piasku minimum

5 cm, a nastepnie nad gazocigg wykonac¢ nadsypke z piasku minimum 10 cm.

Po utozeniu odcinka ziemnego instalacji nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng ze sciezkg
metalizujgcg ze stali nierdzewnej oraz wykonaniu nadsypki z piasku nalezy czesciowo
zasypac¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm ponad gazocigg i utozyé
z0ltg tasme ostrzegawczg o szerokosci 10 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca

jednoczesnie zageszczajgc grunt warstwami.

10.3. Proba szczelno $ci odcinka ziemnego

Probe szczelnosci odcinka ziemnego instalacji wykonanego z rur PE nalezy wykonaé¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. fj.
powietrzem o cisnieniu 0,21 MPa - czas proby szczelnosci 1 godz. w tym czasie
manometr rejestrujgcy nie powinien wykazywaé spadku cisnienia. Z préby szczelnosci
sporzadza sie protokét razem z instalacjg gazu w budynku, w ktérym stwierdza sie

prawidtowo$¢ wykonania instalacji gazowe;j.

10.4. Dostarczenie gazu

Instalacja gazu w budynku kottowni obecnie zasilana jest z zewnetrznej sieci gazowej
Sredniego cisnienia poprzez istniejgce przytgcze. Opracowanie obejmuje wytgcznie
przebudowe odcinka wewnetrznej instalacji gazu zasilajgcej kottownie oraz
doprowadzenie gazu do nowego kotta dla potrzeb rozbudowywanej czesci obiektu.
Zasilanie nowoprojektowanego kotta kondensacyjnego zlokalizowanego w istniejgcej
kottowni odbywa¢ sie bedzie gazem ziemnym wysokometanowym grupy E.
Przebudowywana instalacja gazu dla kottowni bedzie prowadzona po starej trasie.

Na terenie szkoly znajduje sie istniejgcy punkt redukcyjno pomiarowy z kurkiem

ogniowym gtéwnym oraz gazomierzem miechowym G16 dla potrzeb zasilania kottowni.

10.5. Instalacja gazu

Przebudowywana instalacja gazu powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 12 kwietnia 2002 r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi
zmianami ( Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r.).

Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy sie stosowac

do obowigzujgcych przepisow BHP i instrukcji obstugi urzadzen.
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Instalacja gazowa winna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej na odcinku od kurka odcinajgcego do
odbiornika wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z normg PN-80/H-
74219 fgczonych przez spawanie na styk. Polgczenia przy kurkach, kottach wykonac za
pomocg dwuzigczek. W instalacji nalezy zastosowaé kurki odcinajgce kulowe, mosiezne
posiadajgce atesty. Stosowanie kurkéw zeliwnych jest zabronione.

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak
centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢ zachowane
odlegtosci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pézniejszg eksploatacje. Wzajemne
oddalenie tych przewodéw musi umozliwiaé wykonywanie prac naprawczych,
konserwacyjnych, a takze wymiane przewoddéw gazowych jak rowniez sgsiadujgcych
instalacji bez ich uszkodzenia.

Przyjmuje sie, ze powyzszy warunek jest speiniony, jezeli pomiedzy poziomymi
odcinkami instalacji gazowej, a innymi réwnolegtymi przewodami zachowany jest
minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm. W stosunku do pionowych odcinkéw instalacji
gazowych przepis nie okresla wymaganej odlegtosci od innych przewodéw
usytuowanych rownolegle. W praktyce zaleca sie przyjaé, przez analogie, réwniez
odlegtos¢ 10 cm. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 cm.

Przewody instalacji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materialu z jakiego beda
wykonane, muszg by¢ mocowane do scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia
budynku za pomocg zamocowan wykonanych z elementdw niepalnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz
takie zamocowania sg nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru
W pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajgc rozszczelnienie potgczen,
a takze pekniecie i urwanie sie przewodow.

Poziome przewody instalacji gazowej prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min 0,4 % w
kierunku doptywu gazu.

Srednice i spos6b rozprowadzenia przewodow instalacji gazowej pokazano na

rysunkach: rzucie i aksonometrii.

10.5.1. Pomieszczenie na kociot gazowy kondensacyjn vy

W istniejgcym pomieszczeniu kottowni projektuje sie nowy dodatkowy kociot
kondensacyjny gazowy mocy 91 kW dla potrzeb zasilenia w ciepto rozbudowywanej
czesci obiektu. Przed kottem projektuje sie kurek gazowy oraz filtr (Srednice armatury

zgodnie z czescig graficzng opracowania).
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Kurek odcinajgcy doptyw gazu moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym
przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m

od krééca tgczgcego urzadzenia z instalacja.

Spaliny z kotta wyprowadzone bedg przewodem spalinowym zintegrowanym o przekroju
wg czesci rysunkowej opracowania ponad dach budynku. Powietrze do spalania gazu
bedzie pobierane sponad dachu budynku - przewodem zintegrowanym. Uruchomienie

kotla i jego regulacja tylko z serwisem producenta.

Kryterium decydujgcym o wielkosci przekroju poprzecznego przewodu spalinowego jest

tzw. obcigzenie cieplne urzadzenia gazowego okreslone w instrukcji obstugi kotta.

Pomieszczenie, w ktorym projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny powinno mie¢
zapewniong cigglg wymiane powietrza, wystarczajgcg do spalania gazu oraz
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezeh zanieczyszczen
szkodliwych dla cztowieka, a takze nie zakidcajgcg ciggu kominowego w przewodzie

spalinowym.

10.5.2.  Ruroci agi
Instalacje gazowg zaprojektowano z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN-10224:2003.
Rury fgczyC przez spawanie gazowe za pomocg spoin czotowych, a taczenie

gwintowane stosowac przy tgczeniu odbiornikéw gazu i armatury odcinajacej.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od sciany.

W miejscach przejs¢ przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe prowadzic
bezwzglednie w tulejach ochronnych z rur stalowych o srednicy wiekszej o 1 cm od
przewodu gazowedo i wystajgcych po 3 cm z kazdej strony przegrody. Miejsca wolne
uszczelni¢ szczeliwem niepowodujgcym korozji rur. W miejscach przejs¢ przez

przegrody konstrukcyjne nie moze by¢ zadnych polgczen na przewodach gazowych.

10.5.3. Armatura
Jako zawory odcinajgce przed odbiornikiem gazu zaprojektowano przed kottem
gazowym - zawor kulowy dn25. Zawory muszg posiada¢ wazng aprobate techniczng
wydang przez IGNIG w Krakowie.
W instalacji zaprojektowano nastepujgca armature:

e gtéwny zawdr odcinajgcy doptyw gazu w szafce gazowej,

e zawor kulowy przed kotlem zasilanym gazem,

« filtr siatkowy przy urzadzeniu,

e zawor kotnierzowy MAG-3 DN65

48
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m3

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

10.6. Ogodlne warunki dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji

bedgcej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim

zobowigzanie uzyskania rezultatu.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do ustaw, norm

i przepisbw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robat.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonaweca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie

pisemnej Jednostke Projektowag okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian.

10.7. Warunki og6lne stosowania materiatdw

Whbudowywane materialy muszg by¢ atestowane, na ktére Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ deklaracje zgodnosci. Materiaty i urzgdzenia do wykonania instalacji
gazowej muszg by¢ uzgodnione z nadzorem budowy Inwestora przed ich zakupem i

dostarczeniem na budowe.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiarow,
ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania i itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu

Zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzgdzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny

mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa
zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty

wymagane przepisami szczegolnymi.
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10.8. Préba szczelno $ci

Po wykonaniu instalacji, zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34503, nalezy ja
przedmuchac i poddac prébie szczelnosci (bez gazomierza). Prébe szczelnosci instalacji

gazu nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem.

Instalacje gazu nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci za pomocg sprezonego powietrza,
przy czym warto$¢ cisnienia probnego ma wynosi¢ 0,1 MPa, czas préby 30 minut.
Instalacje uznaje sie za szczelng, jesli urzgdzenie do pomiaru cisnienia nie wykaze
spadku cisnienia. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy
niesprawnos¢ usungc¢ i przeprowadzi¢ ponowng prébe szczelnosci. Przy trzech

wynikach negatywnych instalacje gazu nalezy rozebrac¢ i wykonac¢ na nowo.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy,
ktory przygotowuje prébe i sprawuje merytoryczny nadzor nad prawidiowym jej
przebiegiem.

Pozytywny wynik proby stanowi podstawe do sporzadzenia protokotu préby szczelnosci
instalacji gazowej, ktéry wraz z dokumentacjg powykonawcza bedzie umozliwiat jej

nagazowanie. Wigczenia tego moze dokonac tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy

gazu.

10.9. Odbidr instalacji gazowej

Odbior instalacji i rozruch urzgdzen przeprowadzi¢ w oparciu o Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji gazowych oraz dokumentacji DTR urzadzen. Zgodnosc¢
instalacji z techniczng dokumentacjg projektows, z zatgcznikami do niej i z normami oraz
rysunkami instalacji, DTR-kami urzgdzen, zostanie sprawdzona podczas kontroli
wykonania calosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zosta¢ orzeczony jedynie po
przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia
sformutowane w czasie roznych kontroli zostaly w sposéb satysfakcjonujacy, przez
Wykonawce robot, usuniete. Po wykonaniu prob, w celu zabezpieczenia instalacji przed
korozjg nalezy stalowe przewody gazowe pomalowac farbg olejng podktadowg 60% - 1
warstwa oraz farbg syntetyczng nawierzchniowg ogolnego stosowania - 2 warstwy —

kolor zétty.
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Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

II. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t . Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186).

Oswiadczam jako projektant , ze projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg wewnetrznej
instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m?3, dz.
nr ew. 157/1 w obrebie ewid. 0020 Lesznowola, jednostka ewid. 140605 5 Gréjec (obszar
wiejski).

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (t . Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186).

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku
Publicznej Szkoty Podstawowe]j im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg wewnetrznej
instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m?3, dz.
nr ew. 157/1 w obrebie ewid. 0020 Lesznowola, jednostka ewid. 140605 5 Gréjec (obszar
wiejski).

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Grojec, 23.06.2021 r.
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