
SZCZEGÓŁ A  WEDŁUG RYSUNKU PB-IS-OG-06

1.13 Magazyn
1.9 Sala lekcyjna

20°C 1540 W
1.11 Sala lekcyjna

20°C 2710 W
1.12 Wiatrołap
16°C 470 W

1.10 Sala lekcyjna
20°C 1550 W

1.8 WC
20°C 350 W

1.6 WC

20°C 350 W
1.1 Lacznik

20°C 3930 W
1.3 Szatnia

20°C 3300 W
1.16 Pokoj nauczyc. WF-u

20°C 350 W
1.17 Szatnia chlopcy

24°C 1030 W
1.18 Natryski

24°C 500 W
1.20 Natryski
24°C 1050 W

1.19 Szatnia dziewczynek
24°C 1050 W1.2 Komunikacja 1.2 Komunikacja

2.14 Zaplecze sali lekcyjnej

20°C 390 W

2.11 Sala lekcyjna
20°C 3150 W

2.10 Sala lekcyjna
20°C 1570 W

2.2 Komunikacja

2.2 Komunikacja

20°C 1110 W

2.2 Komunikacja
20°C 1110 W

2.12 Sala lekcyjna
20°C 2580 W

2.1 Schody
20°C 1900 W

2.13 Zaplecze sali lekcyjnej
20°C 350 W

2.8 WC
20°C 350 W

1.2 Komunikacja
20°C 1020 W

1.2 Komunikacja
20°C 1020 W

2.3 Sala lekcyjna

20°C 2430 W 1.21 Sala gimnastyczna
20°C 21300 W

2.6 WC
20°C 350 W

2.9 Sala lekcyjna
20°C 1540 W

 DACH

SZACHT

2.2 Komunikacja

 PODDASZE 

 PIETRO 

 PARTER 

 DACH

 PODDASZE 

 PIETRO 

 PARTER 

 Sufit  

 Sufit   Sufit  

 Sufit  

1.18 WC
20°C 200 W

CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=0,4 
CV22-90 L=0,7 CV22-90 L=0,7 CV22-90 L=0,7 CV22-90 L=0,7

CV22-60 L=0,4 CV22-60 L=0,4 CV22-60 L=1,2 CV22-60 L=1,2 CV22-60 L=1,2 CV22-60 L=1,2 CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=1,1 CV22-60 L=0,5 CV22-60 L=0,4 CV22-60 L=1,0
CV22-90 L=1,0 B20 R 178 39 CV11-60 L=0,4 CV22-90 L=1,0 CV22-90 L=1,0

CV22-60 L=0,4CV22-60 L=0,4
CV22-90  L=1,6

CV22-60 L=0,8CV22-60 L=0,9CV22-60 L=0,9CV22-60 L=0,9CV22-60 L=0,9CV22-60 L=0,4CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=1,0CV22-60 L=0,4CV22-60 L=1,2CV22-60 L=1,2CV22-60 L=1,2

Kvs=2,56  m3/h
Kvs=2,56  m3/h Kvs=1,36  m3/h

Kvs=2,56  m3/hKvs=2,56  m3/hKvs=1,36  m3/h

Kvs=5,39  m3/h Kvs=2,56  m3/h

Kvs=1,36  m3/hKvs=1,36  m3/h

LEGENDA

-Zawór zwrotny

-Zawór kulowy gwintowany

-Zawór równoważący STAD

-Zawór regulacyjny

-Pompa obiegowa

-Filtr siatkowy gwintowany

-Zawór termostatyczny

-Rozdzielacz

-Manometr

-Termometr

-Odpowietrznik

-Zawór bezpieczeństwa

-Wymiennik ciepła

-Zawór spustowy

-Grzejnik płytowy

-Grzejnik łazienkowy

-Naczynie wzbiorcze

UWAGI :
1. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne
odpowietrzniki poprzedzone zaworem kulowym zgodnie z normą PN-91 B-02420.
2. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe ze złączką do węża.
3. Miejsca przejścia rurociągów przez stropy oraz ściany oddzielenia ppoż
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta mas ognioochronnych.
4.Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać w ścisłej koordynacji
z innymi branżami.

CV22-60 L=1,2 Długość grzejnika [m]

Wysokość H=600 mm
Ilość płyt grzejnika [m]

 Instalacja ogrzewcza - rozwinięcie   

mgr inż. Przemysław Konarzewski
nr upr. MAZ/0585/PBS/17
specjalność instalacyjna
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Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec

tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

Gmina Grójec

OPRACOWAŁ

mgr inż. Przemysław Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Jednostka projektowa:

PW-IS-OG-04

inż. Siarhei Panimash

Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji
gazowej i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3

dz. nr ew.157/1, obręb 0020 Lesznowola
jedn. ew. 140605_5 Grójec


