
KANAŁY NAWIEWNE PROSTOKĄTNE

LEGENDA

UWAGI:
- KANAŁ WENTYLACYJNE PROWADZONE W BUDYNKU NALEŻY ZAIZOLOWAĆ I ZOLACJĄ
  Z WEŁNY MINERALNEJ O GR. 4CM W PŁASZCZU OCHRONNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ
  I DODDATKOWYM PŁASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ
- KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ OD CZERPNI CO CENTRALI ORAZ Z CENTRALI
  PO STRONIE NAWIEWNEJ I WYCIAGOWEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ IZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ O
  GR. 80CM  W PŁASZCZU OCHRONNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ I DODDATKOWYM PŁASZCZU Z BLACHY
  OCYNKOWANEJ
- KANAŁY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJĘ UMOŻLIWIAJĄCE ICH CZYSZCZENIE.
- WENTYLATORY ORAZ CENTRALE WENT. NALEŻY POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ POPRZEZ KRÓĆCE
  ELASTYCZNE
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA P.POŻ.,NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
  KLAPMI POŻAROWYMI, PRZEPUSTAMI  OGNIOOCHRONNYMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ

  ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRÓD
- ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ KANAŁAMI
  ELASTYCZNYMI  TYPU "FLEX"
-INSTALACJE WENTYLACJI  NALEŻY WYKONAĆ W ŚCISŁEJ KOORDYNACJI Z INNYMI BRANŻAMI

KANAŁY WYWIEWNE PROSTOKĄTNE

KANAŁY ELASTYCZNE TYPU "FLEX"

TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY

PRZEPUSTNICA  REGULACYJNA
PROSTOKĄTNA WIELOPŁASZCZYZNOWA

KLAPA POŻAROWA PROSTOKĄTNA

DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU

KP+P - KRATA WYWIEWNA Z RUCHOMYMI LAMELAMI
W  POZIOMIE Z PRZEPUSTNICĄ
ORAZ RAMKĄ MONTAŻOWĄ

TRANSFER POPRZEZ NIESZCZELNOŚĆ W DRZWIACH
(PODCIĘCIE, OTWORY)

WENTYLATOR KANAŁOWY

KANAŁY NAWIEWNE OKRĄGŁE

KANAŁY WYWIEWNE OKRĄGŁE

TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY

PRZEPUSTNICA  REGULACYJNA
OKRĄGŁA

KLAPA POŻAROWA OKRĄGŁA

ZW - ZAWÓR WENTYLACYJNY WYWIEWNY

ZN - ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIEWNY

ANEMOSTAT WENTYLACYJNY NAWIEWNY
Z PUSZKĄ ROZPRĘŻNĄ

ANEMOSTAT WENTYLACYJNY WYWIEWNY
Z PUSZKĄ ROZPRĘŻNĄ

KP+P - KRATA NAWIEWNA Z RUCHOMYMI LAMELAMI
W  POZIOMIE Z PRZEPUSTNICĄ
ORAZ RAMKĄ MONTAŻOWĄ

TR- KRATA TRANSFEROWA MONTOWANA W ŚCIANIE

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

PRZESTRZEŃ SERWISOWA

KP Ø100

KP 500x200

łącznik

HP

H
P

sala
gimnastyczna
(12x24m)

H
P

R
E
I6
0

R
E
I6
0

REI60

1.1

1.2

1.3

1.4

1.51.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13 1.14

1.15

1.16 1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

EI30

EI30

E
I3
0

E
I3
0

EI30

E
I3
0

E
I3
0

REI60

R
E
I6
0

R
E
I6
0

R
E
I6
0

REI60

E
I3
0

EI60

R
E
I1
2
0

R
E
I1
2
0

REI120

1.22

EI60

NCNW1
NAGRZEWNICA KANALOWA
ELEKTRYNCZA
TΔ = 4K
prod. Systemair typ. CB 150
1,2kW 230V
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WENTYLATOR KANAŁOWY
prod. Systemair typ. K100M
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WWC4
WENTYLATOR KANAŁOWY
prod. Systemair typ. K160M
0,06kW 230V

WWC4
WENTYLATOR KANAŁOWY
prod. Systemair typ. K160M
0,06kW 230V
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WENTYLATOR KANAŁOWY
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0,03kW 230V
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